SI Chikota "" '^^ yainmmia^mk ■ kwflfb' ■ ■ -, '? -L,'> a : Arhitectură S I CH și Cat Architecture de către educațiaGestal a educației profesionale superioare „Universitatea de construcții de stat din Moscova” este recomandată ca manualpentru studenții VPO, studenți în direcția „Construcții” Editura Asociației Universităților de Construcții Moscow • UDC ( ) Recenzori: Candidat de arhitectură, șef al Departamentului de Arhitectură al GOU VPO „UraralState Technical University - UPI”, Yekaterinburg, S M Lyzhin Candidat de științe tehnice, profesor asociat,interimareȘef al Departamentului de Arhitectură al GOU VPO „Perm State Technical University” de L V Sosnoys Candidatla Științe Tehnice, profesor asociat al Departamentului din Goadoution Gou VPO „South Ural State Technical University”,Chelyabinsk B V Yushin Chikota S I Arhitectură: manual - m ,: Editura Asociației Universităților de Construcții, - p ISBN - - - - stabilește principiile și metodele fundamentale ale arhitecturii, dezvăluind esențasa, metoda de proiectare funcțională, metoda de proiectare arhitecturală, sistemul modular de coordonare adimensiunilor, principiile și mijloacele de compoziție arhitecturală , Tehnologia proiectării arhitecturale și aconstrucțiilor de clădiri Sunt luate în considerare clasificările de bază, caracteristicile deciziilor de planificarevolumetrică și arhitecturală și compusă ale principalelor tipuri de clădiri rezidențiale, publice și industriale Suntcaracterizate principiile fundamentale ale organizării structurii de planificare a teritoriului orașului Sunt prezentatecerințele de bază pentru planificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea zonelor rezidențiale, precum și caracteristicile deplasare și aspectul zonelor industriale, principiile zonării teritoriilor întreprinderilor industriale și organizareaplanurilor lor generale Pentru fiecare subsecțiune, sunt date întrebări pentru autocontrolul de auto -asimilare amaterialului Este destinat studenților din toate specialitățile studenților în direcția „clădire” ISBN - - - - UDC ( ) © Gou VPO "MSTU", © S I Chikota, © Publishing House of ASV, Introducere cuvântul "Arhitectură" este cunoscut pentru fiecare persoană și găsește o mai degrabă O aplicare largă înconversațiile casnice Acest termen încearcă de obicei să desemneze ceva inerent obiectelor precum clădiri, structuri saucomplexele acestora (pătrate, stradă etc ) În același timp, este mai dificil să se stabilească acest lucru mai precis șicu exactitate, iar cei care îndrăznesc să facă acest lucru vor fi foarte diversi Puteți fi sigur că majoritateadefinițiilor, pe de o parte, vor fi, în principiu, corecte, totuși, pe de altă parte, fiecare dintre definiții separatva fi incompletă, nu va reflecta întreaga esență a arhitecturii Conceptul de „arhitectură” înseamnă un fenomen destul decomplex și multifacet inerent societății umane, așa că este aproape imposibil să dai o definiție scurtă aici Expresiilecelebre, cum ar fi: „Arhitectură - artă”, „Arhitectură - muzică înghețată”, aparțin categoriei emoționale figurative,iar simbolismul încorporat în ele fără explicații suplimentare este înțeleasă doar de specialiști În urmă cu aproximativ milenii, arhitectul roman și inginerul militar Mark Vitruvius Pollion a scris cele zece cărți despre arhitectură, carene -au ajuns din acele vremuri, în care a indicat că ar trebui luată în considerare construcția de orașe, clădiripublice și case private, Ținând cont de puterea, beneficiile și frumusețea ”[ ] Această expresie concisă și capabilă aconstituit baza unei alte formule figurative -emotionale: „Arhitectură - beneficiu, forță, frumusețe” Pentru a înțelegeaceastă formulă, apelăm la explicațiile lui Vitruvius: „Puterea se realizează cu o selecție minuțioasă amaterialului și a cheltuielilor sale indigestice; beneficii - inconfundabile și nestingherite pentru a utiliza locațiacamerelor în funcție de Scopul tuturor; și frumusețea este un tip de structură plăcut și elegant "Date Treiprincipii sunt strâns interconectate între ele Este sigur să spunem că formula Vitruvius reflectă problemele,obiectivele și obiectivele de arhitectură autohtone indigene (Fig ) Interpretarea modernă a beneficiilor, puterii șifrumuseții în arhitectură este oferită prin prisma realizărilor științifice Beneficiile sunt expediența socio-funcțională - capacitatea unui obiect arhitectural de a satisface nevoile umane Fig Începutul arhitecturii estefezabilitatea constructivă -constructivă -capacitatea obiectului arhitectural de a rezista cu succes complexului deputere și influențe non -putere Frumusețe - expediere artistică și estetică - capacitatea unui obiect arhitectural de aevoca sentimente precum admirație, satisfacție, plăcere În plus, este necesar să se evidențieze eficiența saufezabilitatea economică - capacitatea unui obiect arhitectural de a fi util, durabil și frumos la costuri optime la proiectarea, construcția și funcționarea sa Capacitățile economice în toate perioadele istorice au fost un factorimportant care a subliniat zona posibilă creșterea indicatorilor calitativi de forță, a beneficiilor și frumusețiiobiectului arhitectural Bogăția și prosperitatea au dus inevitabil la splendoare și pretențiozitate în arhitectură, întimp ce laconicismul final și chiar ascetismul arhitecturii au fost rezultatul stării de criză a economiei Astfel,încercând să indicăm termenul „arhitectură” în întregime, nu vom primi o scurtă definiție Arhitectura este un sistem destructuri spațiale materiale care sunt create artificial în conformitate cu capacitățile economice care formează mediulpentru viața și activitatea oamenilor care satisfac nevoile utilitare și exprimă idealurile estetice ale societății într-o etapă istorică specifică a dezvoltării sale în vizual și formă În același timp, arhitectura este un tip deactivitate umană în care știința și practica sunt strâns legate Arhitectura în sine nu este o știință, ci foloseștepentru a -și rezolva sarcinile pentru a atinge multe domenii de cunoștințe care este baza tehnicilor și metodelorarhitectului Odată cu diviziunea actuală a muncii, sarcina principală a arhitectului este de a dezvolta o idee completăa unui obiect arhitectural și prezentarea acestuia într -o formă grafică Arhitectura, ca proiect, este rezultatul unuiproces creativ numit design arhitectural Procesul de construire a instalațiilor arhitecturale este un proces deconstrucție sau construcție Construcția, la fel ca arhitectura, este un tip de activitate umană Această activitate estemultifacetă Inginerii constructorilor sunt angajați în proiectarea construcțiilor, dezvoltând documentația de proiectarede lucru pentru construcția de instalații arhitecturale, organizează și gestionează direct procesul de construcție,încercând în același timp să reproducă cel mai exact designul arhitectural al obiectului construit în natură Arhitecturași construcția au în cele din urmă un singur obiectiv - formarea unui mediu pentru viața și activitatea oamenilor, prinurmare, în mod inextricabil legat între ele Întrebări pentru autocontrol> Determinați termenul „Arhitectură” > TriunEssence of Architecture de Vitruvius > Conceptul modern al esenței arhitecturii > Determinați termenul „economie” înraport cu obiectul arhitectural > Determinați termenul ” Construcție "> Extindeți relația de arhitectură șiconstrucție > Formulați obiectivul unificat al arhitecturii și construcției activități ale oamenilor În aceastăprivință, se poate susține că clădirile abstracte nu există, iar fiecare clădire este destinată unui tip specific deactivitate umană sau socială Tipurile de activități sociale sunt diverse: gospodărie, industrială, educațională,medicală și sănătate , cultural, divertisment, sport, religios etc , indiferent de tip, orice activitate includefuncționalitateași (sau) procese tehnologice, precum și procesele de mișcare și mișcare a oamenilor și a mărfurilor Într-un proces funcțional - o secvență de acțiuni umane în implementarea activității sociale de un anumit tip Procesultehnologic este o secvență de operații tehnologice pe o schimbare calitativă a obiectului material procesat (schimbareaproprietăților, procesarea mecanică, asamblarea, decorarea etc ) De regulă, orice activitate include atât procesefuncționale, cât și tehnologice Cu toate acestea, semnificația lor nu este cel mai adesea echivalentă, prin urmare,principalele procese de proces și utilitate pot fi întotdeauna distinse Pe baza definiției procesului funcțional, putemconcluziona că astfel de procese sunt determinate pentru clădirile industriale rezidențiale, publice șiadministrative Aici o persoană este principala figură activă Procesele tehnologice determină în clădiri industriale,energetice și alte industriale În același timp, orice proces tehnologic, chiar foarte mecanizat și automat, este însoțitde un proces funcțional, ca urmare a participării la controlul unei persoane De asemenea, trebuie recunoscut faptul căîn clădirile în care procesele funcționale domină, pot avea loc procese funcționale, procese tehnologice, de exemplu,procesele de gătit la întreprinderile de catering și acasă Anumite tipuri de acțiuni sau operații tehnologice sunt deneconceput fără un set specific de mobilier sau echipament, ceea ce dictează necesitatea de a asigura anumite zone, înfuncție de natura mișcărilor unei persoane și de dimensiunile mediului obiectiv și Spaţiu Atunci când se proiectează, în conformitate cu procesul funcțional sau tehnologic, acestea dezvoltă de obicei oimagine grafică condiționată a unei grupuri de spații și conexiuni între ele - o schemă de conexiune funcțională sau oschemă funcțională Spațiile sunt de obicei indicate de dreptunghiuri, în care indică numele spațiului Conexiunile dintrespații sunt indicate de săgeți Tipurile de scheme funcționale sunt prezentate în fig Orez Tipuri de schemefuncționale: a - liniar;B - grup;B - Interconectat Fiecare tip de schemă funcțională are caracteristici distinctivespecifice care sunt caracteristice doar ale acesteia: - liniară - conexiune consistentă a spațiilor între ele;- grupuri- spațiile sunt combinate în grupuri (indicate în Fig a unei linii punctate), care au conexiuni interne și existălegături unice între grupuri;Interconectate - Spațiile au conexiuni multiple între ele Atunci când proiectați obiectearhitecturale complexe, pot apărea scheme funcționale de tip combinat, care combină caracteristici distinctive aleschemelor funcționale liniare, de grup și interconectate sau unele dintre ele Atunci când compilați o schemăfuncțională, este recomandabil să analizați gruparea spațiilor și să încercați să le împărțiți în zonefuncționale Zonarea funcțională se realizează pe baza unui criteriu de generalizare, care este acceptat în conformitatecu specificul procesului funcțional în cauză În clădirile rezidențiale, zonarea poate fi efectuată conform criteriului„Natura acțiunilor” și în apartament pentru a aloca zona de intrare, zona de lucru și zona de agrement Un criteriusimilar de „Natura muncii” este utilizat pentru clădirile de producție, unde vor avea loc următoarele zone: producție,depozit, utilitate În clădiri spectaculoase, este recomandabil să se aplice criteriul „categoriei de utilizator” și săevidențieze zona de audiență, zona artistică și zona administrativă Zonarea este răspândită pe baza criteriului„parametrilor fizici și tehnici ai mediului”, când spațiile sunt combinate în zone separate, cum ar fi zona de eliberarea căldurii în exces, un mod umed sau umed, o zonă de zgomot ridicat, etc Odată cu zonarea verticală, se poate aplicaun criteriu de generalizare a „masei de echipamente” Zonarea funcțională este o condiție importantă și necesară pentruorganizarea rațională a spațiului, una dintre principalele metode de proiectare arhitecturală Întrebări pentruautocontrol> Enumerați procesele constitutive ale oricărei activități sociale > Determinați termenul „procesfuncțional” > Determinați termenul „proces tehnologic” > Determinați termenul „Schema funcțională” > Enumerațiprincipalele tipuri de scheme funcționale Enumerați caracteristicile distincte ale principalelor tipuri de schemefuncționale > Extindeți esența zonării funcționale Organizarea fluxurilor umane și de marfă pe care oamenii se potdeplasa independent în orizontală și în prezența dispozitivelor speciale (scări și rampe) chiar și într -o direcțieverticală - de la podea la podea sau de la un nivel la altul Este posibil să mutați mărfurile în spațiu doar cu ajutorulunor mecanisme speciale de transport sau, doar de transport Există, de asemenea, moduri de transport concepute pentru amuta oamenii în spațiul clădirilor Utilizarea transportului oferă comoditate și reduce timpul mișcării oamenilor șimișcarea mărfurilor Scările sau rampele sunt necesare și suficiente elemente care organizează mișcarea oamenilor peverticală în clădiri, unde numărul de podele este mic - până la etaje incluzive Rampele sunt planuri înclinate, acăror pantă este : : Rampele sunt furnizate în clădiri publice, unde oamenii de oameni au o densitate maimare, pe modurile de a muta persoanele cu dizabilități în cărucioare și în alte cazuri Panta scărilor depinde de tipulde clădire și de tipul scărilor, poate fi luată de la : la : Cu numărul de etaje de mai mult de , clădirileinclud ascensoare mecanice - ascensoare, iar scările în acest caz sunt un element obligatoriu care îndeplinește funcțiacăii de evacuare de urgență Este obișnuit să clasificăm transportul în două grupuri: acțiune periodică și acțiunecontinuă (Fig ) Transportul de ridicare poate fi pasager, marfă și marfă Elevatorul în sine este o cabină suspendatăpe cabluri de oțel, care se deplasează de -a lungul ghidurilor verticale din interiorul arborelor de ascensor Mecanismecare conduc cabina Mișcarea este de obicei situată deasupra arborelui elevatorului într -o cameră specială demașini Transportul feroviar de podea include transportul feroviar obișnuit, care este utilizat în clădiri mari deproducție, precum și cutiile de viteze ale KI conduse de Prin frânghii și trolii electrice, macarale de capră și semi -main Transportul fără podea include diferite scopuri deroți pneumatice cu unitate electrică: mașini electrice, încărcătoare etc O caracteristică a transportului de suspensieeste aceea că este atașat (suspendat) la structurile de susținere ale acoperirilor sau ale podelelor clădirilor Conformexecuției, mecanismele transportului de suspendare pot fi împărțite în talie (monorailuri) și macarale suspendate Taliconstă dintr -un cărucior cu un mecanism de mișcare, un mecanism de ridicare și clipuri cu un cârlig Tali căruciorul sepoate deplasa în orez inferior Clasificarea transportului de către raftul unui fascicul dublu -barrel suspendatcătre structurile de susținere ale clădirii, astfel încât Tali este servit de o bandă îngustă (aproximativ metrulățime) de -a lungul monorailului Proiectarea macaralelor suspendate constă dintr -un fascicul cu barrel dublu cu oțelîn mișcare echipat cu role, care se deplasează de -a lungul rafturilor inferioare ale două sau trei grinzi de ghidaredublu -barrel fixate pe structurile de susținere orizontale ale clădirii Proiectarea macaralelor suspendate includeelectric tal, care este consolidat și se deplasează de -a lungul centurii inferioare a fascicululuiprincipal Transportul de suspensie este efectuat de la distanță sau de la cabine fixate pe proiectarea taliei sau amacaralei suspendate Transportul de referință include diferite tipuri de macarale de pod Sarcinile de la macarale depod sunt transferate către suporturi verticale speciale sau direct către coloanele de susținere ale cadruluiclădirii Baza proiectării macaralei este un pod (două sau patru grinzi de oțel sau ferme interconectate de obligațiuni),care este așezată pe patinoare care se deplasează de -a lungul șinelor Șinele sunt atașate la grinzi de macara din oțelsau din beton armat, care sunt fixate pe consolele coloanelor cadrului clădirii Șinele sunt așezate de -a lungulcenturilor superioare ale grinzilor sau fermelor podului, de -a lungul cărora este mutat un cărucior, echipat cumecanisme de mișcare și ridicare a încărcăturii În special varietatea de structuri ale căruțelor diferă în macaralemetalurgice pod, printre care disting: - Muldo -Magnetic - sunt utilizate pentru a descărca materiale și resturi înateliere de oțel;- blocaj - sunt utilizate pentru a încărca cuptoarele Marten și cupru -Smelter;- Dezvoltarealingourilor - Utilizați pentru a stoarce lingourile din forme speciale de tip turnat (matrițe);- Turnărea (vărsarea șicasual) - Proiectată pentru transportul găleților umplute cu topire și pentru turnarea metalului prin înclinareagăleții;- cu labe - servește pentru a muta lingourile metalice încălzite;- bine - sunt utilizate pentru întreținere(coborârea și ridicarea lingourilor de metal) ale cuptoarelor de încălzire cu puțuri;- Koving - Folosit pentruînzestrarea semifabricilor de metal cald în timpul cioturilor Transportul continuu al ascensorului include: - unpaternoster (german Paternoster - drumuri) - o ridicare a pasagerilor cu mai multe tonuri de acțiune continuă cu cabinedeschise (fără uși);- Salt (din engleză, Skip - Bucket, Bati) - Descărcarea automată (prin partea de jos saurăsturnarea) găleților suspendate pe frânghia troliului de ridicare și mișcarea de -a lungul ghidului înclinat sauvertical Transportorul (din engleză, SOP - transport) sau transportor -transport de acțiune continuă Transporturile suntîmpărțite în bandă, role (role), placă, raclet, găleți, șuruburi (șuruburi) etc , în funcție de tipul de element deîncărcare O varietate de transportor de pasageri înclinați este o scară rulantă (de la Lat Scala - scară) - - °până la orizontul unei scări cu trepte în mișcare continuă, care sunt atașate la circuit, conduse de motorul electricprin cutia de viteze Transportul conductelor include conducte de diferite modele, conform cărora fluidele,materialele în vrac suspendate în aerul sau fluxul de apă sunt mutate, precum și capsule speciale sub influența aeruluicomprimat Proiectarea transportului este pentru competența tehnologilor, cu toate acestea, constructorii trebuie săreprezinte și factori care determină alegerea tipului de transport: - natura mărfurilor transportate (masă, dimensiuni,condiții fizice etc );- condiții de mișcare (direcție, lungime, intensitate, viteză, libertate de spațiu etc );-Perspective pentru modernizarea procesului funcțional și tehnologic Tipul acceptat de transport are uneori un impactsemnificativ asupra deciziilor arhitecturale și de proiectare ale clădirii Prin urmare, în cele din urmă, esterecomandabil să acordați preferință tipului de transport, care va respecta cel mai mult sarcinile funcționale șitehnologice, dar va fi cel mai puțin pentru a dicta adoptarea deciziilor specifice atunci când proiectați clădirea,lăsând o mare libertate pentru căutarea creativă Arhitectură și designeri și designeri Partea de construcție a proiectului clădirii Întrebări pentru autocontrol> în ce scop se folosește transportul înclădiri?> Care este scopul scărilor în clădiri de până la etaje și care - în clădiri cu un număr mai mare de etaje?>În ce cazuri sunt utilizate rampe pentru organizarea mișcării oamenilor?> Ce două grupuri pot fi împărțite întransport?> Enumerați modurile de transport a acțiunii periodice > Enumerați tipurile de transport de acțiune continuă >Explicați principalele diferențe unul de celălalt suspendat, pod și macarale de capră > Enumerați factorii careafectează alegerea transportului Soluția de planificare a spațiului este spațiul necesar pentru implementareaacțiunii funcționale sau implementarea operației tehnologice se caracterizează prin anumite dimensiuni în lungime,lățime și înălțime Suprafața necesară a spațiului este suma zonei locurilor ocupate de oameni, echipamente și pasajul mi În același timp, este important nu numai să determinați corect valorile zonei, ci și dimensiunile liniare alelocurilor pentru oameni și echipamente, precum și, nu mai puțin importante, să rezolve problema locației lor reciproceraționale Când proiectați clădiri civile, această problemă poate fi rezolvată folosind normalii elementelor deplanificare Acestea sunt concepute pentru diferite tipuri de clădiri și conțin informații despre dimensiunea generală afigurii unei persoane atunci când efectuează o varietate de acțiuni funcționale, precum și dimensiuni generale standardale mobilierului și echipamentelor Exemple de aranjament rațional al mobilierului și echipamentelor pentru diverse zoneși dimensiuni liniare ale spațiilor sunt, de asemenea, prezentate aici Atunci când alocați înălțimea spațiuluiclădirilor civile, diverse cerințe sunt ghidate de: sanitară-igienă (oferind volumul necesar de aer pe persoană),funcțional (asigurând condițiile de vizibilitate și audibilitate în sălile de mare capacitate), etc În orice caz,înălțimea este prescrisă cel puțin , m În clădirile de producție pe dimensiunile spațiilor, echipamentele tehnologiceși de transport au un efect decisiv Schema principală în scopul dimensiunii spațiului este prezentată în fig Schemafuncțională și dimensiunea zonei și a înălțimilor spațiilor stau la baza dezvoltării unui aspect Orez Schema pentrudimensiunea dimensiunii schemei de dispunere a clădirii spațiale I este o imagine grafică de scară mare a unui grupde spații într -un singur volum, în conformitate cu natura conexiunilor funcționale dintre ele Diagrama de dispunerepoate fi dezvoltată pentru planuri sau reduceri Conform acestor imagini, este deja destul de clar posibil să citițiideea de bază a planului arhitectural al clădirii proiectate Atunci când dezvoltă o schemă de aspect, ei se străduiescsă se asigure: - lungimea minimă posibilă a conexiunilor dintre spații;- Lipsa de intersecții de relații între ele;-Compactitatea maximă posibilă Dacă pe aspectul planului pentru a indica ce spații vor fi împărțite la garduri interne șivom arăta deschideri în aceste garduri în conformitate cu conexiunile funcționale, vom primi deja un sistem de spațiisau un sistem de planificare Sistemul de planificare este o imagine grafică pe scară largă a totalității spațiilor dinplan, cu o desemnare schematică a gardurilor și deschiderilor externe și interne în locuri de conexiunifuncționale Există următoarele sisteme simple de planificare (Fig ): - Celule - camerele relativ mici sunt izolatecât mai izolate una de cealaltă și au o conexiune doar cu mediul extern (inclusiv galerii, terasele etc );- Anfidnaya -De regulă, camerele mari, în mod constant (una după alta) sunt conectate între ele;- Coridor - Conexiunea dintrecamerele relativ mici se realizează printr -o comunicare orizontală lungă a tipului de coridor;- Gall - Baza sistemuluide planificare este o cameră mare (hol), în jurul căreia există camere relativ mici asociate cu acesta;- Conectat(desculț) - Conexiunea dintre camerele relativ mici se realizează printr -una dintre ele sau prin comunicare orizontalăcompactă, cum ar fi sala, recreerea etc Ar trebui să fie avut în vedere faptul că deseori clădirile au sisteme complexede planificare, care sunt combinații ale mai multor sisteme simple de planificare Fig Sisteme de planificare: A -Cell;B - Anfidnaya;B - coridor;G - Gall;D-A Soluție de planificare volumetrică conectată (desculță), o cameră combinatăde dimensiuni și forme specifice combinate într-un singur volum, subordonat cerințelor funcționale, constructive-tehnice, arhitecturale-artistice și economice În note explicative pentru proiecte și în apărarea dezvoltării, esteprezentată o descriere a soluției de planificare a volumului obiectului proiectat În descriere Următoarele informații sunt date în mod necesar: - forma planului, dimensiunile clădirii în plan și în înălțime;-Numărul de etaje și numărul de distanțe care indică parametrii lor dimensionali;- Caracteristicile locației spațiului de-a lungul podelelor și în interiorul podelelor;- organizarea relațiilor între spații și utilizarea transportului;-Rezolvarea luminii naturale și aerarea;- furnizarea de cerințe de incendiu Întrebări pentru autocontrol> Ceinformații sunt conținute în normele elementelor de planificare?> Cum sunt atribuite dimensiunile spațiilor interne dinclădirile civile?> Cum sunt atribuite dimensiunile spațiilor interne din clădirile industriale?> Determinați termenul„Schema de aspect” > Determinați termenul „sistem de planificare” > Imagine și numiți cele mai simple sisteme deplanificare > Determinați termenul „soluție de planificare a volumului” > Ce informații sunt prezentate în descriereasoluției de planificare spațială?Capitolul Fundații constructive și tehnice ale arhitecturii Sisteme structurale,scheme și elemente structura de planificare, dimensiuni geometrice ale spațiului, numărul de etaje și tipul detransport, adică soluția de planificare a volumului clădirii, determină în mare măsură alegerea soluțieiconstructive Clădirile constau dintr -un complex de structuri de clădire în diferite scopuri, care sunt împărțite însusținere, formând scheletele clădirii și protejând, formând coaja exterioară și separarea interiorului Aceia și altelepot fi externe sau interne, verticale sau orizontale În unele cazuri, același design poate fi simultan suportul,înconjurat La construirea clădirii, un sistem constructiv este acceptat în primul rând Sistemul constructiv este un setde structuri de susținere interconectate ale clădirii, asigurând puterea, rigiditatea și stabilitatea acesteia Esteobișnuit să clasificăm sistemele structurale după tipul de elemente de susținere verticale sau orizontale Prin tipul deelemente de susținere verticală, se disting următoarele sisteme structurale: - perete;- cadru;- volum-bloc; -receptor;- Shell În plus, sunt posibile sisteme structurale complexe, care sunt diferite combinații ale sistemelor demai sus De exemplu: perete-cadru (cadru incomplet), butoi de butoi, cu ochi agitați, etc Fiecare dintre sistemeleconstructive poate fi executat în mai multe versiuni Varianta sistemului constructiv în funcție de caracteristicilecompoziției și plasării în spațiul principalelor structuri de susținere -schema constructivă Cea mai mare varietate estesistemele structurale de perete și cadru Deci, pentru sistemul constructiv de perete, sunt posibile următoarele schemede proiectare (Fig ): - Pereții de susținere longitudinali sunt localizați de -a lungul clădirii;- Transverse -pereți de încărcare sunt amplasate de -a lungul clădirii;- Pereții mixți - încărcați sunt localizați atât în​​longitudinal, cât și în direcția transversală;- Cross - O varietate de sistem constructiv mixt, când intersecțiilepereților de susținere interni au forma unei cruce TMITUS ” - Pereți care poartă în O„ O O și H - AUTO -UPORTAREAAUTORILOR DE FIG Scheme structurale ale sistemului constructiv de perete: A - longitudinal;B - Transverse;B -cruce;G - amestecat cu opțiuni pentru sistemul structural cadru sunt următoarele scheme de proiectare (Fig ): -Transverse - Cadrele de cadru sunt amplasate în toată clădirea;- Longitudinale - Cadrele de cadru sunt amplasate de -alungul clădirii; Comanda - mixt - riguele ale cadrului cadrului sunt amplasate atât de -a lungul cât și de -alungul clădirii;- Bezrigelnaya - Cadrul are o performanță nebună Orez Scheme structurale ale sistemului structuralal cadrului: a - transversal;B - longitudinal;B - mixt;G - Non -proaspăt în tipul de elemente de susținere orizontale,sistemele structurale sunt împărțite în plat (plăci, fascicule, ferme etc ) și spațiale (membrane, cupole, structurietc ) O caracteristică cuprinzătoare a unei soluții constructive pe materialul și tehnologia construcției este un sistemde construcții Conform materialului, sistemele de construcție pot fi confecționate din lemn, piatră, beton,metal Utilizarea acestor materiale în diferite combinații este, de asemenea, frecventă Conform tehnologiei construcției,acestea disting sistemele de construcții tradiționale, pe termen lung și monolitice Trebuie explicat că sistemultradițional de construcție se caracterizează prin utilizarea elementelor structurale cu dimensiuni mici, iar tehnologiapentru construcția clădirilor în acest caz nu implică utilizarea mașinilor de construcție, dar se bazează pe utilizareaforței de muncă manuale în principal manuale În practică, combinațiile de diverse tehnologii sunt adesea utilizate, deexemplu, prefabricate, monolitice, monolitic prefabricat Tradițional etc Întrebări pentru autocontrol> Grupuri de clasificare a structurilor de construcții > Determinațitermenul „sistem constructiv” > Tipuri de sisteme structurale > Determinați termenul „schemă constructivă” > Schemeconstructive ale sistemului constructiv de perete > Scheme constructive ale sistemului constructiv de cadru »Determinațitermenul„ sistem de construcție ” > Tipuri de sisteme de construcții Coordonarea modulară a dimensiunilor înconstrucții operează un anumit sistem în scopul dimensiunii, ceea ce permite diverși specialiști care lucrează înaceastă industrie să -și rezolve problemele specifice independent unul de celălalt, dar în același timp să primeascăsoluții interconectate Acest sistem se numește un singur sistem modular (EMS) EMS - un set de reguli pentru coordonarea(coordonarea reciprocă) a dimensiunilor voluminoase și de planificare și structurale ale clădirilor, produselor deconstrucție și echipamentelor bazate pe multiplicitatea unei singure valori - un modul Ca modul principal „M”, se adoptăo valoare de mm Cu toate acestea, pentru a crește eficiența coordonării dimensiunilor, au fost introduse modulelărgite și fracționale (tabelul ) Tabelul Tipuri de module Tipul EMC Valoarea desemnării modulului, mm mărit ZM M M M ZOM M Fracțional / m / m / m / m / m / M AR Modulele mărite sunt egale cu modulul principal, care estecrescut de mai multe ori Sunt utilizate pentru a atribui dimensiunile de planificare ale clădirilor pe orizontală șiverticală, precum și dimensiuni liniare ale elementelor structurale Modulele fracționale sunt egale cu părțile modululuiprincipal și sunt utilizate pentru a atribui dimensiunile elementelor structurale * Acest sistem este baza pentrurezolvarea problemei aranjamentului reciproc al elementelor structurale în spațiul clădirii Principalele structuristricte ale clădirii nu sunt în ordine aleatorie, ci combinate cu planuri modulare Orez Sistemul spațial alplanurilor modulare ale primei linii de intersecție a planurilor modulare, coincidând cu structurile de construcție desusținere și auto -susținere, se numește axe de coordonare Axele de coordonare sunt indicate pe desenele din cercuri, încare sunt indicate prin numere (axe transversale) sau litere (axe longitudinale) ale mărcilor lor și sunt utilizatepentru a lega structurile I Binding - Determinarea poziției proiectării în conformitate cu regulile stabilite pentrualegerea distanțelor de la axa sau fața structurii până la cea mai apropiată axă de coordonare Regulile de bază delegare cu un sistem structural de perete sunt următoarele (Fig ): - Pereții interni de susținere sunt legați „încentru”, adică Axa de coordonare coincide cu axa geometrică a peretelui;- Pereții externi de susținere ar trebui să aibăo referință "b/ " (B este carul interior al peretelui), adică axa de coordonare este schimbată în grosimea pereteluide la marginea interioară la o distanță, egală cu " B/ "(dimensiune '' (dimensiunea '' b/ " este recomandat pentru aface modulul principal M ( mm) sau un modul fracțional / m ( mm); - sunt proiectate pereții externi care susținauto -susținere Cu o legare „zero”, adică axa de coordonare este combinată cu fața interioară a peretelui; perețiiinterni care susțin auto -susținerea sunt de obicei proiectate cu o legare „centru”, dar, dacă este necesar, pot avealegare „zero” Fig Scheme de perete care se leagă de axele de coordonare: A - pereți interni de purtător; b -susținerea pereților externi; în; - auto -susținerea pereților externi pentru clădiri multi -store ale sistemuluistructural cadru, regulile de conectare a coloanelor depind de de pe Nomenclatura adoptată a elementelor prefabricateale structurilor de construcții sau, în schimb, nomenclatura adoptată a elementelor prefabricate ale structurilor deconstrucție implică utilizarea regulilor specificeLegături Două opțiuni sunt posibile aici Opțiunea : Absolut toatecoloanele cadrului sunt legate „în centru”, adică Atât axele de coordonare longitudinale și transversale sunt combinatecu axele geometrice ale coloanelor (Fig , A) Pentru acest caz, o caracteristică distinctivă a soluției constructivea pereților panoului este aceea că, în colțurile clădirii, se folosesc pre-elemente ale secțiunii transversale în formăde Mr A doua opțiune: legarea „zero” a coloanelor este proiectată la axele generale de coordonare, iar celelalte axe decoordonare sunt „în centru” (Fig , b) Pentru acest caz, o caracteristică distinctivă a soluției constructive apereților panoului este aceea că, în colțurile clădirii, se folosesc elemente suplimentare ale unei secțiuni pătrate saua panourilor de perete alungite Fig Loons de coloane de clădiri multi -store către axele de coordonare: A - primaopțiune;B - A doua opțiune pentru clădiri industriale cu un sistem de proiectare a cadrelor, regulile de legătură iau în considerarelocația coloanelor, a etapelor și a scopului lor, a înălțimii de întindere (H), a prezenței macaralelor de pod și acapacității lor de transport (Q) (Fig ) Distanțele dintre axele de coordonare, multiplu ale modulului mărit,caracterizează dimensiunile nominale (LH) ale elementelor prefabricate ale structurilor de construcție În plus, eledisting dimensiunile constructive și reale Dimensiune structurală - Dimensiunea de proiectare a produsului de asamblarecare diferă de dimensiunea nominală de valoarea decalajului de proiectare ( - ) sau a fundului (+ ): lk = lh ± Dimensiunea reală este dimensiunea totală a dimensiunii totale a The Total Produs de asamblare cu abateri de ladimensiunea constructivă din toleranța tehnologică (± D ) pentru fabricare: BH = C ± D = LH ± ± D Fig Principalele legături ale coloanelor unei clădiri industriale - A - A - Clădiri fără macarale de pod la B = msau B = m, precum și cu macarale de pod Q conținutul principal al EMC > Module lărgite > Modulefracționale > Determinați termenul „Axa de coordonare” > Determinați termenul „atașament al structurii” > Reguli pentruconectarea pereților la axele de coordonare > Reguli pentru coloane de legare a clădirilor cu cadre multi -store >Tipuri de dimensiune în construcție > Determinați termenul „dimensiune nominală” > Determinați termenul „dimensiuneconstructivă” > Determinați termenul „dimensiune reală” > Determinați termenul „standardizare” > Determinați termenul„unificare” > Determinați termenul „Tipificare” > Determinați termenul „dimensiune” Metode de proiectarearhitecturală, dezvoltarea unei soluții constructive a clădirilor începe cu alegerea unui sistem constructiv, a uneischeme structurale și a sistemului de construcție După cum sa menționat mai sus, soluția acestor probleme esteinterconectată cu natura soluției de planificare a volumului clădirii În următoarea etapă a construcției instalațieiarhitecturale, se iau decizii cu privire la structurile individuale de construcții și elementele acestora Proiectareaarhitecturală a elementelor structurilor de construcție este realizată în următoarea secvență: - este determinat uncomplex de putere și influențe non -putere;- Cerințele pentru elementul constructiv sunt stabilite în conformitate cuîncărcăturile și influențele identificate;- tipul de structură de construcție și material care îndeplinesc cel mai pedeplin cerințele sunt selectate;- Construcția structurii de construcție în elemente este atribuită și sunt determinațiparametrii dimensionale nominale ale elementelor;- Se efectuează un studiu constructiv al locurilor de interfațare șifixare a elementelor structurale (profilarea suprafețelor unite, scopul dimensiunilor structurale);- Detalii despreîmbinările de montare și umplerea articulațiilor sunt elaborate După proiectarea arhitecturală, se realizeazăproiectarea construcțiilor, inclusiv calcularea elementelor structurale și a elementelor unităților lor de atașare,desenele de produse de construcție și specificații pentru acestea sunt efectuate Fiecare structură de construcție(fundații, pereți, coloane, tavane, acoperiri, scări, ferestre etc ) constă din elemente structurale care se confruntăcu un complex de putere și influențe nonilgale Sarcina statică (constantă în timp) și dinamică (variabile în timp)includ influențe de putere Încărcările statice includ propria greutate a structurii, greutatea altor structuri, sarcinăutilă (persoane, mobilier, echipamente), acoperire de zăpadă, mustrare și presiune laterală a solului, presiunehidrostatică a apei subterane Sarcinile dinamice sunt presiunea vântului și mustrarea vântului, efectul seismic forțe, încărcături de la echipamente de macara și altele Efectele non -putere sunt foarte diverse: diferența detemperatură, difuzarea vaporilor de apă, zgomotul intern și extern, precipitațiile atmosferice, radiațiile solareetc Natura influențelor este direct legată de scopul unei structuri de construcție specifice și de locul acesteia înstructura constructivă a de clădiri În funcție de acest lucru, elementele structurale ar trebui să satisfacăcerințele tehnice specifice, cum ar fi rezistența, stabilitatea, rigiditatea și durabilitatea, rezistența la transferulde căldură, permeația vaporilor și permisiunea aerului, protecția la zgomot, rezistența la îngheț, abraziunea scăzută șialtele În timpul proiectării arhitecturale, este necesar să se asigure un consum de materiale minime, industrialitateamaximă și posibilitatea instalării Deci, elementele de beton armat prefabricate în locuri strict definite sunt echipatecu piese încorporate din oțel necesare pentru conectarea structurilor în timpul instalării Astfel de compuși sunt adeseaefectuați prin sudare În plus, fiecare element de beton sau din beton armat este echipat cu detalii necesare pentrucaptarea sa în timpul operațiunilor de instalare Prin aceste detalii în elemente structurale, sunt aranjate bucle deinstalare a găurilor de oțel sau de slinging pentru mânere de instalare specială Trebuie amintit că, atunci când seconstruiește articulații, acestea ar trebui să fie prezentate integral acele cerințe care sunt prezentate proiectării înansamblu Cu toate acestea, furnizarea de cerințe în articulații este o problemă dificilă și, în ciuda tuturoreforturilor proiectanților și constructorilor, articulațiile sunt cel mai slab loc al structurilor deconstrucție Întrebări pentru autocontrol> Secvența proiectării arhitecturale a elementelor structurilor de construcții >Conținut de construcție pentru construcții > Tipuri de influențe asupra structurilor de clădiri ale clădirilor > Scopulpieselor încorporate în elemente de beton armat și beton prefabricat Capitolul Fundamentele compoziției arhitecturale Forma în arhitectură Forma unui obiect arhitectural există în două expresii: „spațiu intern” și „volum extern” Înacelași timp, contururile exterioare ale clădirii sau structurii sunt determinate în primul rând de spațiul săuintern Cu toate acestea, nu există nicio relație absolută De exemplu, piramidele egiptene (Fig , a) au un spațiuintern mic, iar volumul extern ciclopean care contrazic a fost creat pentru un obiectiv de expunere emoționalăputernică Exemplul diametral opus este automatizarea (Fig , b), care, în ciuda dimensiunii impresionante ainteriorului, are un volum extern foarte „modest”, care se datorează dorinței de a nu încălca ansamblul de dezvoltarepredominant Orez Exemple de relații ale spațiului intern și volum extern: a - piramidă egipteană;B - În orice caz,stația de autobuz din organizarea spațiului intern este influențată cel mai mult de procesele funcționale șitehnologice Cu toate acestea, nu numai că determină forma în arhitectură Există o influență mare asupra formeimaterialelor de construcție, proiectărilor și nivelului de dezvoltare a echipamentelor de construcții Astfel,structurile moderne de mare, sunt adesea decisive în formarea unei imagini artistice a clădirilor publice șiindustriale În acest sens, părerea că perfecțiunea estetică este o consecință a perfecțiunii tehnice esteadevărată Rezumând, se poate afirma că un complex întreg de diverși factori afectează forma în arhitectură (Fig ) Mai mult, fiecare factor în diferite obiecte arhitecturale se manifestă în moduri diferite Conținutul înarhitectură este o funcție, iar forma este un mijloc de implementare a unei funcții Fiecare funcție specifică, fiecaretip de clădire, de regulă, corespunde unei forme specifice De regulă, înseamnă nu întotdeauna Cert este că forma estemai conservatoare decât funcția și acest lucru se manifestă în faptul că noile funcții se înțeleg cu forme vechi șipredominante Această afirmație poate fi găsită multe dovezi Astfel, fosta reședință a împăraților ruși este în prezentcel mai mare muzeu, iar clădirea Manege din Moscova, unde au fost situate inițial grajdurile regale, este folosităastăzi ca sală de expoziții Fig Factorii care afectează forma unei forme și conținut arhitectural sunt în esențăcategorii filozofice și, ca categorii filozofice, sunt interconectate prin concepte: esență, formă internă și formăexternă Esența obiectului arhitectural este structura funcțională și structura constructivă a principalelor premise caredetermină scopul clădirii Forma internă este structura funcțională și structura constructivă a clădirii, corespunzătoareesenței sale Forma externă este o compoziție volumetrică -spatială, tehnicile sale și mijloacele care oferă informațiidespre programare obiect arhitectural Forma externă are o independență relativă Obiectul arhitectural de -a lungul timpului își poatepierde funcția inițială, dar imaginea sa strălucitoare și particulară poate încânta și impresiona un infinit delung Întrebări pentru autocontrol> două expresii de formă în arhitectură > Relația spațiului intern și volumul extern >Factori care afectează forma în arhitectură > Esența relației de conținut și forma în arhitectură > Explicațiconservatorismul formei în arhitectură > Determinați termenul „esență” al obiectului arhitectural > Determinați termenul„formular intern” > Determinați termenul „formă externă” Principiile și mijloacele de compoziție arhitecturală ICompoziție arhitecturală-un sistem artistic și expresiv integral de forme care îndeplinesc cerințele funcționale șiconstructive și tehnice Baza sau dispozițiile inițiale ale compoziției arhitecturale sunt următoarele principii: -Structuralitate - Dezmembrarea unui obiect arhitectural în elemente funcționale cu organizarea de comunicare între ele(principală și subordonată, contrast, scară);- proporționalitate - luând în considerare legile percepției formeiarhitecturale de către o persoană (proporționalitate, scară);- Flexibilitate - Capacitatea unui obiect arhitectural lamodificare (modificare, mobilitate, dinamică) la schimbarea cerințelor (asimetrie);- Integritate (unitate) - Echilibrulvizual al sistemului dinamic (principal și subordonat, simetrie) Tipuri de compoziție volumetrică și spațială (Fig ): - Închis - obiect arhitectural format perimetric în jurul curții;- Centric - Obiectul arhitectural are o formăcompactă (pătrat, cerc), în centrul căreia este camera principală cu iluminare superioară;- Basilical - Un obiectarhitectural are un plan al unei forme alungite, în partea centrală din care există o cameră principală longitudinală cuo înălțime mare;- Compact - Premisele obiectului arhitectural sunt combinate în volumul cel mai generalizat, cameraprincipală nu are lumină naturală;- Deschis - Un obiect arhitectural este compus din volume extinse liniarinterconectate La proiectarea unei instalații arhitecturale, se folosesc următoarele produse de armonizare sau mijloacede compoziție arhitecturală □ - O cameră separată sau un grup de spații - o hibernare blocată fără lumină naturală II - nu un interior blocat (curte) - o hibernare blocată cu lumina naturală superioară a orezului Tipuri decompoziție volumetrică și spațială: A - închis;B - Centric;B - Basilical;g - compact;D - Unitate deschisă șisubordonare Aici, subordonarea trebuie înțeleasă ca o formă de exprimare a unității unei compoziții complexe (Fig ) Simetria este același aranjament al părților egale în raport cu axa, disimetria este o încălcare parțială asimetriei, asimetriei - lipsa de simetrie în conexiunea armoniei unității artistice (Fig ) Orez Construcțiaierarhică a sistemului axelor compoziționale principale și secundare A Fig Manifestarea simetriei în arhitectură:a - simetrie;B - disimmetria;B - Ritmul de asimetrie este o alternanță logică a acelorași sau a elementelor șiintervalelor de parlamentare unice Următoarele tipuri de ritm sunt posibile (Fig ): - Cea mai simplă - alternareaunui element prin intervale egale;Metric - alternarea mai multor elemente prin intervale egale;- ritmic - alternarea maimultor elemente prin diferite intervale Sarcina principală atunci când alegeți ritmul este de a evita monotoniapercepției, care poate fi obținută, de exemplu, folosind tipuri complexe de ritm sau pauză de ritm Tectonica este oexpresie artistică a bazei materiale constructive a clădirii Forma constructivă tectonică dobândește expresivitateartistică, devenind o formă arhitecturală (Fig ) Formele tectonice pot avea diferite caracteristici, adesea completnu similare, în funcție de materialul sau tehnologia de construcție De exemplu, tectonica clădirilor cu cadre modernediferă de formele clădirilor antice ale unui sistem structural cu fascicul cu rafturi, iar arcadele de piatră saucărămidă au o expresie tectonică, alta decât arcadele cu pereți subțiri moderni Astfel, în arhitectură, conceptul detectonică înseamnă construcția plastică a formei structurii în conformitate cu esența sa constructivă [ ] Proporții - unraport natural al dimensiunilor geometrice ale clădirii și ale elementelor acesteia Proporțiile găsite cu succes suntunul dintre factorii esențiali care determină valoarea artistică a obiectului arhitectural Cel mai mult este cunoscutprin proporție conform metodei „Secțiunea de aur” (Fig ): AS/S = AB/AS = / = = F - G " - ț r ~ her I sh i lip u j ll j j li j li j li j li j ll j up li j și u zi vârf li i!unu !Șg - g „llb sh i n b li j li j pr lhj ll j li j li □ pj li p li j ll li [ți ll u J I L IIIIIII FIG Rhythmin Architecture: A - cel mai simplu;B - Metric;B - Ritmic Fig Forme structurale tectonice: a - perete;B - cadru(rack -bem);B - CHAIN ​​spațial;g - spânzurare (cablu);D - receptor;E -Awater (Shell) Comanda Fig Metodelede proporție conform metodei „secțiunii de aur” a oricărei alte diviziuni a segmentului AB nu oferă raporturile careformează proporția Un număr de „secțiune de aur” sunt următoarele numere: ; ; ; ; ; cu privire laprevalența proporției din „secțiunea de aur” din arhitectură se explică prin faptul că exprimă multe proprietăți alemecanicii de construcție și respectă legile percepției vizuale ale omului Una dintre proprietățile „secțiunii de aur”este numărul minim de relații diferite atunci când împărțiți segmentele, care îndeplinește principiul „salvăriipercepției”, care dă un sentiment de valoare estetică Prezența proporțiilor în imaginea unui obiect arhitectural poatefi determinată prin identificarea unor astfel de cifre De exemplu, aspectul dreptunghiurilor, după cum știți, va fidovedit dacă paralelismul sau perpendicularitatea diagonalelor lor este dezvăluită (Fig ) Proporțiile au oimportanță deosebită în compoziția arhitecturală Identificarea proporțiilor în obiectul arhitectural Cu cât este maisimplă structura volumetrică a clădirii, cu atât mai puține elemente decorative de pe ea, cu atât proporțiile sale suntmai clar vizibile și evaluate și cu atât mai mult dobândesc în compoziția generală a structurii Scara arhitecturală estecaracteristicile numărului de membri ai formei unui obiect arhitectural în raport cu dimensiunile sale generale Obiectularhitectural poate fi pe scară largă sau la scară mică Un obiect de scară mare se caracterizează printr -un arc maigeneralizat al celor de formă texturală Se distinge prin diviziuni mari sau un număr mic de membru, cu detalii maigeneralizate și mari Pe scară largă, se poate da monumentalitate unui obiect arhitectural mic în dimensiune absolută(Fig , a) Obiectele mici de scară au o natură fervoară a părților și diviziunilor individuale, detalii mai mici(Fig , b) Sistemul de scară mare este diferit pentru clădiri în diferite scopuri O scară mică este caracteristicăclădirilor cu un număr mare de camere mici de înălțime mică și un număr mare de ferestre mici, adesea situate Măsurimari de timp ale spațiilor interne, locația liberă a deschiderilor mari de lumină determină scara mai mare aclădirilor Cu toate acestea, această dispoziție nu este o regulă imuabilă [ ] Scara este proporționalitatea diviziunilorformei obiectului arhitectural prin dimensiuni umane Scara diviziei permite unei persoane să fie mai ușor de adaptatîntr -un mediu creat artificial Pentru a verifica amploarea obiectului proiectat, este obișnuit să înfățișăm cifra uneipersoane pe cifra unei persoane pe desen sau perspective, ceea ce face imediat ordinea scării compozițieiarhitecturale Trebuie menționat că, pe lângă ideile de înaltă calitate, care sunt investite în conceptele de „scarămare” și „non -vegetabilă”, în practica arhitecturală încalcă în mod deliberat scara pentru a identifica anumitecalități arhitecturale O practică similară este cunoscută atât în ​​monumentele arhitecturale individuale, cât și pentruperioade întregi din istoria arhitecturii [ ] Z » Întrebări pentru autocontrol> Determinați termenul„ compozițiearhitecturală ” > Enumerați principiile compoziției arhitecturale > Enumerați tipurile de compoziție volumetrică șispațială > Unitate și subordonare > O manifestare a simetriei în arhitectură > Ritm în arhitectură și tipurile sale >Determinați termenul „tectonică” > Determinați termenul „proporții” > Determinați termenul „scară arhitecturală” >Determinați termenul „scară” Capitolul Tehnologia proiectării arhitecturale și a construcțiilor Sistemul dedocumente de reglementare și tehnice care proiectează obiecte din diferite scopuri este realizat folosind un număr marede documente de reglementare și tehnice care sunt revizuite, completate și modificate în mod regulat Deci, de la ianuarie , Ministerul Construcției Rusiei a aplicat un nou „sistem de documente de reglementare înconstrucții” [ ] Principalul principiu al sistemului este o creștere semnificativă a normelor de natură consultativă, întimp ce consolidează cerințele care vizează asigurarea siguranței vieții și sănătății cetățenilor, a fiabilității șidurabilității clădirilor și structurilor și a protecției mediului Orientarea principală a documentelor de reglementareale sistemului este protecția drepturilor și a intereselor legitime ale consumatorilor de produse de construcție,compania și statul în dezvoltarea inițiativei constructorilor și proiectanților Structura sistemului este determinată deurmătoarea nomenclatură a obiectelor de standardizare și standardizare: - documente de reglementare organizațională șimetodologică;- Documente generale de reglementare tehnică;- Documente de reglementare privind planificarea urbană,clădirile și structurile;- Documente de reglementare privind echipamentele de inginerie ale clădirilor și structurilorși rețelelor externe;- Documente de reglementare privind structurile și produsele de construcție; - Documente dereglementare privind materialele și produsele de construcție;- Documente de reglementare pe clădiri și structuri mobile,echipamente, echipamente și instrumente;- Documente de reglementare despre economie Pentru fiecare grup de obiecteomogene, se formează un set de documente interconectate de diferite tipuri, unite de unitatea obiectivelor șiobiectivelor lor Următoarele tipuri de documente de reglementare sunt elaborate ca parte a sistemului: - Documentefederale: SNIP (norme de construcție și reguli), GOST (Standard Interstate), GOST R (Standardul de stat al FederațieiRuse), SP (Cod de reguli pentru proiectare și construcție), RDS (documente de frunte ale sistemului);-Dobațiileentităților constitutive ale Federației Ruse: TSN (Standarde de construcție teritorială), OST (Standarde din industrie),STP și STO (Standarde de întreprinderi și asociații) SNIP stabilește cerințe obligatorii cu privire la procesul decreare a produselor de construcție SNIP este împărțit în părți Apartenența documentului la o anumită parte este ușorde determinat prin designul culorilor copertei sau numărului Părțile din SNIP au următoarele nume: Partea I - decoratăcu roșu;Partea a II -a - decorată în albastru;Partea a III -a - decorată cu verde;Partea IV - decorată cu culoaremaro;Partea V - decorată cu violet Numerele SNIP au următoarea structură: SNIP XX XX XX-XX Numărul numărului de grup alanului de document al anului de aprobare a aprobării în timpul proiectării arhitecturale și a construcției utilizate înprincipal SNIP din II-ul „Standarde de proiectare” GOST (GOST R) stabilește dispoziții obligatorii și recomandate caredetermină parametrii și caracteristicile specifice ale părților individuale ale clădirilor și structurilor, produselorde construcție și materialelor și asigură unitatea tehnică în dezvoltarea, producția și funcționarea acestor produse În Rusia astăzi există de seturi de standarde de stat Fiecare kit are un număr de serie (cod) De exemplu: -Standarde ale sistemului de standardizare de stat (GSS); - Standarde ale unui sistem unificat de documentare deproiectare (ESKD); - Standarde ale sistemului de documentare de proiectare pentru construcție (SPDS) Numerele GOST auurmătoarea structură: GOST XX XXXX-XX L - "►- " "Index (cod) al complexului standardului în anul complex deaprobare a aprobării Standardele standard ale SPD -urilor sunt dezvoltate de la mijlocul anilor a secolului XX Pelângă standardele ECCD Standardele SPDS placă cerințelor uniforme pentru compoziția, execuția și circulațiadocumentației proiectului Standardizarea documentației de proiectare (PD) urmărește următoarele obiective: - unificareacompoziției și proiectării PD (excluderea duplicării și eliberarea desenelor inutile);- simplificarea formelor de PD șiimagini grafice (reducerea intensității forței de muncă);- posibilitatea de a efectua documente de mașină (folosindgrafică computerizată);- Posibilitatea de a folosi PD fără reînnoire Întreprinderea comună stabilește prevederirecomandate în dezvoltarea și furnizarea de standarde de snip și generale și generale ale sistemului RDS stabileșteproceduri organizaționale și metodologice obligatorii și recomandate pentru implementarea activităților legate dedezvoltarea și aplicarea documentelor de reglementare în construcții, STP (STO) stabilesc prevederi privind organizareași tehnologia producției, precum și asigurarea calității în ceea ce privește duccarea pentru utilizare la aceastăîntreprindere (la întreprinderile asociației) Întrebări pentru autocontrol> Principiul de bază și principalulobiectiv al sistemului de documente de reglementare în construcții > Enumerați obiectele de standardizare și raționareîn construcții > Enumerați documentele de reglementare federale > Enumerați documentele de reglementare ale entitățilorconstitutive ale Rusiei > Explicați structura numărului SNIP > Explicați SPDS ABRILOVATURA > Enumerați obiectivele standardizării documentației proiectului > Explicați focurile STP șiSTO Etapele dezvoltării documentației proiectului, construcția instalațiilor se realizează conform proiectului IProiect - Un set de documente tehnice care conțin desene, calcule, machete, descrieri cu justificarea deciziilor și aaltor materiale necesare Proiectul poate fi tipic, conform căruia sunt construite un număr mare de clădiri deconstrucție în masă, sau individual, în funcție de care este construită o clădire, care diferă, de regulă, prinunicitatea arhitecturală și complexitatea tehnică În cele din urmă, soluția problemei de a fi un proiect tipic sauindividual este astăzi în competența deplină a clientului și arhitectului Trebuie amintit că nu este permis să seconstruiască obiecte pentru proiecte învechite fără verificarea preliminară a acestora pentru respectarea niveluluitehnic modern Proiectarea obiectelor pentru construcția căreia este necesară pentru a obține permisiunea se realizeazăpe baza sarcinii de arhitectură și de planificare (APZ) ATC servește ca obiective ale autorităților executive alefuncțiilor manageriale pentru a reglementa și controla construcția investițiilor și utilizarea terenurilor peteritoriile subordonate și pentru a îmbunătăți calitatea deciziilor de arhitectură și de planificare APZ în numelefilialei executive este emis de către organismul de arhitectură și planificare urbană la aplicarea clientului(dezvoltator) Compoziția ATC este determinată de autoritățile executive pe baza recomandărilor [ ], aprobată de decretulconstrucției de stat din Rusia din aprilie nr - În funcție de complexitatea obiectului, designul său poatefi realizat într -una sau două etape Dacă obiectul proiectat este dificil sau este necesară o examinare intermediară a și este necesară discuțiile despre deciziile de proiectare sau certificatul de teren este asumat pe baza concurenței,atunci dezvoltarea acestuia este realizată în două etape: prima etapă se numește „Proiect ”, Și a doua -„ Muncitori/documentație ” Într -o etapă, care se numește „Proiect de lucru”, sunt dezvoltate obiecte relativ simple În acest caz,documentația de lucru este inclusă în proiectul de lucru Problemele referitoare la dezvoltarea documentației proiectuluisunt reglementate de SNIP - - "Instrucțiuni privind procedura pentru dezvoltarea, aprobarea, aprobarea șicompoziția documentației de proiectare pentru construcția întreprinderilor, clădirilor și structurilor" [ ] Se remarcăfaptul că secțiunile proiectelor și proiectelor de lucru ar trebui dezvoltate fără detalii excesive, ca parte și volumsuficient pentru a justifica deciziile de proiectare, determinați volumele lucrărilor de construcție și instalare debază, precum și pentru determinarea corectă a costului estimat de construcție Diverse secțiuni ale setului de desene debază ale documentației de proiectare, atât locuințe, cât și civile, cât și în scopuri de producție trebuie să includă: -Planul situațional (Scara : , : - Proiect de lucru; : : Proiect), - - Planul general pe o bazătopografică într -o scară de : : ;- Planuri de podele, fațade și tăieturi (cu o imagine schematică astructurilor principale de susținere și închidare pentru etapa „proiectului”);- Exemple de amenajare a mobilierului(numai pentru clădiri rezidențiale în etapa „proiect”) Documentația de lucru ar trebui să includă desene de lucru caresunt elaborate în conformitate cu standardele de stat ale SPD -urilor [ ] Întrebări pentru autocontrol> Definițitermenul „proiect” > Explicați diferența dintre proiectele tipice și cele individuale > Cine și când renunță la apz?>Când este recomandabil să dezvoltați documentația de proiectare în două etape?Care sunt aceste două etape > Care estenumele documentației de proiectare care este dezvoltat într -o singură etapă?> Enumerați desenele obligatorii alesetului de desene de bază ale documentației de proiectare Evaluarea soluțiilor arhitecturale și de construcțieEvaluarea soluțiilor de proiectare este realizată pe baza unui număr de indicatori care pot fi împărțiți în următoarelegrupuri Indicatori de arhitectură și de planificare: PO - suprafață totală, M ;P - Zona de dezvoltare, M ;OS - Volumulconstrucției, M ;KI - Coeficient de planificare (numai pentru clădiri rezidențiale): Iată un pancreas - zona de locuit,M ;K - Coeficient voluminos: Suprafața totală este definită ca suma zonei vii (sau de lucru) și a zonei de utilitate,inclusiv a spațiilor neîncălzite În același timp, zonele camerelor neîncălzite sunt calculate cu următorii coeficiențide reducere: pentru loggias - , , pentru balcoane și terase - , , pentru verandas, cămară la rece și vestibule- Dacă premisele sunt în mansardă, atunci zonele lor cu o înălțime până la un plafon înclinat sunt luate înconsiderare cu o înclinare de ° la orizont, cel puțin , m - la °, cel puțin , m - cu ° și Mai Mult La valorile intermediare, înălțimea este determinată prin interpolare Dacă camera are o suprafață cu o înălțimemai mică, atunci acestea sunt luate în considerare în suprafața totală cu un coeficient de , , în timp ce înălțimeaminimă a gardului vertical trebuie să fie de , m atunci când este înclinată cu un plafon de °, , m - Când esteînclinat de la la ° și nu este limitat atunci când este înclinat ° sau mai mult Zona scărilor este inclusă înzona podelei, ținând cont de zonele lor la nivelul acestui etaj Zona de sub marșul scării intra -alungire la o înălțimede la podea până la fundul structurilor proeminente este de , m sau mai mult în zona camerelor unde se află scara Zonade clădire este calculată în funcție de conturul exterior al subsolului clădirii la nivelul solului, incluzând atașareape bază de sol la volumul principal al clădirii (pridvor, rampe, terase, gropi de lumină etc ) și The Elemente aleclădirii ridicate deasupra solului folosind suporturi Volumul de construcție al clădirii este definit ca suma volumuluide construcție peste marca de , (partea de la sol) și sub această marcă (partea subterană) În timpul acopeririimansardei, volumul de construcție al părții de la sol este calculat ca produs al zonei calculate de -a lungul conturuluiexterior al părții încălzite a clădirii de la nivelul podelei de la primul etaj, până la înălțimea podelei curate aPrimul etaj până la vârful izolației mansardei În cazul unei acoperiri combinate, este mai convenabil să se stabileascăvolumul de construcție ca o lucrare a zonei secțiunii încrucișate a clădirii, calculată în funcție de întreținereaexternă a structurilor de închisoare, până la lungimea clădirii, măsurată în planurile externe ale perețilorexterni Dacă volumul clădirii este complicat și este format din părți interblocate de diferite înălțimi sau lungimi,atunci volumul de construcție ar trebui considerat ca suma volumelor clădirii care alcătuiesc părțile sale În prezențamansardei, acestea sunt luate în considerare și atunci când se calculează volumul construcției Zona de zi este definităca suma zonelor camerelor de zi (cameră comună, camere de dormit) Coeficientul de KI face posibilă evaluarea ce cotă dinsuprafața totală a apartamentului este spațiile rezidențiale Dacă valoarea sa depășește valoarea de , , atunci aceastaindică o zonă insuficientă de camere utilitare și calități funcționale utilitare scăzute ale planificării unei clădirirezidențiale Coeficientul K oferă o idee despre cât de util este utilizat volumul construcției Ca valoare optimă înevaluarea valorilor K , poate servi înălțimea podelei clădirii Coeficientul diferă de înălțimea podelei în direcția maimare și, cu cât este mai semnificativă discrepanța dintre ele, cu atât mai puțin rațional este utilizat volumul deconstrucție Indicatori structurali și tehnologici: RMAX - Masa maximă a elementului prefabricat, t;RMNA - Masa minimă aelementului prefabricat, t;RSR - Masa medie a elementelor prefabricate, t: n aici £ ri - masa totală a tuturorelementelor prefabricate, t;N - numărul total de elemente prefabricate; Z - Durata construcției, zile;T - Intensitateaforței de muncă a construcției, persoane -zile Masa maximă, minimă și medie a elementelor prefabricate poate fideterminată prin specificații care sunt neapărat date în documentația de proiectare Prin masa maximă a elementuluiprefabricat, este selectat de obicei tipul și capacitatea de transport a macaralei de montare Comparând capacitatea detransport acceptată a macaralei de montare cu masa medie a elementelor prefabricate, putem judeca completitudineautilizării potențialului de macara în procesul de construcție și de instalare Astfel, cu cât este mai mică diferențadintre masa maximă și masa medie a elementelor prefabricate, cu atât mai eficient puteți utiliza supapa demontare Indicatori economici: C - Costul total estimat al construcției, Rub ;SP - Costul de m de suprafață (total,rezidențial), rub /m ;Co - costul de m din volumul construcției, rub /m Întrebări pentru autocontrol> Enumerațiindicatorii de arhitectură și de planificare > Formula pentru calcularea coeficientului de planificare > Formula pentrucalcularea coeficientului volumetric > Enumerați indicatorii tehnologici constructivi > Formula pentru calcularea maseimedii a elementului prefabricat > Enumerați indicatorii economici > Reguli pentru determinarea suprafeței totale >Reguli pentru determinarea zonei de dezvoltare > Reguli pentru determinarea volumului construcției > Reguli pentrudeterminarea spațiului de locuit > Evaluarea valorilor coeficientului de planificare > Evaluarea valorilorcoeficientului volumetric Secțiunea Fundamentele tipologiei arhitecturale a clădirilor, tipologie - o metodăștiințifică bazată pe care este dezmembrarea obiectelor obiectelor și a grupurilor lor folosind un model sau tipgeneralizat [ ] Tipologia este utilizată pentru a compara caracteristicile esențiale ale caracteristicilor esențiale,conexiunilor, funcțiilor, relațiilor, nivelurilor de organizare a obiectelor Principalele forme logice utilizate detipologie sunt tipul (eșantion), clasificarea (un mijloc de stabilire a relațiilor între clase de obiecte), taxonomie(subordonare ierarhică) Arhitectural Tipologia clădirilor este una dintre cele mai importante secțiuni ale „arhitecturii” cursului, care sistematizeazăprincipiile de bază ale formării tipurilor de clădiri, ținând cont de caracteristicile și caracteristicile lorpreferate Determină clasificarea și nomenclatura (lista) tipurilor și tipurilor de clădiri, stabilește principaliiparametri ai normelor de proiectare, compoziției, dimensiunii și interconectării funcționale a spațiului Una dintreprincipalele sarcini ale tipologiei arhitecturale este de a determina tendințele și perspectivele pentru îmbunătățireatipurilor de clădiri Cele mai frecvente sunt clasificările clădirilor în funcție de următoarele caracteristicidistinctive Gradul de responsabilitate Gradul de responsabilitate al clădirilor și structurilor este determinat demărimea daunelor materiale și sociale, ceea ce este posibil atunci când este atins de structuri ale statelor finale careduc la accidente În conformitate cu aceasta, au fost introduse trei niveluri de responsabilitate: I - crescut, II -normal și III - redus [ ] Nivelul de responsabilitate este luat în considerare la calcularea structurilor și motivelorde susținere, la determinarea cerințelor pentru durabilitatea clădirilor și structurilor, nomenclaturii și volumulsondajelor de inginerie pentru construcție, stabilind regulile de acceptare, testare, operare și Diagnosticul tehnic alinstalațiilor de construcție Gradul de responsabilitate este caracterizat de clasa de responsabilitate a clădirilor șistructurilor (apendicele ) În total, se disting trei clase de responsabilitate Gradul de rezistență la foc Gradul derezistență la foc este capacitatea clădirii, structurile de a îndeplini funcțiile atribuite lor în condițiile deexpunere la factori de foc periculos [ ] Gradul de rezistență la foc a clădirilor este determinat de limitele minimeale rezistenței la foc ale structurilor de clădire și de limitele maxime ale răspândirii focului prin aceste structuri[ ] În total, se disting cinci grade de rezistență la foc (apendicele ) Scop În scopuri, clădirile sunt împărțiteîn trei grupuri: - rezidențial;- Public;- Industrial Printre cerințele de reglementare pentru proiectarea clădirilor, sepoate distinge pe cele care sunt în egală măsură legate de clădiri de toate tipurile De exemplu?Marcajul podeleispațiului de la intrarea în clădire ar trebui să fie mai mare decât marcajul trotuarului înainte de intrarea cu celpuțin , m Podeaua podelei la intrarea în clădire este permisă să dureze mai puțin de , m ( inclusiv adâncirea submarca trotuarului), cu condiția ca sediul să fie protejat de precipitații În plus, înălțimea gardului pridvorului lacreșterea cu trei sau mai mulți pași ar trebui să fie de , m În același timp, fiecare tip de clădiri separat arepropriile sale caracteristici funcționale-tehnologice, constructive-tehnice și arhitecturale și compuse, care În celedin urmă, determină, expresivitatea figurativă a obiectelor arhitecturale Întrebări pentru autocontrol> Determinațitermenul „tipologie” > Determinați termenul „tipologie arhitecturală” > Extindeți esența gradului de responsabilitate aclădirilor > Ce caracterizează gradul de responsabilitate al clădirilor?> Câte clase de răspundere se disting?>Determinați termenul „gradul de rezistență la foc al clădirii” > Ce determină gradul de rezistență la foc al clădirii?>Cât sunt gradele de rezistență la foc?»Tipuri de clădiri în scopul propus Capitolul Caracteristicile tipologice aleclădirilor rezidențiale Construcția locuințelor și clasificarea clădirilor rezidențiale acasă din cele mai vechitimpuri este un atribut necesar al vieții umane Prin urmare, construcția de locuințe este masivă și se realizează pescară largă În același timp, nivelul de securitate a persoanelor cu locuințe, în primul rând, depinde de capacitățileeconomice ale unei anumite țări În Rusia, caracteristicile caracteristice ale construcției moderne de locuințe sunt:​​ -îmbunătățirea soluțiilor volumetrice și de planificare și arhitecturale și compuse ale clădirilor;- îmbunătățireacalității lucrărilor de finisare și a echipamentelor sanitare;- o creștere a ponderii construcției de case și cabaneindividuale;- o creștere a cotei clădirilor construite pe proiecte individuale;- creșterea locuințelor prinreconstrucția clădirilor existente;- Dezvoltarea regiunilor din Siberia, Orientul Îndepărtat și Nord;- Dezvoltareaașezărilor rurale;- Căutați programe de investiții eficiente;- Consolidarea protecției termice a clădirilor Sarcinile deconstrucție a locuințelor sunt rezolvate prin introducerea metodelor industriale progresive pentru construcțiaclădirilor din elementele prefabricate ale fabricii fabricii La rândul său, posibilitatea fabricării în masă a fabriciiîn masă a structurilor cu un grad ridicat de pregătire din fabrică este asigurată prin unificarea elementelorstructurale și crearea unor serii și cataloage tipice pe această bază Utilizarea elementelor de producție din fabricăcontribuie la o organizare ridicată și la mecanizarea procesului de construcție Practica arată că oportunitățile mari înconstrucția locuințelor sunt deschise de tehnologia de ridicare a clădirilor rezidențiale din beton monolitic Construcția de locuințe în stadiul de astăzi este însoțită de o creștere a apartamentelor rezidențialeși totale Atunci când alegeți sisteme de construcție, se acordă preferințe clădirilor rezidențiale cu pereți de panourimari, blocuri mari, precum și cărămidă și mici blocuri de beton Protecția termică necesară este asigurată de utilizareaunor materiale eficiente de izolare termică Conform scopului, clădirile rezidențiale sunt împărțite în următoareletipuri: - Case de apartamente (mai mult de % din clădirile rezidențiale ridicate) - sunt predicate pentru reședințapermanentă;- pensiuni - sunt destinate unei reședințe temporare (de câțiva ani);- Case speciale de apartamente -concepute pentru asistență medicală sau familii cu persoane cu dizabilități care se deplasează în scaune cu rotile Dupănumărul de etaje, este obișnuit să clasificăm clădirile rezidențiale după cum urmează (Fig ): -Scăzut cu nivelscăzut ( - etaje);- număr mediu de etaje ( - etaje);-Storey multi -store (mai mult de etaje): inclusiv un numărcrescut de etaje ( - etaje) și înălțime mare (mai mult de etaje) Orez Tipuri de clădiri rezidențiale dupănumărul de etaje: A - Scăzut cu jos;B - Număr mediu de etaje;În -Floroor multi -store Când se determină numărul de etajedin partea de la sol a clădirii, întregul etaj include toate podelele suprateroase, inclusiv tehnic (cu excepția situatădeasupra etajului superior), mansardă și subsol (dacă partea de sus a plafonului său este peste marca medie deplanificare a pământului cu cel puțin m) Podeaua mansardei (mansardă) este podeaua din spațiul mansardei, a căreifațadă este complet sau parțial formată de suprafața (suprafețele) unui acoperiș înclinat sau rupt, în timp ce linia detraversare a planului acoperișului și planul fațadei ar trebui să fie la o înălțime de cel mult , m de nivelul podeleipodelei mansardei Casele de sustene sunt construite în principal în așezări rurale, zone suburbane, precum și în timpuldezvoltării teritoriilor Printre clădirile cu nivel scăzut, clădirile rezidențiale blocate -clădirile de tip apartamentformate din două sau mai multe apartamente, fiecare având o ieșire directă către site -ul Prekvartir se disting prinindicatori economici buni O parte semnificativă a orașelor este construită cu cinci clădiri de stocuri, ceea ce sedatorează avantajelor lor economice: absența ascensoarelor și conductelor de gunoi, o soluție simplă de scări În orașelemari, pentru a realiza relocarea mai compactă, dezvoltarea este realizată de nouă clădiri -sotive, care au, de asemenea,indicatori relativ buni Clădirile rezidențiale cu un număr crescut de etaje și altitudine mare sunt construite încondiții cu o deficiență accentuată a teritoriului, precum și cu scopul de a rezolva probleme specifice de arhitecturăși de planificare urbană compusă Înălțimea (de la podea până la tavan) a spațiilor rezidențiale și a bucătăriei (camerecare se ridică în bucătărie) în zonele climatice ale IA, IB, IG, ID și IVA ar trebui să fie de cel puțin , m, iar înalte zone climatice cel puțin , m Înălțimea camerelor de zi, a bucătăriilor și a altor spații situate în mansardă și,dacă este necesar, în alte cazuri determinate de dezvoltator, este permis să dureze cel puțin , m [ , ] Conformnumărului de apartamente, clădirile rezidențiale sunt împărțite în colegi de clasă și clădiri de apartamente Întrebăripentru autocontrol> caracteristici moderne ale construcției de locuințe > Tipuri de clădiri rezidențiale pentru scopulpropus > Tipuri de clădiri rezidențiale după numărul de etaje > Determinarea numărului de etaje ale clădirii >Determinați termenul „mansardă” > Determinați termenul „clădire rezidențială blocată” > Tipuri de clădiri rezidențialeîn numărul de apartamente Soluțiile de planificare a volumului clădirilor rezidențiale Baza soluției de planificarea volumului clădirilor rezidențiale este o celulă vie (apartament, număr, cameră) Există diferențe fundamentale întrecelulele rezidențiale ale diferitelor clădiri rezidențiale, ceea ce explică diferențele în deciziile lor deplanificare Apartamentul este principalul element al unei clădiri de apartamente rezidențiale Este proiectat pe bazastării de soluționare a acesteia de către o singură familie Procesele diverse ale gospodăriei sunt efectuate aici Înclădirile de fonduri de locuințe de stat și municipale, dimensiunile minime ale apartamentelor în ceea ce priveștenumărul de camere și zona lor (excluzând zona de balcoane, terase, verandas, loggii, cămară la rece și vestibulele deprecotență) sunt normalizate de SNIP de SNIP [ ] Aceste standarde pentru anumite regiuni și orașe sunt clarificate decea de-a -a administrație, ținând cont de cerințele demografice, a atins nivelul de securitate al populației de cătrelocuință și programele de resurse ale construcției de locuințe În clădirile rezidențiale ale altor forme de proprietate,compoziția spațiului și a zonei apartamentelor sunt stabilite de către constructorul de clienți în misiunea deproiectare Atunci când proiectați clădiri rezidențiale folosind structuri tipice de clădire unificate, scopuldimensiunii spațiului se bazează pe modulul SZM mărit ( mm) Apartamentul trebuie să conțină [ ]: camere de zi: -sufragerie (sau cameră comună);- Camere de dormit;Camere utilitare: - Față;- bucătărie;- baie (sau duș);- toaletă;- Cămară (sau construită -în dulapuri de uz casnic);- Camere deschise (de vară),cum ar fi balcoane, loggias, verande Camera de zi (camera comună) este cea mai mare cameră a apartamentului, care estedestinată șederii comune a membrilor familiei și recepției oaspeților Zona sa într -o clădire rezidențială cu un singurpunct ar trebui să fie de cel puțin m , iar în apartamentele furnizate cetățenilor, ținând cont de norma socială alocuințelor în clădirile de apartamente din fonduri de locuințe de stat și municipale, ar trebui să existe cel puțin:într -un singur - Cameră apartament - m , în apartamente cu o cameră numerică două sau mai mult - m Raportulrațional dintre părți și camerele de zi este : sau : (Fig ) Dormitoarele sunt destinate somnului șicursurilor individuale de membri ai familiei Ei trebuie să aibă o suprafață de cel puțin m În funcție de numărul delocuri de dormit, este recomandat să proiectăm camere din diferite zone: pentru doi părinți și un copil sub ani - m, pentru persoane - m ;Pentru persoană - m Când așezați un dormitor în mansardă, zona saar trebui să fie de cel puțin m Raportul rațional al laturilor dormitorului este : , sau : (vezi Fig ) Toate dormitoarele ar trebui izolate Bucătăriile sunt concepute pentru gătit Așeză mobilierul și echipamentelenecesare pentru acest lucru: o sobă electrică de bucătărie sau gaz, o chiuvetă, un frigider, un desktop, dulapuri cubalamale și rafturi Lungimea din față a echipamentului de bucătărie este de cel puțin , m Comanda cameregenerale ( - m ) Fig Camerele de zi (planificarea normală) Lățimea bucătăriei și a zonei bucătăriei din camera debucătărie a unei case de locuit unice-apartament ar trebui să fie de cel puțin , m Cu plasarea unghiulară aechipamentelor de bucătărie, cel puțin , m ar trebui să fie prescrise În cazurile în care bucătăria este de așteptatplasarea mesei de luat masa, lățimea ei este luată cel puțin , m (Fig ) Orez Bucătăriile (parametrii deplanificare) sunt zona bucătăriei în clădirile de apartamente din fonduri de stat și de locuințe municipale de cel puțin m , și zona zonei bucătăriei din camera de cădere a bucătăriei - cel puțin m În apartamente cu o cameră, estepermis să proiecteze bucătării sau bucătării- de nișe cu o suprafață de cel puțin m , iar într-o clădirerezidențială cu o singură aparate, zona bucătăriei ar trebui să fie de cel puțin m Băile și toaletele suntproiectate sub formă de noduri sanitare separate sau combinate (Fig ) În cazul unei băi separate, lățimea toaleteitrebuie să fie de cel puțin , m, iar adâncimea - cel puțin , m la deschiderea ușii și cel puțin , m la deschidereaușii în interior Dimensiunile băii și baia combinată depind de echipamentele sanitare instalate în ele Lățimea băii artrebui să fie de cel puțin , m Fig Noduri sanitare (parametri de planificare): a - toaletă;B - Baie combinată cujumătate -wound;B - baie combinată cu duș;G - baie;D - baie separată;E, W, și - Băile sub formă de blocuri volumetricede fabricație din fabrică, un dispozitiv al unei băi combinate este permis într -un apartamente cu o cameră de case defonduri de stat și municipale pentru locuințe, în alte apartamente - la atribuirea de proiectare În apartamentele cunumărul de camere de zi, există trei sau mai multe recomandări pentru a aranja mai multe noduri sanitare Unul dintre eieste o toaletă, dusă de un Washbasin, în timp ce altele sunt combinate Nu trebuie să intrați în camera echipată cu otoaletă, să aranjați direct din bucătărie De asemenea, nu este recomandat să plasați o toaletă și o baie (sau un duș)direct deasupra camerelor și bucătăriilor de zi Cu toate acestea, dacă apartamentul este situat pe două niveluri, estepermis să plasați toaleta și baia (sau dușul) deasupra bucătăriei Partea frontală este situată direct la ușa din față șieste prima cameră a apartamentului Este conceput pentru a plasa garderoba îmbrăcămintei de stradă Lățimea minimă admisăa frontului este de , m Înălțimea frontului, precum și coridoarele intra -vitro, săli, mezzanine (și sub ele), estedeterminată de ” condiții de siguranță a mișcării oamenilor și ar trebui să fie ar trebui să fie cel puțin , m[ ] Coridoarele intra -partamente ar trebui să aibă o lățime de cel puțin , m Un dulap de uscător ventilat pentruîmbrăcăminte și încălțăminte este prevăzut pentru construcția unei clădiri rezidențiale în IA, IB, IG și SentsPacotic Lojile și balcoanele ar trebui să fie furnizate în următoarele cazuri: - În apartamentele caselor proiectatepentru construcția în zonele climatice a -a și IV;- În apartamente pentru familii cu persoane cu dizabilități;- Luândîn considerare cerințele de incendiu și condițiile adverse Condițiile adverse pentru proiectarea balcoanelor și aloggiei nesănătoase includ: - în zonele climatice I și II - o combinație a temperaturii medii lunare a aerului și avitezei medii lunare a vântului în iulie: - ° C și mai mult de m/s ; - ° C și - m/s; - ° C și m/s;sub ° Ccu orice viteză vânturi;- Zgomotul de pe autostrăzi de transport sau teritorii industriale egale cu dB sau mai mult la o distanță de m de fațada unei clădiri rezidențiale (cu excepția clădirilor rezidențiale protectoare cu zgomot);- Concentrația depraf în aer , mg/m sau mai mult timp de zile sau mai mult în perioada a trei luni de vară [ ] Locația compactă aspațiului apartamentului și relația convenabilă dintre ele se realizează datorită zonării funcționale a spațiului Înacest caz, spațiul apartamentului este împărțit în două zone funcționale: - zona de lucru (sau o zonă de zi), careunește partea din față, living și bucătărie;Zona de recreere (sau o zonă de ședere de noapte), care include dormitoareși un nod sanitar Atunci când plasați un apartament în același nivel al spațiului zonei de lucru, este de preferat să văașezați mai aproape de intrarea în apartament și de spațiile din zona de agrement în adâncurile sale Această decizieeste justificată atât din punctul de vedere al cerințelor funcționale, cât și din punctul de vedere al îmbunătățiriicondițiilor sanitare și igienice (protecția împotriva zgomotului zonei de recreere) Dacă apartamentul are două niveluri,atunci zona de agrement este recomandabilă să se aranjeze la al doilea nivel, iar spațiile zonei de lucru la prima decamere rezidențiale dormitoare sunt proiectate în ritmul de decontare de cel mult trei persoane În același timp, pentrufiecare rezident este prevăzută o suprafață de cel puțin , m Camerele ar trebui să fie impasibile, cu cel puțin , mlățime, sunt echipate cu dulapuri construite cu o suprafață de cel puțin , m pentru fiecare rezident (Fig ) A - ocameră cu o cameră pentru locuri;B - cameră cu două camere pentru locuri; - sufragerie; - față; - Cameră de labucătărie; -toaleta și dușul în toate tipurile de dormitoare ale bucătăriei sau ale bucătăriei-nishi sunt proiectate laritm: pentru - persoane - cel puțin m și pentru persoane Și mai mult - cu o rată de o suprafață de , m la persoană Este permis să aranjeze bucătării comune pentru mai multe celule rezidențiale, dar nu mai mult de depersoane Echipamentele de spații sanitare și igienice din pensiuni pentru singuri ar trebui să fie proiectate în ritmulde suflet sau baie, washbasin și toaletă pentru - persoane, iar în dormitoarele pentru tineret de familie- , toaletă și washbasin pentru - persoane Pentru a vă deplasa între podele și în interiorul podelelor clădirilorrezidențiale, se folosesc camere de comunicare verticale (scări) și orizontale (coridoare, galerii) În funcție de tipulde camere de comunicare, se disting clădirile de secțiune, coridor și galerie O secțiune rezidențială de tip secționaleste o clădire formată dintr -una sau mai multe secțiuni (Fig ) Secțiunea clădirii rezidențiale este parteaclădirii, a cărei apartamente au acces la o scară direct prin coridor și separate de alte părți ale clădirii cu unperete surd (Fig ) Astfel de clădiri sunt cele mai frecvente Fig Schema clădirii secționale: -Apartamente; - Intrarea în secțiune; - Fig Secțiunea bloc latitudinală a clădirii cu cinci etaje Planul secțiuniisecțiunii poate fi: obișnuit (p), capăt (t), cu o schimbare (c), colț (y), cruce (k), rotary (p) (Fig ) Desemnareasecțiunilor: P Aspectul casei secționale se bazează pe blocarea mai multor secțiuni de diverse compoziții șiconfigurații (Fig ) Fig Tipuri de secțiuni de bloc: - obișnuit; - sfârșit; - cu o schimbare; - colț; -Cross Fig Exemple de machete de clădiri rezidențiale de diferite forme din secțiuni de bloc, în funcție de numărulși tipul de apartamente situate pe podeaua secțiunii, fiecare apartament va avea anumite calități sanitare-igienice(Fig ) De exemplu: o secțiune obișnuită cu două secvențe oferă o orientare dublă -patentă în fiecare apartament,prin ventilație și insolare normativă, cu orice orientare pe punctele cardinale Clădirile cu o singură secțiune au ounitate de comunicare situată în centru Ei îmbogățesc compoziția arhitecturală a dezvoltării rezidențiale Astfel declădiri pot avea o formă complexă a planului (Fig ) Orez I scheme de ventilație pentru apartamente într -osecțiune obișnuită a blocului (a) și o casă cu o singură secțiune (b): - prin; - prin scara; - colț; - coridor; -Carcasa de tip coridor Staircase este o clădire în care apartamentele (sau dormitoarele) au ieșit printr -un coridorcomun cel puțin două scări (Fig ) În astfel de clădiri, comunicațiile verticale sunt combinate cu comunicațiiorizontale Coridorul total crește numărul de apartamente pe un nod de ridicare a scării Astfel de soluții suntcaracteristice în principal pentru pensiuni, dar sunt utilizate limitate în clădirile de apartamente din cauzadificultăților de a asigura izolarea fonică a apartamentelor și restricțiile la numărul de camere dinapartamente Deficiențele notate pot fi depășite atunci când decideți apartamentele cu sau camere pe douăniveluri Clădirea rezidențială de tip galerie este o clădire în care au apartamente (sau camere de dormitor) Iese prin galeria generală cel puțin două scări (Fig ) Orez Schema de construire a coridorului: -apartament; - Intrarea în clădire; - scară; - Coridor Fig Galerie Casă: - Apartament; - Intrarea în clădire; - scară; - Galeria Iată o combinație de comunicații verticale comune cu comunicații orizontale deschise -galerii Clădirile de acest tip sunt caracteristice regiunilor sudice, deoarece pe de o parte, fiecare apartament areprin ventilație, iar pe de altă parte, galeria acționează ca o vizieră orizontală care oferă protecție solară Căi decomunicare - scări, coridoare, galerii sunt proiectate din condițiile pentru a asigura evacuarea în siguranță în caz deurgență (incendiu, accident etc ) Scări Pentru evacuarea oamenilor din clădiri, - scări: tip - intern, plasat înscări;Tip - Deschis intern (fără a închizi pereți);Tipul - Deschis extern - scări obișnuite: tip - cu luminănaturală prin ferestre din pereții exteriori (inclusiv cele deschise către mediul extern);Tip - Fără lumină naturalăprin ferestrele din pereții exteriori (inclusiv cu lumina superioară) - scări non -shumble: tip - cu ieșirea prin zonade aer exterioară de -a lungul balcoanelor, loggiei, treceri deschise, galerii (Fig );Tip - cu un aer subfoc;Tipul - cu ieșirea spre scară prin vestibul cu un citație de aer (constant sau într -un foc) [ ] În clădirisecționale, până la etaje ridicate, inclusiv, toate apartamentele ar trebui să aibă un acces la scara unei scăriobișnuite de tipul Iar în clădiri de până la etaje înălțime, apartamentele incluzive, începând cu etajul șideasupra ', trebuie să aibă a doua ieșire de evacuare a unuia dintre următoarele tipuri: fig O scară non -shumblecu o zonă de aer pe calea evacuării: - scară; - lift; - Loggia; - coridor; - Sala de ascensoare - Acces labalcon sau loggie cu o plăcintă surdă de la capăt ■ balcon (loggie) la o fereastră de deschidere de cel puțin , m saucel puțin , m între deschiderile ferestrei care merg la balcon (loggie) ;- Tranziția cu o lățime de cel puțin , m dela fiecare apartament la secțiunea adiacentă prin zona aeriană sau acces la scara exterioară, care are o pantă de celmult ° și conectarea fazei a balcoanelor (loggie) la podeaua etajului al cincilea (panta scărilor este permisă săfurnizeze °, în acest caz, locația trapelor de tranziție nu este permisă sub alta);- Acces la scara exterioară careduce la podeaua etajului doi, care este aranjată de -a lungul coridorului, ocolind nodul scăzut În ultimul caz, însecțiuni cu numărul de apartamente pe podea mai mult de patru, este necesar să se aranjeze în apartamente cu numărul decamere sau mai mult balcon sau loggie cu o bucată de cel puțin , m sau cel puțin , m între deschiderile deferestre care merg la balcon (loggia) Traseele de evacuare în clădiri cu numărul de etaje sau mai multe suntrezolvate folosind scări non -sume Parametrii geometrici admisi ai scărilor sunt prezenți în tabel Lățimea scărilorar trebui să fie cel puțin lățimea marșului scării Numărul de pași într -o scară martie ar trebui să fie de cel puțin și nu mai mult de În două apartamente cu niveluri, scările intra -opartament sunt permise în șurub sau cu trepte decurse, în timp ce lățimea dietei la mijloc ar trebui să fie cel puțin Scările și site -urile scărilor de cm ar trebuisă aibă garduri cu balustrade Înălțimea gardurilor ar trebui să fie de cel puțin , m Tabelul Lățimea și pantascării [ ] Numele marșului este cea mai mică lățime, m din cea mai mare pantă a marșurilor scărilor care duc lapodelele rezidențiale ale clădirilor : -Secțiune: Two -STORY : Trei -STOR și mai mult de : , -Coridor : , Marșuri de scări care duc la podelele subsolului și subsolului, precum și la scări intra -alpartamente : Notă notă Lățimea marșului ar trebui să fie determinată de distanța dintre garduri sau între perete și gard de coridoare și galerii Lățimea coridorului în clădiri rezidențiale între scări sau capătul coridorului și scara artrebui să fie: - cu lungimea coridorului până la m - cel puțin , m;- Cu lungimea coridorului de peste m - celpuțin , m Lungimea coridoarelor și galeriilor este prescrisă astfel încât distanța de la ușile apartamentelor șidormitoarelor până la scară sau ieșire în exterior să nu depășească valorile indicat în tabel Tabelul Cele maimari distanțe de la ușile apartamentelor până la scară sau ieșire în afara [ ] Gradul de rezistență la incendiu aclădirii este o clasă de pericol constructiv de incendiu al clădirii, cea mai mare distanță de ușile apartamentului saucamerei din Dormitoarele să iasă, m când scările sau intrările externe când ies într -un coridor sau galeria IJI cu II C III C C IV C C , C V nu este normalizat coridoare trebuie separate prinpartiții cu ușile auto -ajustare situate la o distanță de cel mult m unul de celălalt sau de la capetelecoridorului Lungimea coridoarelor care nu au iluminare în capete și adiacente scării nu trebuie să depășească m Lățimea galeriei este luată cel puțin , m Ascensoarele ar trebui să fie prevăzute în clădiri rezidențiale cu o marcăa podelei de la podea Pardoseala rezidențială superioară, care depășește nivelul podelei la primul etaj la , m(apendicele ) În clădirile rezidențiale începând cu construcția după ora , în IA, IB, IG, ID și IOA subparateclimatice, liftul ar trebui să fie prevăzut în clădiri cu o marcă a etajului superior, care depășește nivelul podelei dela primul etaj până la , m Evacuări nu sunt utilizate, deoarece este nesigură Camera de mașini de ascensoare poate fiamplasată deasupra sau sub un arbore de ascensor Prima soluție are mult mai multe avantaje, deci este utilizată în mareamajoritate a cazurilor Camera de mașini de ascensoare nu este permisă să fie amplasată direct sub camerele de zi, precumși adiacente acestora Arborele ascensoarelor nu trebuie ajustate cu camere de zi Lățimea site -ului din fața liftuluiar trebui să fie: - Pentru ascensoarele de pasageri cu o capacitate de transport de kg - cel puțin , m;- Pentruascensoarele de pasageri cu o capacitate de transport de kg cu o cabină de mm lățime și o adâncime de mm - , m și cu o cabină de mm și o adâncime de mm - m aranjarea ascensoarelor, se aranjează un elevator, acărui lățime nu trebuie să fie mai puțin: - , m - atunci când instalați ascensoare cu o adâncime de cabină mai mică de mm;- , m - Când instalați ascensoare cu o adâncime a cabinei de mm sau mai mult Nevoia de a instala o gunoide gunoi în clădirile rezidențiale este determinată de administrațiile locale în funcție de sistemul acceptat degunoi Este recomandabil să furnizați conducte de gunoi în clădiri rezidențiale cu un etaj al etajului superior de lanivelul marcajului de planificare al Pământului , m sau mai mult De obicei, sunt așezate în nodul de ridicare ascării Distanța de la ușa apartamentului sau camerei până la cea mai apropiată supapă de încărcare a chutei de gunoi nutrebuie să depășească m Chuta de gunoi este formată dintr -o conductă de azbest cu un diametru de cm cu supape deîncărcare Butoiul chutei de gunoi ar trebui să fie aerian, izolat fonic din structurile de construcții și nu ar trebuisă fie adiacent spațiilor rezidențiale La parter direct sub butoiul gunoiului de gunoi, este plasată o colecție degunoi Camera nu are voie să fie adiacentă camerelor de zi, iar înălțimea sa în lumină ar trebui să fie de cel puțin , m Camera de gunoi ar trebui să aibă o intrare separată cu ușa care se deschide spre exterior, izolată de intrarea înclădire cu un perete surd (ecran) Noduri de intrare Marcajul podelei spațiului de la intrarea în clădire ar trebui săfie mai mare decât marcajul trotuarului înainte de intrare cu cel puțin , m În anumite condiții climatice ale zoneide construcție, nodul de intrare este echipat cu un vestibul Vestibulul este spațiul de trecere dintre uși, careservește pentru a proteja împotriva penetrării aerului rece, a fumului și a mirosurilor la intrarea în clădire, a scăriisau a altor camere În zonele climatice I-II, cu toate intrările externe în clădiri rezidențiale, ar trebui să fiefurnizate vestibulilor cu o adâncime de cel puțin , m Vestibule duble la intrările la clădiri rezidențiale ar trebuisă fie proiectate în funcție de numărul de etaje și de zona de construcție În conformitate cu tabelul Tabelul Condiții pentru utilizarea vestibulilor de intrare dublă [ ] Temperatura medie a celei mai reci prevederi de cinci zilede , , ° с Numărul de etaje ale clădirii minus și mai mari decât minus până la minus inclusiv mai mic decâtminus până la minus până la minus până la minus incluziv sub minus sau mai mult de sau mai mult de sau mai mult sau mai mult, note: Cu o intrare directă în apartament, un vestibul dublu ar trebui să fie proiectatcu o scară neîncălzită O verandă poate fi folosită ca vestibul Lumina naturală ar trebui să aibă camere de zi,bucătării, vestibule de intrare (cu excepția apartamentelor de frunte), scări, coridoare comune în clădiri rezidențialede tip coridor, precum și spații publice încorporate în clădiri rezidențiale, cu excepția spațiilor, a căror plasareeste permis în subsoluri În același timp, raportul dintre zona deschiderilor de lumină, bucătăria apartamentelor șicăminele și zona de podea a acestor spații, de regulă, nu ar trebui să depășească : Raportul minim ar trebui să fiede cel puțin : , iar pentru podelele mansardă, atunci când se utilizează ferestre mansarde, este permis să accepte unraport : Orientarea optimă a camerelor de zi este est și sud -est, iar pentru bucătării - nord Durata normativă Insolația ar trebui să fie furnizată: în apartamente cu un singur, două și trei camere- cel puțin într-o singurăcameră;În patru, cinci, șase camere, cel puțin două camere Cel puțin % din camerele de zi ar trebui să fie de folie încămine În spații rezidențiale și o bucătărie, fluxul de aer este prevăzut prin intermediul unor ferestre reglabile,transcasuri, ferestre, supape sau alte dispozitive, inclusiv supape de aer de perete autonome cu deschiderereglabilă Dacă este necesar, apartamentele proiectate pentru zonele climatice III și IV ar trebui să fie prevăzute înplus prin ventilație unghiulară sau prin ventilație unghiulară Eliminarea aerului trebuie asigurată din bucătării,toalete, băi și, dacă este necesar, din alte camere de apartamente, în timp ce instalarea pe conducte de evacuare șiconducte de grile de ventilație reglabile și supape În clădirile cu o mansardă caldă, îndepărtarea aerului din mansardătrebuie să fie furnizată printr -un arbore de evacuare pentru fiecare secundă de a casei, cu o înălțime a minei decel puțin , m de tavanul de la ultimul etaj Întrebări pentru autocontrol> Determinați termenul „apartament” > Camererezidențiale ale apartamentului > AssO camere ale apartamentului > Caracterizarea camerei de zi > Caracterizareadormitorului > Caracteristicile bucătăriei > Diferența dintre un nod sanitar separat și un combinat > Când este posibildispozitivul de băi combinate?> Caracteristica frontului > Zonele funcționale ale apartamentului > Premisele zonei delucru > Premisa zonei de recreere > Zonarea funcțională a apartamentelor la un nivel și două niveluri > Descriereacamerelor de zi a căminelor > Caracterizarea bucătăriilor dormitoare > Principalele săli de comunicare > Determinațitermenul „secțiunea unei clădiri rezidențiale” > Tipuri de secțiuni de clădiri rezidențiale > Caracterizarea uneiclădiri rezidențiale de tipul coridorului > Caracterizarea unei clădiri rezidențiale de tip galerie > Tipuri de scăriconform soluției de arhitectură și de planificare > Tipuri de scări non -shumble > Planul scării non -sume cu zona deaer pe calea evacuării > Soluția rutelor de evacuare în clădiri rezidențiale cu etaje > Condiții pentru echipamentulclădirilor rezidențiale cu ascensoare > Dispozitivul chutei de gunoi > Determinați termenul „vestibul” > Factori careafectează utilizarea vestibrelor duble Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluării soluțiilor deproiectare ale clădirilor rezidențiale Sarcina principală a compoziției arhitecturale a clădirilor rezidențiale esteverificarea monotoniei, monotoniei și neatractivității Clădirile de acest tip sunt caracterizate printr -o mică scarăarhitecturală O modificare a naturii calității de membru al formei spre extindere este adesea obținută prin unificarealoggiei în grupuri, fiecare începând să acționeze ca un element compozițional mai mare (Fig ) În acest caz,clădirea în ansamblu i se oferă o scară arhitecturală mare De o importanță deosebită în imaginea arhitecturală aclădirilor rezidențiale este jucată de garduri de loggie și balcoane Este recomandabil să le facă ușurarea și texturadiferită de plasticul pereților externi ai clădirii (Fig ) La proiectarea unui complex de clădiri rezidențiale,sunt utilizate următoarele tehnici care extind posibilitățile în dezvoltarea soluțiilor arhitecturale și compuse (Fig ): - Aplicarea clădirilor diverse în formă;- Includerea în dezvoltarea clădirilor cu diverse număr de etaje;-utilizarea activă a peisajului natural (relief, corpuri de apă);- Peisagistică Fig Reliefurile de aluminiuștampilate (a) și beton (b) garduri de loggie și balcoane Fig Clădirile rezidențiale pe case cu diferite etajeatunci când evaluează soluțiile de proiectare ale clădirilor rezidențiale utilizează următorii indicatori de arhitecturăși de planificare: zona rezidențială a apartamentelor, M ;Zona apartamentelor, M ;suprafață totală a apartamentelor,M ;suprafață totală a clădirii, M ;Zona de construcție, M ;volumul construcției, M ;coeficient la coeficientulK Suprafața totală a clădirii rezidențiale este definită ca suma zonei podelelor clădirii Zona scărilor și axuluielevatorului este inclusă în zona podelei, ținând cont de zonele lor la nivelul acestui etaj Comanda Volumul deconstrucție al părților de la sol și subteran ale clădirii este determinat în limitele suprafețelor lor de limitare(Fig ) Orez Scheme de incizii ale clădirilor rezidențiale: A - cu o acoperire combinată și o mansardăîncălzită;B - cu o mansardă neîncălzită;în - cu podea mansardă; - nivelul etajului la primul etaj; - nivel de podeasubsolului; - mansardă încălzită; - nivel mediu de acoperire combinată; - Înălțimea părții solului a clădirii; -Înălțimea părții subterane a clădirii; - mansardă rece; - mansardă; - Înălțimea medie a mansardei în volumul deconstrucție include structuri de închidare, lumini, pornind de la marcajul podelei curate a fiecărei părți a clădirii Înacelași timp, detaliile arhitecturale proeminente și constructive Elemente, canale subterane, porticuri, terase, balcoane, pasaje și spații sub clădirea de pe suporturi (în curățenie),precum și subterane ventilate sub clădiri concepute pentru construcția pe soluri permafrost Întrebări pentruautocontrol> caracteristici ale compoziției arhitecturale a clădirilor rezidențiale > Tehnici arhitecturale și compoziteutilizate în dezvoltarea rezidențială > Indicatori de arhitectură și de planificare a evaluării proiectului unei clădirirezidențiale > Calculul volumului de construcție a clădirilor rezidențiale Capitolul Caracteristici tipologice aleclădirilor publice Clasificarea clădirilor publice Clădirile publice sunt o bază materială pentru un cerc extins deprocese sociale Aceste procese sociale sunt implementate prin intermediul serviciilor oferite de sistemul deservicii Din punctul de vedere al funcționării serviciului, sistemul de servicii ar trebui să aibă o construcție întrepte și să includă următoarele niveluri (Fig ): - Serviciul de zi cu zi - este organizat la nivelul unuimicrodistrict rezidențial;- Serviciu periodic - axat pe zona rezidențială a orașului;- Serviciu episodic - concentrat încentrul orașului Orez O schemă de trei etape pentru construirea unui sistem de servicii culturale și de uz casnic alpopulației unei zone rezidențiale: - Centrul unei zone rezidențiale; - Centrul microdistrictului; - Bloc pentrudeservirea unui grup de case; - Raza de serviciu * În funcție de natură, serviciile furnizate sunt împărțite îndouă tipuri: - masă (standard);- Special (individ) Astfel, fără o rețea de clădiri publice, clădirile rezidențiale nupot fi completate, prin urmare, în timpul construcției, principiul complexității ar trebui să fie strict observat Atuncicând plasați întreprinderi de servicii de zi cu zi și periodice, clădirile de tip combinate sunt utilizate pe scarălargă în care clădirile rezidențiale sunt combinate cu servicii comerciale încorporate sau atașate și gospodărești Înacest caz, implică prezența în orașul mare, bine echipat cu echipamentul întreprinderilor, care direct în apropiereaclădirilor rezidențiale au propriile lor puncte de ordine și servicii În formațiuni rezidențiale, mai multe instituțiimici ale sistemului de servicii pot fi plasate (interblocate) într -o clădire relativ mică separată Pe baza blocării,cooperarea poate fi utilizată atunci când sunt prevăzute spațiile utilizate de acestea în diferite ore pentruinstituții Blocarea și cooperarea sunt utilizate pentru o funcție stabilă, de exemplu: grădinițe -refină, centre publiceale microdistrictelor (magazin -cofe -cafe -hall -hall -king -oficiul exploziv) Prin această abordare, se obținurmătoarele avantaje: - mărirea clădirilor și creșterea rolului lor în dezvoltare;- reducerea zonei de dezvoltare;-scăderea costului construcției;- Reducerea lungimii drumurilor și rețelelor de inginerie Odată cu creșterea numărului deetaje de clădiri rezidențiale, au apărut clădiri școlare cooperate Clădirile publice pot fi clasificate în funcție demai multe semne În scop funcțional, se disting clădirile specializate și universale Clădirile publice specializate au unanumit scop și sunt împărțite în grupuri principale [ ]: I Clădiri pentru educația, educația și formareapersonalului Ii Clădiri pentru instituții de cercetare, proiectare și organizații publice și management Iii Clădiri șistructuri pentru sănătate și recreere Iv Clădirile și structurile sunt fizice și de sănătate și sport V Clădiri deinstituții culturale, educaționale și de divertisment VIClădiri pentru comerț, servicii de catering și servicii degospodărie VII Clădiri pentru transport destinate întreținerii directe a populației Viii Clădiri pentru utilități (cuexcepția clădirilor și structurilor industriale, depozite și transporturi) Ix Clădiri multifuncționale și complexe,inclusiv spații în diferite scopuri În cadrul fiecărui grup, se disting speciile și subspecii (tabelul ) Clădirileuniversale au un scop multifuncțional și sunt utilizate în prezența sălilor de înaltă capacitate, precum și cu o funcțievariabilă Printre clădirile universale, se disting două tipuri: - un scop multifuncțional cu o transformare în câtevaore (clădiri sportive spectaculoase cu capacități ridicate, concepute pentru până la de tipuri de evenimente) (Fig );- Cu un aspect flexibil care permite o schimbare periodică relativ ușoară a dimensiunii spațiului și grupareaacestora (clădiri cu o funcție în curs de dezvoltare dinamică: întreprindere comercială, instituție de științăetc ) Tabelul Structura instituțiilor culturale, educaționale și de divertisment [ ] G Rupp V Instituțiiculturale, educaționale și spectaculoase Tipuri de bibliotecă Muzee și expoziții Clădiri cluburi Clădiri spectaculoase ale subspecilor bibliotecii, biblioteci de cititori în diversescopuri, cluburi de expoziții permanente, case și palate culturale, centre de agrement și alte teatre, săli de concerte,cinematografe, circuri etc Clădiri , District și microdistrict După numărul de etaje, clădirea poate fi un singur șimai multe sfoară În ceea ce privește repetabilitatea, clădirile publice sunt alocate unic și în masă Fig Schemade transformare a sălii multi -scopuri: A - pentru competiții sportive;B - Pentru a demonstra filme, tipificareaclădirilor publice este recomandabilă în principal pentru instalațiile de construcții în masă construite în combinațiecu clădirile rezidențiale Clădirile rămase ar trebui să fie construite în funcție de proiecte individuale, careîndeplinesc cel mai pe deplin scopul funcțional și originalitatea estetică a regiunii Întrebări pentru autocontrol>niveluri ale sistemului de pas al serviciului public > Avantaje ale blocării și cooperării > Tipuri de clădiri publiceîn scop funcțional > Tipuri de clădiri publice universale > Tipuri de clădiri publice în planificare urbană > Tipuri declădiri publice după număr de etaje și repetabilitate Caracteristici ale deciziilor de planificare a volumuluiclădirilor publice, în ciuda varietății clădirilor publice, ele sunt unite de faptul că acest tip de clădire secaracterizează prin următoarele caracteristici distinctive: - o varietate de procese funcționale;- concentrarea unuinumăr mare de oameni;- pericol crescut de incendiu;- diferența de cerințe sanitare și igienice pentru spații;- ocombinație de spații cu parametri geometrici tradusi;- O mare parte din spațiile de comunicare (până la % dinsuprafața totală) Printre cerințele funcționale, este necesar să se distingă în mod specific inerente clădirilorpublice cu cele de camere, cum ar fi percepția vizuală, vizibilitatea, audibilitatea, organizarea mișcăriifluxurilor umane Există o diferență accentuată între procesele funcționale ale clădirilor publice în diferitescopuri Prin urmare, spațiile în mare parte au caracteristici specifice inerente numai într -un anumit tip de clădiri Cutoate acestea, ele pot fi încă clasificate în funcție de următoarele caracteristici distinctive În locul în procesulfuncțional, se disting următoarele tipuri de spații [ ]: - lucrători - pentru principalul proces funcțional (camere,clase, secții etc );- servire - contribuie la menținerea persoanelor angajate în funcția principală (dulapuri, bufeturi,depozite etc );- Auxiliar - Asigurarea relației dintre spații și angajați pentru plasarea echipamentelor de inginerie(coridoare, camere de cazane, camere de ventilație, panouri electrice etc ) Această clasificare a spațiilor reflectămetoda de grupare funcțională a spațiului Constă în faptul că în clădirile publice puteți distinge întotdeaunaprincipalele procese funcționale și procese de utilitate Clădirile sunt împărțite la compoziția spațiului: tipul I - cuun număr semnificativ de camere mici echivalente repetate;Tip II - cu camera principală sub forma holului;Tipul III -specii mixte;Tipul IV - cu camerele principale sub formă de săli conexe Clădirile de tip I sunt caracterizate printr -unsistem de coridor de spații de grupare (Fig , ) În același timp, clădirile cu un nivel înalt cu un plan compactsunt caracterizate prin aranjarea centrală a comunicațiilor verticale (Fig ) În astfel de clădiri, este recomandabilsă se utilizeze un aspect flexibil folosind un sistem de cadre structurale bazat pe plase mari de coloane, cum ar fi x m și x m Tipul II de tip II este caracterizat printr -o compoziție centrică Aici, camerele mici sunt grupate înjurul unei săli mari, care ocupă un spațiu la mai multe etaje În clădirile de tip III, sălile sunt transportate învolume separate sau la etajul superior Locația sălilor de la ultimul etaj este o soluție mai puțin profitabilă, deoareceevacuarea oamenilor este destul de dificil de rezolvat Fig Forme de clădiri publice cu un coridor mediu: a -dreptunghiular;b - pas;în - P -în formă de p -coridor; - comunicații verticale și spații auxiliare; - Locul de muncăal clădirii de tip IV are un sistem anfira de grupuri de grupare, care asigură compactitatea și eficiența soluțiilorvolumetrice și de planificare Caracteristicile constructive ale clădirilor publice sunt că folosesc în principal unsistem de cadre constructive în combinație cu echipa națională sau sistemele de construcție prefabricate Pentru uneletipuri de clădiri, se folosește și un sistem tradițional de construcție În cea mai mare parte, clădirile cu cadre sebazează pe următoarele plase de coloane: x m; x m; , x m; x m; x m; x m; x m În același timp, se folosescsălile Cele mai mari sunt de - m Folosind seria modulară: m, ZOM, m, m deschide oportunități largi pentruarhitecți în crearea de soluții particulare În funcție de zona spațiului, de regulă, se aplică următoarele soluțiiconstructive: Fig Clădiri înalte cu aranjamentul central al comunicațiilor verticale: a - pătrat;b - cruce; -coridor; - comunicații verticale; - Camere de lucru - m - fără coloane în interior sau cu pereți deîncărcare și tavane plate;- m - cu coloane în interior și tavane plate;- m - cu oacoperire spațială mare Unele elemente de planificare au astfel de soluții în majoritatea tipurilor de clădiripublice Nodurile de intrare din clădiri au un scop diferit și sunt împărțite în următoarele tipuri: - principalele -includ holul și garderoba îmbrăcămintei stradale;- Serviciul - sunt utilizate exclusiv de personalul de întreținere alacestei întreprinderi;- Auxiliar - conceput pentru evacuarea oamenilor din clădire În fluxurile umane mari, vestibulelenodurilor de intrare ale clădirilor publice sunt echipate cu o perdea termică sau încălzită (Fig ) În condițiileunui climat cald în regiunile de sud ale vestibulelor, acestea nu sunt aranjate, iar în zonele nordice sunt făcuteduble Holul cu garderobă în clădiri publice este permis să fie aranjat în subsol sau subsol (Fig ) Dulapurile suntproiectate pentru capacitatea calculată completă a clădirii Coridoarele din clădirile publice sunt concepute camodalități de evacuare Lățimea și lungimea lor sunt calculate pe baza tipului de clădire și a gradului de rezistență lafoc, precum și a unui număr calculat de persoane în conformitate cu cerințele SNIP [ , ] Partea de margine aclădirilor spectaculoase ar trebui să aibă o lățime de cel puțin , m Scările clădirilor publice sunt împărțite înprincipal (situat în hol), auxiliar și de urgență Tipurile de scări de așezare sunt prezentate în fig , Fig Scheme de planificare a vestibulelor: A - dublu cu modul de mișcare de vară și iarnă;B - orez direct Schemede planificare a lobby -ului: a - clădiri spectaculoase;B - În subsol;in - tip anfilac; - vestibul; - hol; -garderobă; - ascensoare; - spații auxiliare; - Escalatoare Fig Două scări cu masă: a - drept;B - ramificat Fig Trei scări cu masă: A - cu marșuri egale;B - Lățimea extinsă a scării în clădirile publice ar trebui să fie celpuțin lățimea scării de pe podeaua cea mai populată, dar nu mai puțin: - , m - pentru clădiri cu numărul de peste de persoane care sunt în cele mai populate podea și, de asemenea, „de asemenea” pentru clădiri de cluburi, cinematografeși instituții medicale, indiferent de numărul de locuri;- , m - pentru alte clădiri, precum și în clădirile decinematografe, cluburi care duc la spații care nu au legătură cu șederea spectatorilor și vizitatorilor în ele și înclădirile instituțiilor medicale care duc la camere care nu sunt destinate șederii sau vizitei a pacienților;- , m -în toate clădirile care duc în cameră cu numărul de până la persoane care stau simultan în ea Lățimea scărilor artrebui să fie cel puțin lățimea marșului Platforma intermediară din marșul direct al scărilor ar trebui să aibă o lățimede cel puțin , m Panta marșurilor de scări pe podelele de la sol nu ar trebui să fie luată mai mult de : (cuexcepția scărilor din standurile sportului facilităţi) Panta marșurilor de scări care duc la subsol și podelelesubsolului, la mansardă, precum și scările din etajele de la sol, care nu sunt destinate evacuării oamenilor, estepermisă să ia : RAMPS - PLANE înclinate cu prostii (Fig ) Ar trebui luată panta rampelor pe căile mișcăriioamenilor: - în interiorul clădirii, structuri - nu mai mult de : ;- în spitale de instituții medicale - nu mai multde : ;- în afara clădirilor - nu mai mult de : ;- Pe rutele mișcării persoanelor cu dizabilități pe cărucioarele dininteriorul și în afara clădirii - nu mai mult de : Fig Schema Pandus: A - Plan;B - Secțiunea nodurilorsanitare Spații de toalete în public Clădirile și structurile (cu excepția facilităților sportive deschise) ar trebui săfie plasate la o distanță care nu depășește m de cel mai îndepărtat loc de ședere permanentă a oamenilor În structuriplate deschise, baze de schi și canotaj, distanța de la locurile claselor sau standuri pentru spectatori până la toaletenu trebuie să depășească m duș pentru fiecare de femei care lucrează în clădirea publică (în cea mai numeroasăschimb);În școlile internate la școli, clădiri de dormit sau blocuri de dormit ale școlilor internate - pentru fiecare de fete Premisele sanitare și igienice ale toaletelor sunt izolate din alte spații și coridoare de vestibul-shlyuz(Fig ) Orez Scheme de planificare Noduri sanitare: A - toaletă;B - duș; - Cabină de duș; - vestiar; -Vestibulul vestibulele de toalete este utilizatpentru a găzdui spălătorii Numărul de dispozitive sanitare este calculat pe baza capacității clădirii în funcție denormele date în SNIP [ ] Întrebări pentru autocontrol> caracteristici distinctive ale clădirilor publice > Tipuri despații de clădiri publice în vigoare într -un proces funcțional > Tipuri de clădiri publice în compoziția spațiilor >Caracteristici de proiectare a clădirilor publice > Tipuri de soluții constructive în funcție de zona spațiuluiclădirilor publice > Tipuri de noduri de intrare ale clădirilor publice > Planificarea schemelor vestibulilor clădirilorpublice > Scheme de planificare a holului clădirilor publice > Parametri dimensionale și scheme de planificare alescărilor clădirilor publice > Parametri dimensionale și diagrama de planificare a rampei > Planificarea schemelornodurilor sanitare ale clădirilor publice Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluării deciziilor deproiectare a clădirilor publice, clădirile publice ar trebui să completeze în mod organic dezvoltarea zonelor șiașezărilor rezidențiale Mai mult, rolul lor special este determinat de semnificația socială și originalitatea deciziilorarhitecturale Clădirile publice și complexele lor sunt adesea centre compoziționale de ansambluri de pătrate, străzi șizone rezidențiale Prin urmare, li se oferă o poziție dominantă în dezvoltare Atunci când proiectați clădiri publice,gruparea spațiilor în conformitate cu funcția vă permite să creați o varietate de compoziții din volume diverse Înacelași timp, principala axă compozițională este sigur că va sublinia intrarea principală în clădire În comparație cuclădirile rezidențiale, clădirile publice se disting printr -o scară arhitecturală mare, care este bine corespunzătoaredimensiunilor mari ale spațiului Situația de planificare urbană are un impact semnificativ asupra deciziilor deplanificare volumetrică și arhitecturală și combinată a clădirilor publice: -Mesorând, forma și ușurarea șantieruluialocată pentru construcție;- Semnificația socială a zonei orașului Deciziile arhitecturale ale clădirilor publicesunt adesea combinate cu elemente de artă plastică: sculptură, pictură, mozaic etc (Fig ) În plus, arhitecturainclude elemente de natură informațională: ferestre, publicitate, semne, tabel de bord, ceasuri, semneetc Orez Utilizarea graficelor monumentale în arhitectura clădirii publice în investiții de capital în construcțiaclădirilor publice include nu numai costurile construirii unei clădiri direct, ci și costurile echipamentelor șimobilierului său de inginerie La evaluarea deciziilor de proiectare a clădirilor publice, se folosesc următoriiindicatori de arhitectură și planificare [ ]: - Zona utilă, M ;- suprafață estimată, M ;- zonă normalizată, M ;-suprafață totală, M ;- Zona de dezvoltare, M ;- Volumul construcției, M Zona utilă a clădirii publice este definită casuma zonelor tuturor camerelor plasate în ea, precum și balcoane și mezzanine în săli, hol, etc scări șirampe Suprafața estimată a clădirilor publice este definită ca suma zonelor tuturor camerelor plasate în ea, cu excepțiacoridoarelor, vestibulilor, traversării, scărilor, de ascensoare, scări interne deschise, precum și destinații deplasare destinate să se adapteze ingineriei inginerești Rețele de echipamente și inginerie Zona normalizată a clădiriipublice este definită ca suma zonelor: - coridoarele utilizate ca spații de agrement în clădirile instituțiilor deînvățământ și în clădirile de spitale, sanatori, case de vacanță, cinematografe, cluburi și alte instituții destinatepentru relaxare sau așteptare pentru deservire;- Zonele de noduri radio, comutarea, camerele de utilități în pop -uri șiscene, echipamente de film, nișe de cel puțin lățime și o înălțime de , m sau mai mult (cu excepția nișelor deinginerie), precum și a dulapurilor construite (cu dulapurile (cu dulapurile (cu dulapurile Excepție de dulapuri deinginerie construite) Suprafața totală a clădirii publice este definită ca suma zonelor tuturor etajelor (inclusivtehnică, mansardă, subsol și subsol) Zona podelelor clădirilor trebuie măsurată pe suprafețele interne ale perețilorexterni Cu pereți externi înclinați, zona podelei este măsurată la nivelul podelei Zona mezzaninei, tranzițiile cătrealte clădiri, verande glazurate, galerii și balcoane de săli vizuale și alte săli ar trebui să fie incluse în zonatotală a clădirii Suprafața de spații multiple ar trebui să fie inclusă în suprafața totală a clădirii într -un singuretaj Volumul de construcție al părților de la sol și subteran ale clădirii este determinat pe suprafețele limitante dela Includerea structurilor de închidare, a lămpilor ușoare, a cupolei etc , pornind de la marcajul podelei curate afiecăreia dintre părțile clădirii, fără a ține cont de detaliile arhitecturale proeminente și de elemente structurale,canale subterane, porticuri, terase, Balcoane, pasaje și spațiu de sub clădire de pe suporturi (în curățenie), precum șisub -ventilate sub clădiri proiectate pentru construcția pe soluri permafrost Întrebări pentru autocontrol>caracteristici ale compoziției arhitecturale a clădirilor publice > Indicatori pentru evaluarea deciziilor de proiectarea clădirilor publice > Calculul zonei utile a clădirilor publice > Calculul zonei estimate a clădirilor publice >Calculul zonei normalizate a clădirilor publice > Calculul zonei totale a clădirilor publice > Calculul volumului deconstrucție al clădirilor publice Capitolul Caracteristici tipologice ale clădirilor industriale Clasificărileclădirilor industriale sunt proiectate și construite pentru anumite industrii: metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă,producție de materiale și produse de construcție, producție și prelucrare a uleiului, chimic, construcții de mașinietc Procesele tehnologice caracteristice diferitelor industrii diferă unele de altele O mare varietate este, deasemenea, caracteristică proceselor tehnologice care au loc în clădiri industriale aparținând unei anumiteindustrii Cele de mai sus explică de ce clădirile industriale sunt caracterizate printr -o varietate de soluțiiarhitecturale și de proiectare Cu toate acestea, cu ajutorul generalizării clasificărilor, clădirile industriale pot ficombinate în grupuri pe baza următoarelor caracteristici distinctive Următoarele clădiri se disting prin rolulprocesului de producție W'P: - industrial (ateliere de producție);- energie (TPP, CES, compresor, camere de cazane);-transport și depozit (depozite, garaje, depozit);- Auxiliar (administrativ, gospodărie, asistență medicalăetc ) Procesul tehnologic este cel mai adesea imposibil de organizat fără construcția de structuri: pasaje, galerii,silozuri, buncăre, turnuri de apă, gradine etc După un număr de etaje, clădirile industriale sunt împărțite înurmătoarele tipuri: - un singur (până la % din numărul total de clădiri industriale);- doua povesti;- multi-storey Prin numărul de întinderi, clădirile industriale sunt de obicei împărțite în două tipuri: -motociclete unice șimulti - Prin tipul de echipament de ridicare și transport, clădirile industriale sunt de obicei împărțite în douătipuri: - gratuite sau clădiri fără macarale de pod;- Clădiri cu macarale de pod Prin tipul de încălzire și protecțietermică, clădirile industriale sunt recomandabile să se împartă în trei grupuri: - încălzite;- Nu este încălzit;-Rece Conform pericolului de producție de incendiu, spațiile clădirilor industriale sunt împărțite în categorii: A, B,C, D, D (Anexa ) Diviziunea premiselor în categoria B -B se realizează prin compararea valorii maxime a încărcăturiitemporare specifice de foc cu valoarea tabulară a încărcăturii specifice de foc [ ] Întrebări pentru autocontrol>tipuri de clădiri industriale în rolul procesului de producție > Tipuri de clădiri industriale după numărul de etaje șinumărul de întinderi > Tipuri de clădiri industriale în funcție de tipul de echipamente de ridicare și transport >Tipuri de clădiri industriale în funcție de tip de încălzire și protecție la căldură > Categorii de spații de clădiriindustriale în pericol de incendiu Caracteristicile funcționale și tehnologice ale clădirilor industriale Influențaproceselor tehnologice asupra soluțiilor de planificare a volumului este atât de semnificativă încât clădirile au unaspect individual inerent unei anumite producții Alegerea echipamentelor tehnologice este realizată de tehnologi Cutoate acestea, aspectul planului și volumului clădirii se realizează odată cu participarea activă a arhitecților Doar cuactivitatea comună a acestor specialiști se poate naște o decizie rațională Procesul procesului tehnologic poate fiimplementat pe orizontală la același nivel sau vertical, care, în cele din urmă, determină numărul de etaje aleclădirilor Dacă atât aspectul orizontal, cât și cel vertical sunt la fel de posibile, atunci ar trebui să se acordepreferință verticală, deoarece cu această decizie zona de dezvoltare este redusă, lungimea rețelelor de inginerie și adrumurilor este redusă Caracteristicile procesului tehnologic predetermină alegerea transportului intraff Cel maiadesea, transportul mărfurilor în clădirile industriale este realizat de Kranov la Ordin raționare Fiecare tipde macara are propriile caracteristici și afectează soluția constructivă a clădirii în moduri diferite Macarale cususpendare monorail au o capacitate de transport de , tone, mută sarcina în două direcții, dar are o lățimemică a zonei servite macara Calea macaralei este atașată de clădirile clădirii Macarale suspendate au o capacitate de transport de până la tone și mută marfa în trei direcții Pistele de macara sunt atașate la clădirile clădirii Macaralele de pod pot avea ocapacitate de transport de tone, dar sunt de obicei utilizate pentru greutatea încărcăturii mai mult Pieselede macara sunt aranjate de -a lungul grinzilor de macara instalate pe consolele coloanelor cadrului clădirii Capacitateade ridicare a macaralelor afectează legarea coloanelor de susținere ale clădirii În cele din urmă, utilizareamacaralelor de pod duce la o creștere a costurilor clădirilor Este recomandabil să folosiți macarale de capră în clădirimari -span, cu capacitatea de transport necesară de aproximativ de tone sau mai mult Piesele de macara aupardoseală, astfel încât macaralele de capră nu au efecte suplimentare asupra proiectării cadrului clădirilor, darîngreunează mișcarea în ateliere Întrebări pentru autocontrol> tipuri de implementare a procesului tehnologic înclădirile industriale > Tipuri de echipamente de macara > Caracteristici ale macaralelor suspendate monorail >Caracteristici ale macaralelor suspendate > Caracteristici ale macaralelor de pod > Caracteristici ale macaralelor decapră Unificarea și tipificarea clădirilor industriale Tipul și unificarea parametrilor dimensionali ai clădirilorindustriale au fost efectuate pe baza modulelor mărită de m, m, ZOM și m Drept urmare, s -au obținut rândurileparametrilor de planificare a volumului unificat, care îndeplinesc cel mai pe deplin cerințele diferitelor industrii: -întinderi - m, m, m, m (a fost utilizat modulul ZOMA); m, m, m, m, m (modul m utilizat);- pașiai coloanelor - m, m (modulul folosit m);- înălțimi - , m, , m, , m, , m, , m, , m (a fost utilizatmodulul m); , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m (se folosește modulul de m) Celula spațială a clădirii în înălțimea podelei, limitată în plan prin interval și pas, se numește cadrulcadrului Când proiectează clădiri industriale, încearcă să utilizeze întinderi paralele cu aceeași lățime șiînălțime Modificările în înălțimile întinderilor adiacente sunt permise să fie aranjate dacă dimensiunea diferenței estede cel puțin , m Clădirile fragmentelor unificate sunt de asemenea posibile: Intervale tipice unificate (USP) -fragmente ale clădirii cu o lățime a lățimii lățimea și o lungime egală cu lungimea unității de temperatură (pentru ramede beton armat - m);Secțiuni tipice unificate (UTS) - fragmente ale unei clădiri constând din mai multe zboruriparalele de aceeași înălțime, ale căror dimensiuni în plan corespund dimensiunilor unității de temperatură (pentru ramede beton armat - x m) I Bloc de temperatură - parte a clădirii situate între cusăturile de temperaturălongitudinale și transversale sau între cusăturile de temperatură și pereții externi ai clădirii Documentația completăde lucru este elaborată pe USP și UTS Proiectarea unei clădiri bazate pe USP și TCT este un proces de consum mai puținde timp, deoarece este practic redus la selecția tipurilor și legarea reciprocă a USP și UTS Întrebări pentruautocontrol> module extinse utilizate în tipificarea și unificarea clădirilor industriale > Pete și trepte unificate alecadrului clădirilor industriale > Înălțimi unificate ale clădirilor industriale > Determinați termenul „celulăcelulară” > O perioadă tipică unificată a unei clădiri industriale > O secțiune standard unificată a clădiriiindustriale > Determinați termenul „bloc de temperatură” Caracteristicile fizice și tehnice ale proiectăriiclădirilor industriale în clădirile industriale sunt caracterizate de temperatura, umiditatea relativă, viteza șipuritatea aerului Toți parametrii sunt normalizați * G ST - [ ] Mai mult, pentru primii trei parametri,norma este stabilită în funcție de categoria de gravitație (lumină, moderată, grea) și perioada anului (rece,caldă) Puritatea aerului este determinată de concentrațiile maxime admise ale substanțelor dăunătoare (MPC) Reglareaparametrilor mediului aerian este asigurată de sisteme de ventilație naturale și artificiale (mecanice) Ventilațienaturală organizată - aerare Atunci când organizați aerarea pentru fluxul de aer, se utilizează deschideri reglabile înpereți, iar extractul de aer este efectuat prin deschideri reglabile în lamiss localizate pe acoperirea clădirii (Fig ) Odată cu creșterea diferenței de d/ , intensitatea schimbului de aer crește, prin urmare, în sezonul rece,diferența de DL scade pentru a preveni răcirea excesivă a aerului în zona de lucru Orez Schemele de aerare ale uneiclădiri cu o singură spanie pentru perioadele de vară și iarnă ale anului: A -cu un felinar cu „M”;B - cu un felinar înformă de „P”;DIL - DIFERENȚĂ DE VARĂ -RISE;DBZ - Deschideri de evacuare a diferenței de mare altitudine de iarnă Asigurați -vă că vă protejați împotriva suflării vântului cu panouri rezistente la vânt În acest caz, ei vor lucraconstant și stabil la capotă Pentru funcționarea optimă a sistemului de aerare, se ia orientarea clădirii pe planulprincipal, ținând cont de direcțiile dominante ale vânturilor pentru perioadele de vară și de iarnă ale anului, caresunt determinate de trandafirul vânturilor construite de repetabilitate [ ] Lupta împotriva zgomotului de producțieeste importantă Se realizează în mai multe moduri: - eliminarea sursei de zgomot;- Scăderea rutelor de distribuție(absorbția sonoră și izolarea sonoră);- Utilizarea echipamentelor de protecție Ultimele două metode se referă lamăsuri de arhitectură și de construcție, care sunt recomandabile să le utilizeze în următoarele cazuri Absorbarea sonorăși a absorberilor de piesă (Fig ) nu sunt foarte eficiente, astfel încât utilizarea lor este justificată atunci cândeste necesară pentru a asigura o scădere a nivelului de zgomot cu doar dB Dacă este posibil să se combineechipamente zgomotoase într -un grup separat, atunci este situat într -o cameră separată separată prin partiții izolatefonic Ei încearcă să aranjeze o astfel de cameră în pereții exteriori pentru a reduce zona gardurilor interne Muncitoriiîntr -un spațiu zgomotos în conformitate cu GOST - [ ] ar trebui să li se prezinte mijloace personale deprotecție a zgomotului (căști, tampoane de bumbac pentru urechi - berushi) În cazurile în care se efectuează controlulde la distanță al unităților de la lucrările fixe, un efect bun oferă utilizarea cabinelor de protecție a zgomotului dinposturile de control (Fig ) Camerele de producție trebuie să aibă iluminare naturală și artificială Zonadeschiderilor de lumină este acceptată în conformitate cu normele pentru proiectarea luminii naturale [ ] Clădirile cuun singur punct și cu două valori pot avea iluminare laterală În clădirile cu trei sau mai multe distanțe, întinderilemedii sunt aprinse de lumina superioară prin deschiderile felinarelor [ ] Alegerea tipului de lanternă depinde decaracteristicile procesului tehnologic care curg în clădire și de condițiile naturale-climatice ale zonei deconstrucție Anti -airraft Este recomandabil să folosiți felinare atunci când climatul zonei de construcție în timpuliernii se caracterizează prin ninsori abundente combinate cu vântul Orez bun Absorbții de sunet în interiorulatelierului fig Cabina de protecție a zgomotului din Postul de control Simplificarea lămpilor anti -airraft defluxuri de vânt în combinație cu o acoperire plană împiedică formarea pungilor de zăpadă pe acoperișuri Incendiul șisupraveghetorul sunt mai des utilizate ca aerare sau aerație de lumină și mai rar ca lumină Principalul lor dezavantajeste că contribuie la depunerea de zăpadă și praf de producție pe acoperișurile clădirilor Formarea de pungi de zăpadăși praf creează acoperiri de supraîncărcare, ceea ce poate duce la situații de urgență Zvonurile conferă acoperirilor unprofil tăiat, prin urmare, sunt mai inerente deficiențelor de felinare-adulți, iar utilizarea lor în zone cuprecipitații sub formă de zăpadă este practic exclusă Milele sunt potrivite pentru regiunile de sud, unde nu existănicio perioadă a anului cu temperaturi negative și depozitele sedimentare sub formă de zăpadă pe acoperișuri suntimposibile În același timp, orientarea deschiderilor de iluminat din nord vă permite să limitați cât mai mult insolareași supraîncălzirea spațiilor Lucrarea comună a sistemelor de iluminare naturală și artificială este exprimată înproiectele de iluminare combinată, când lipsa luminii naturale este completată de iluminare electrică constantă În acestcaz, nivelul de lumină naturală ar trebui să corespundă normelor stabilite de SNIP [ ] pentru iluminare combinată Esteposibil să proiectăm clădiri fără deschideri de lumină, dacă este permis de condițiile tehnologiei, cerințele sanitare-igienice și recomandabile din punct de vedere economic Întrebări pentru autocontrol> raționarea parametrilor mediuluiaerian al clădirilor industriale X Scheme pentru aerarea clădirilor cu un singur nivel pentru perioadele de vară șiiarnă ale anului > Moduri de combatere a zgomotului de producție > Caracteristici ale utilizării luminilor anti-airraft > Caracteristici ale utilizării felinarelor > Caracteristici ale utilizării creșterilor One -STORY, TWO-STORY, MULTI -STOREY și BUNURI industriale universale atunci când proiectarea clădirilor industriale ar trebui să fie[ ]: -De regulă, într -o singură clădire, spații pentru diverse industrii, depozitare, spații administrative șigospodărești, precum și spații pentru echipamente de inginerie; - Acceptați numărul de etaje pe baza rezultatelorcompararii indicatorilor tehnici și economici ai opțiunilor de plasare a producției în clădiri cu diverse număr de etajeși luând în considerare furnizarea unui nivel ridicat de soluții arhitecturale;- Luați deciziile de volum șiplanificarea clădirilor, ținând cont de reducerea zonei structurilor externe de închisoare;- Pentru a dezvolta soluții voluminoase și de planificare, ținând cont de necesitatea reducerii efectelor dinamice asuprastructurilor de construcții, proceselor tehnologice și a muncii, cauzate de echipamente vibraționale sau surse externede oscilații O singură clădiri din suportul (Fig ) sunt principalul tip de clădiri industriale, ceea ce se explicăprin următoarele avantaje în comparație cu alte soluții Orez O clădire industrială -suportară O tăietură aclădirilor cu o singură stocare: - încărcările din echipamentele grele nu sunt transmise nu pe proiectarea clădirilor,ci direct la sol;- simplitatea relativă a soluțiilor constructive;- Capacitatea de a asigura aerarea și iluminareanaturală a oricărei camere Dezavantaje ale clădirilor unice: - Clădiri mari de dezvoltare;- zone mari de acoperire;- Olungime semnificativă a rețelelor de inginerie și a drumurilor de acces Clădirile cu un suport umflat pot ocupa o zonăcu o suprafață de până la mii m Înălțimea clădirilor cu un etaj n (de la gen Pe un fund al structurilor desprijin orizontale pe suport) ar trebui să fie de cel puțin m Clădiri industriale cu două etaje au apărut înprincipal din cauza dorinței de a reduce munca costisitoare de pământ, în cazuri unde există subsoluri sub cea mai mareparte a performanței complexe a clădirilor Principalele întinderi ale clădirii cu două etaje sunt ridicate deasuprasolului, iar sub acesta sunt aranjate camere auxiliare, inginerie și comunicații tehnologice (Fig ) Orez Douăclădiri industriale Incizia este utilizarea a două clădiri -sotive în comparație cu clădirile similare cu una care reducsuprafața de dezvoltare cu %, costul de construcție -cu %, costurile costurilor cu % În plus, timpulde construcție este redus semnificativ Clădirile industriale multi -store (Fig ) sunt construite în principal pentruproducție pe baza echipamentelor tehnologice ușoare Aici, zonarea funcțională se realizează de -a lungul podelelor și îninteriorul podelelor La etajele inferioare există camere cu cele mai grele echipamente și depozite Pe pardoselilesuperioare sunt amplasate întinderi și întinderi cu robinete pe etajele superioare (Fig , b) Cu o lățimesemnificativă a clădirii clădirii în partea de mijloc, ei încearcă să aranjeze camere care nu necesită luminănaturală Înălțimea podelei clădirilor multi -store (de la podeaua aterizării acestui etaj până la podeaua scării podeleisuprapuse), cu excepția înălțimii podelelor tehnice, ar trebui să fie de cel puțin , m ( Fig ) În clădirile cu maimulte stocuri, cu o înălțime de peste m de la marca de planificare a pământului până la marca podei curate a etajuluisuperior (fără a contabiliza tehnicul) și a prezenței a mai mult de m de locuri de muncă sau echipament permanent ,care trebuie servite de mai mult de trei ori pe schimbare, ar trebui să fie furnizate ascensoare depasageri Ascensoarele de marfă ar trebui să fie furnizate în conformitate cu partea tehnologică a proiectului B - Cuîntinderi lărgite ale etajului superior și robinetelor de pod Interiorul podelei unei clădiri industriale cu maimulte etaje, numărul și capacitatea de ridicare a ascensoarelor ar trebui să fie luate în funcție de pasagerii șifluxurile de marfă Cu numărul de lucrători (în cea mai numeroasă schimbare) nu mai mult de pe toate etajele situatepeste m, în clădire ar trebui să fie prevăzut un elevator În sediul clădirilor industriale, înălțimea de la podea lafundul structurilor proeminente ale tavanului (acoperire) ar trebui să fie de cel puțin , m Înălțimea de la gen pânăla partea de jos a părților proeminente ale comunicațiilor și echipamentelor în locurile obișnuite trecerea oamenilor șicel puțin m este luată pe rutele de evacuare, iar în locuri de trecere neregulată a oamenilor - cel puțin , m Dacăeste necesar să intri în mașină, înălțimea de trecere ar trebui să fie de cel puțin , m în partea de jos astructurilor, a părților proeminente ale comunicațiilor și echipamentelor și pentru mașinile de incendiu - cel puțin , m Soluțiile volumetrice și de planificare ale clădirilor și spațiilor industriale ar trebui trecerea la noi tipuri deproduse Dorința proiectanților de a crea clădiri în care este posibilă modernizarea procesului tehnologic fără oschimbare semnificativă în soluțiile de arhitectură și de proiectare, a dus la dezvoltarea clădirilor industrialeuniversale Orez Tăieri transversale ale clădirilor industriale universale: A - One -Sory;B - Principii de bază multi-store pentru proiectarea clădirilor industriale universale (Fig , A): - Utilizarea unor întinderi mari și trepteale coloanelor;- refuzul de a utiliza macarale de pod și utilizarea echipamentelor suspendate și de ridicare a podeleiși de transport;- Utilizarea spațiului de interferență pentru a găzdui rețele de inginerie, camere de utilități, etc ;-Dispozitiv sub clădire Fundații sub forma unei plăci de alimentare continuă, oferind capacitatea de a instala diverse echipamente în oriceordine Implementarea principiilor universalității în clădirile cu mai multe stocuri este asigurată prin utilizareafermelor pulverizate cu curele paralele în tavane, a căror înălțime este egală cu înălțimea podelei (Fig ,b) Plăcile de podea se bazează pe astfel de ferme atât de -a lungul centurii superioare, cât și în partea inferioară Înclădirile universale multi -store, podelele prin una sunt complet lipsite de elemente de susținere interne Întrebăripentru autocontrol> caracteristici ale dezvoltării soluțiilor de planificare spațială a clădirilor industriale > One-One -STORY INDUSTRIALĂ, Avantajele și dezavantajele lor > Două clădiri industriale și avantajele acestora >Caracteristici ale clădirilor industriale multi -store > Principiile proiectării clădirilor industriale universale Clădirile auxiliare și spațiile întreprinderilor industriale includ clădiri și spații concepute pentru diverseprocese funcționale Clădirile de gospodărie ale întreprinderilor sunt concepute pentru a găzdui spațiile de întreținerede lucru: întreprinderi sanitare, medicale, de catering public [ ] Clădirile administrative pot fi localizate spații demanagement, birouri de proiectare, informații și scopuri tehnice, servicii de copiere, echipamente computerizate,protecție asupra muncii, precum și pentru sesiuni de instruire Premisele de asistență medicală includ postări desănătate, postări primare, spații de igienă personală, Steamy (saune) În plus, în conformitate cu standardeledepartamentale, spațiile pentru inhalatoare, fotary, băi manuale și pentru picioare, precum și spații pentru relaxare întimpul programului de lucru și descărcare psihologică Clădirile și spațiile auxiliare sunt împărțite în divertisment șiatelier Camerele auxiliare ale atelierului în raport cu construirea atelierului în sine pot fi amplasate în moduridiferite (Fig ): - în inserții;- în clădiri;- în extensii;- În camere construite;- În clădiri separate Insertul faceparte din clădirea de producție, situată în întreaga înălțime și lățime Clădirea face parte din clădirea de producțiesituată în înălțimea sau lățimea sa Extensia este o parte a clădirii care are propriul său volum -planificare și soluțieconstructivă și separată prin suturi de deformare de părțile adiacente Inserțiile, clădirile și extensiile se distingprin bariere de incendiu Premisele administrative și interne pot fi plasate în inserțiile și clădirile clădirilor deproducție I, II, Lila și I, gradele de rezistență la incendiu a categoriilor B, D Premisele încorporate sunt dispersateși efectuate, de regulă, de la lumină care se încadrează în lumină structuri (inclusiv din prăbușiri pliabile ) Fig Locația spațiului auxiliar: A, B - În extensii;într -o clădire separată;Domnul Antresoli;D - Locația insulei;E -în spațiul interfermal și pe acoperire;F - în întinderi extreme;H - în subsol; - camere auxiliare; -spații deproducție în spațiile construite ale clădirilor industriale au voie să ofere toalete, spații pentru recreere, încălziresau răcire, igienă personală a femeilor, băi manuale, dispozitive de alimentare cu apă potabilă, spălătorie, jumătate depăsări, spații pentru maestri și masterat și Alți personal, care în condițiile de producție ar trebui să fie plasat înapropiere de locuri de muncă în apropiere, iar în sediul categoriilor B, G și D sunt de asemenea fumat Numărul acestorspații este atribuit astfel încât acestea să fie amplasate la o distanță de cel mult m de locuri de muncă Spațiilesituate în inserții, clădiri, camere construite și extensii sunt aproape de locurile de muncă, sunt economice, dar aici,în multe cazuri, soluția luminii naturale și aerarea este complicată situate în clădiri separate ale camerei, deregulă, nu au remarcat deficiențe Cu toate acestea, o astfel de soluție necesită o suprafață mai mare a teritoriului Înplus, o clădire auxiliară separată ar trebui să fie conectată la atelierul de tranziție caldă subterană, sol sau de lasol Compoziția facilităților sanitare include dressinguri, duș, spălătorii, toalete, fumat, locuri pentru plasarea pejumătate alimente, dispozitive de alimentare cu apă potabilă, spații pentru încălzire sau răcire, prelucrare, depozitareși emiterea de îmbrăcăminte de lucru Spațiul sanitar pentru lucrătorii angajați direct în producție ar trebui să fieconceput în funcție de grupurile de procese de producție (apendicele ) Lista de profesii cu atribuirea lor față degrupuri de procese de producție este aprobată de ministere și departamente în acord cu Ministerul Sănătății din Rusia Înfuncție de natura poluării mâinilor, a corpului și a salopetelor, pot fi utilizate diverse scheme funcționale dereciproc Scheme funcționale ale garderobei și blocurilor ducale: A - depozitare generală a îmbrăcămintei;B - depozitare separatăde îmbrăcăminte; - Dulap de îmbrăcăminte pentru casă și stradă; - garderoba hainelor de lucru; - pre -ord; - Dușuldin partea tehnologică a proiectului ar trebui să fie stabilit următoarele tipuri de număr de angajați: - Lista;- în ceamai numeroasă schimbare;- În cea mai numeroasă parte a schimbării (cu diferența la începutul și sfârșitul deplasării de oră sau mai mult) În același timp, numărul lucrătorilor trebuie să includă numărul de practicieni supuși instruiriiindustriale Numărul de dulapuri pentru îmbrăcăminte în vestiare este atribuit de salarizare Iar echipamentelesanitare sunt calculate de numărul de angajați în cea mai numeroasă schimbare Cu dressinguri, cămarile ar trebui să fiefurnizate pentru îmbrăcăminte de lucru, toalete, spații pentru personalul cu un loc pentru recoltarea echipamentului, unloc pentru curățarea încălțămintei, bărbierit, uscarea părului Drepturile în clădirile de gospodărie, administrative șiindustriale multiple ar trebui să fie la fiecare etaj, cu excepția cazurilor, special convenite în SNIP [ ] Intrarea întoaletă ar trebui să fie furnizată prin vestibul cu o distanță de ușă auto-stinsă de la joburile din clădiri până latoalete, fumat, încălzire sau răcire, jumătate respirație, dispozitivele de alimentare cu apă potabilă ar trebui să fieacceptate pentru cel mult m, pentru că pentru Dizabilitățile cu funcționare afectată a sistemului musculo -scheleticși orb - nu mai mult de m, și de la locuri de muncă pe locul întreprinderii - nu mai mult de m Spațiile interneși administrative pot fi plasate într -o clădire cu mai multe stocuri Astfel de clădiri sunt numite clădiriadministrative (paragrafe) sau clădiri-domestice administrative (ABK) Cel puțin două rezultate de evacuare suntfurnizate de la ABK În același timp, ei încearcă să împartă fluxurile umane care se deplasează la muncă și de lamuncă Întrebări pentru autocontrol> Clădiri de gospodărie ale întreprinderilor > Clădiri administrative deîntreprinderi > Tipuri de clădiri și spații auxiliare > Locația spațiului auxiliar în raport cu construireaatelierului > Determinați termenul „Inserare” > Determinați termenul „clădire” > Determinați termenul „extensie” >Construit -În spații de clădiri industriale > Compoziția facilităților sanitare > Tipuri de numărul de angajați laîntreprindere > Numărul de angajați care să calculeze numărul de dulapuri în camere și echipamente sanitare > Schemefuncționale de pansament și blocuri ducale Caracteristicile compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor deproiectare ale clădirilor industriale sunt astăzi o sarcină urgentă este de a crea condiții de muncă inofensive pentrusănătatea umană prin îmbunătățirea tehnologiei, localizarea și neutralizarea emisiilor de producție înatmosferă Relevanța problemei este determinată nu numai de factori de mediu și economici, ci și de dorința de a apropiaîntreprinderile industriale de zona rezidențială, de a aduce locuințe pe cât posibil în locurile de muncă Pe fondulclădirilor rezidențiale, întreprinderile industriale sunt accente arhitecturale care contribuie la crearea unui panoramăamabilă și memorabilă a orașului O serie de întreprinderi industriale sunt deja situate deja în zonele rezidențiale(întreprinderi de electronice, alimente, industrie ușoară) În același timp, imaginile arhitecturale ale clădirilorindustriale sunt adesea în concordanță cu imagini inerente clădirilor publice (Fig ) Orez Perspectivacomplexului unei imagini arhitecturale și artistice ale întreprinderii industriale a clădirilor industriale este formatăsub influența: - semne tehnologice (ar trebui să fie avut în vedere faptul că o schimbare revoluționară a tehnologieipoate schimba fundamental fața clădirii);- profiluri particulare ale clădirilor;- zone mari de ferestre, subliniindspații interne mari;- Caracteristici ale situației de planificare urbană În crearea mediului arhitectural laîntreprinderile industriale joacă un rol important: - mici forme de arhitectură;- culoarea și textura materialelor definisare; - Mijloace de artă monumentală (Fig ) Orez Panoul mozaic de pe peretele final al clădirii centraleitermice atunci când se evaluează soluțiile de planificare a volumului clădirilor industriale [ ]: - suprafață totală;-Zona construită;- Volumul construcției Suprafața totală a clădirii este definită ca suma zonelor tuturor etajelor(deasupra terenului, inclusiv tehnic, subsol și subsol), măsurată pe suprafețele interne ale pereților exteriori (sauaxe ale coloanelor extreme, unde există acolo nu sunt pereți externi), tuneluri, site -uri interne, mezzanine, toatenivelurile de podea internă, rampă, galerii (proiecție orizontală) și tranziții către alte clădiri Suprafața totală aclădirii nu include o suprafață subterană tehnică cu o înălțime mai mică de , m până la Partea inferioară a structurilor proeminente (care nu necesită pasaje pentru menținerea comunicațiilor), peste tavanesuspendate, precum și site -uri pentru deservirea pistelor de macarale, macarale, transportoare, monorailuri șilămpi Zona de spații care ocupă două etaje și mai mult de într -o clădire multi -store (două lumină și multi -lumină)ar trebui inclusă în suprafața totală din același etaj Suprafața totală (/ ) include aria următoarelor tipuri: PO -Drepturi + Fructe ■*"Pskli unde PRAB este zona de lucru (zona de spații pentru periferie (însușirea produselorindustriale și a depozitelor intermediare de produse semi -definite); Zona de fructe - utilitate (zona zonei spațiuluipentru transport, echipamente sanitare și energetice); PEKL - Zona de depozitare (zona materiilor prime, materiale șiproduse pentru reparații, produse finite) Volumele de construcție de lămpi și subsoluri sunt incluse în volumul deconstrucție al clădirii, dar nu includ volumul de extensii precum de -bankders, copertine, pasaje, galeriitransportoare Volumul de construcție al unei clădiri industriale cu o acoperire combinată este convenabil să secalculeze ca produs al zonei secțiunii încrucișate a clădirii, măsurată în funcție de conturul exterior al clădirii,pentru lungimea clădirii Dacă clădirea are o soluție volumetrică complexă, atunci volumul clădirii este determinate cavolumele de construcție a cantității care o constituie, forme mai simple Întrebări pentru autocontrol ”sunt mai alesșicompoziția arhitecturală a clădirilor industriale > Indicatori ai evaluării soluțiilor de planificare spațială aclădirilor industriale > Calculul zonei totale a clădirii industriale > Zona de lucru > Zona Ugrică > Piațadepozitului > Calculul volumului de construcție al clădirii industriale Comanda Secțiunea Fundamenteleplanificării urbane Creșterea continuă a populației pământului, în special în orașe, dezvoltarea rapidă a forțelorproductive în epoca progresului social violent transformă dezvoltarea orașelor într -una dintre cele mai urgenteprobleme ale timpului nostru Fiecare oraș are propriul său, în multe cazuri, o istorie lungă, care se manifestă înaspectul, silueta și arhitectura sa O analiză de revizuire a ideilor filosofilor utopici ne permite să susținem căaceștia au fost primii care au prezentat următoarele idei implementate în practica de planificare urbană: - Toateformele de relocare sunt reflectate în proiectele utopice;- Orașul - un sistem care se dezvoltă în raport cusocietatea;- Orașul nu este un complex de clădiri și străzi, ci un loc de reședință atât al unui individ, cât și algrupurilor sociale de oameni;- Orașul se bazează pe o anumită comunitate din sistemul de producție, în locuința, stilulde viață și educația membrilor societății;- Orașul asigură conexiunea muncii fizice cu mental, o combinație de educațiecu producția Opiniile utopienilor cu privire la construcția orașelor au semnificativ înainte de timp și sunt sursa dincare creatorii teoriilor moderne de planificare urbană desenează idei Societatea modernă folosește moștenirea lăsată deepocile trecute O depășește, o include în noi decizii de planificare urbană Astfel, noile centre, complexelerezidențiale și întreprinderile industriale formează nu numai astăzi, ci și orașe viitoare Pașii către viitor suntînsoțiți de eforturile de a elimina deficiențele existente și de a crea condiții mai confortabile ale mediuluioamenilor Cu toate acestea, nevoile umane se schimbă treptat, ceea ce înseamnă că chiar și cele mai bune deciziiarhitecturale ale modernității nu pot îndeplini suficient numeroasele cerințe ale viitorului Orașul „ideal” care arrăspunde la toate nevoile societății există încă în vise, doar ca oraș al viitorului Cu toate acestea, arhitecțiimoderni și constructorii urbani încearcă cu încăpățânare să creeze modele promițătoare de dezvoltare a mediului urban Capitolul Structura de planificare a orașului Dispunerea raională a zonelor populate este creată în conformitatecu sistemul de relocare, care urmărește următoarele obiective [ ]: - Social - Crearea preliminarelor de planificareurbană pentru dezvoltarea cuprinzătoare a condițiilor societății;- Economic - Crearea de condiții pentru plasarearațională și dezvoltarea forțelor productive;- Mediu - Determinarea condițiilor optime pentru protecțiamediului Așezarea este împărțită în două tipuri: urbane și rurale În prezent, există următoarele forme de relocare (Fig ): - Autonom - așezările sunt eliminate semnificativ între ele și se dezvoltă izolat fără legături stabile;- Grup -relații constante sunt stabilite între așezări (aceasta este o formă mai progresivă);- Agglomerare - o grupare spațialăcompactă de așezări (în principal urbane), unită într -o singură producție intensivă, forță de muncă, conexiuniculturale și recreative Orez Formulare de decontare: A - Autonom;B - grup;B - aglomerare; - orașe mari, mari și mai mari; - Orașe medii,mici și sate de tip urban; - așezări rurale mari și mijlocii; - așezări rurale mici; - Autostrăzi de transport; -Teritorii adverse (mlaștini, munți, deșerturi etc ) T Proiectare complexă a structurii teritoriale și economice aregiunilor mari ale țării cu formarea structurii lor de planificare, care asigură dezvoltarea optimă și plasarearațională a tuturor sectoarelor Economia, orașele și așezările rurale, crearea celor mai bune condiții pentru forța demuncă, viața și restul populației - dispunerea districtului Obiectele aspectului districtului sunt: ​​- industrie;-agricultură;- Organizarea de odihnă Rezolvând problemele planificării urbane, o persoană trebuie să aibă grijă constantde reproducerea principalelor componente: aer atmosferic, apă, acoperire de scădere a solului, lumea animalelor;El artrebui să se străduiască pentru distribuția rațională a încărcărilor privind factorii naturali și crearea condițiilornecesare pentru posibilitatea adaptării mediului natural la aceste încărcături Întrebări pentru autocontrol> Scopulsistemului de relocare > Forme de relocare > Esența aspectului districtului > Obiecte ale aspectuluidistrictului Clasificarea locurilor populate și a factorilor de formare a orașului Locurile locuite pot ficlasificate în funcție de diverse caracteristici distinctive Una dintre principalele caracteristici distinctive estepopulația care trăiește într -o așezare Pe această bază, locurile populate sunt împărțite în orașe, sate și așezărirurale (tabelul ) Conform profilului economic, orașul este clasificat în următoarele tipuri: - industrial;- Port;-unități feroviare;- Centre științifice;- Resort Există, de asemenea, o clasificare a orașelor prin semnificația loradministrativă: - capitala republicilor;- centre administrative (margini, regiuni, districte);- Subordonarearepublicană, regională, regională și raională Tabelul Clasificarea zonelor populate în ceea ce priveștepopulația [ ] G Ruppa populație, mii de oameni Cele mai mari orașe sunt cele mai mari> -mari> - > - > - mari> - > - mediu> - > , - mic (inclusiv sate de tip urban) >> >>>>>>>> - > - - Clasificarea zonelor populate în ceea ce priveștepopulația > Clasificarea orașelor în profil economic > Clasificarea orașelor în semnificație administrativă > Esențafactorilor de formare a orașului Organizarea funcțională a teritoriului orașului Zonarea funcțională a teritoriuluieste unul dintre principiile principale ale planificării urbane Având în vedere utilizarea funcțională predominantă aorașului, teritoriul orașului este împărțit în rezident, producție și peisaj-recrutare [ ] Teritoriul rezidențial estedestinat plasării de fonduri pentru locuințe, clădiri și structuri publice, de instalații comunale și industrialeindividuale care nu necesită structura zonelor de protecție sanitară Aici sunt, de asemenea, aranjate în mesajele deintrare, străzi, pătrate, parcuri, grădini, bulevarde și alte zone comune Teritoriul de producție este destinat plasăriiîntreprinderilor industriale și instalațiilor conexe, complexe de instituții științifice cu industriile experimentale,instalațiile comunale și de depozitare, structurile de transport extern și mesaje suburbane Teritoriul peisajului-recreativ include păduri urbane, parcuri forestiere, zone forestiere, iazuri, terenuri agricole și alte terenuri, care,împreună cu parcuri, grădini, pătrate și bulevarde situate pe teritoriul nitratului, formează spațiile deschise Încadrul acestor teritorii, se disting următoarele zone principale din diferite scopuri funcționale: - Dezvoltarerezidențială - zone din zonele rezidențiale;- Industrial - zone industriale întreprinderi;- Comunal -Square - Zone de depozite, baze, garaje, depozit, parcuri de transport în oraș;- Transportextern - Zonele stațiilor de pasageri și de marfă, depozit, etc ;- Recreere în masă - Zonele parcurilor, parcuriforestiere, plaje din oraș) În plus, alocarea funcțională a altor zone, cum ar fi: - centre publice;- producțieștiințifică și științifică;- stațiune (în așezări cu resurse medicale);- Peisaje protejate;- Dezvoltare istorică (înorașele istorice) Trebuie menționat că absența în structura de planificare a orașului a unor zone principale esteposibilă În cele din urmă, varianta zonării funcționale a teritoriului urban depinde de profilul orașului (Fig ) Atunci când alegeți site -uri ale teritoriului urban pentru plasarea interconectată a zonelor funcționale, suntluate în considerare o serie de cerințe prezentate în tabel Unitățile structurii de planificare a orașelor sunt: ​​-zone rezidențiale;- zone industriale;- zone comunale-pătrate;- Centre publice Fig Schema de zonare funcțională ateritoriului urban: - Selitebnaya Zone; - industrial; - științific și educațional; - Comunal -Square; - Transport; - Centre publice; - spații verzi; -Zona de protecție sanitară Tabelul Caracteristicile teritoriului pentruplasarea zonelor funcționale ale orașului Numele zonei funcționale este caracteristica zonelor dezvoltării rezidențialea orașului uscat, ridicat, bine -modificat și evident industrial Relief calm, comunicare convenabilă cu calea ferată cucircuite mari de marfă Comunicare convenabilă cu extern transportul transportului extern este o comunicare convenabilăa stațiilor cu zonele rezidențiale, căile ferate nu ar trebui să traverseze zona rezidențială a restului restulpopulației , Proximitatea rezervoarelor, prezența tablourilor verzi pentru relația dintre elementele structurii deplanificare a orașelor oferă un sistem de străzi și autostrăzi (Fig ) Orez Profilul transversal al străziirezidențiale: - benzi de amenajare; - trotuar; - Realizarea întrebărilor de piese pentru autocontrol> tipuri deteritorii ale orașului pentru utilizare funcțională > Scopul teritoriului rezidențial > Scopul zonei de producție >Scopul teritoriului peisajului-recreat > Zonele funcționale ale orașului > Unități ale structurii de planificare aorașului Echipamentele de inginerie și rețelele subterane sunt concepute pentru a oferi condițiile sanitare șiigienice necesare Echipamentele de inginerie include: - alimentarea cu apă;- canal;- alimentare electrică;- alimentareacu căldură;- alimentare cu gaz;- Conexiune Rețelele de inginerie a orașului sunt urmărite pe străzi, situate drept și,dacă este posibil, paralel cu linia roșie (Fig ) I Linia Roșie este o frontieră condiționată care separă carosabilulstrăzii, pasajul, autostrăzile, zonele din zona clădirii Când așezați rețele, sunt utilizate diverse scheme (Fig ): - separat;- combinat (în șanțul general);- În colecționari obișnuiți Orez Schema locației rețelelor subtrotuar: - cabluri cu curent mic; - cabluri de telefon; - cabluri de alimentare; - conductă de gaz; - Alimentareacu apă; - canalizare; - Cablu de lumină exterioară; - Orez de drenaj pentru furtuni Scheme de rețele de ingineriede așezare: a - separat;B - combinat în șanțul general;în galeria de pasaj; - cabluri electrice și cabluri decomunicare; - conductă de gaz; - Alimentarea cu apă; - canalizare; - Drenajul furtunii; - Încălzirea a rețelede așezare într -un șanț comun este o modalitate simplă de a minimiza costurile de timp, de aceea este utilizat foartepe scară largă Așezarea de rețele în colectoare comune este o metodă mai progresivă care ne permite să operămcomunicații în cele mai bune condiții, ceea ce crește termenul de serviciu În același timp, acestea minimizează muncapentru a deschide pista în timpul reparațiilor Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că așezareaarticulațiilor conductelor de gaz și a liniilor de cablu nu este permisă Întrebări pentru autocontrol> tipuri deechipamente de inginerie ale orașului > Locația rețelelor de inginerie sub trotuar > Esența liniei roșii > Scheme derețele de inginerie de depunere: avantaje și dezavantaje Aspectul arhitectural și artistic al orașului este creareacompoziției arhitecturale a orașului - acesta este un proces care vine de la general la particular O caracteristică acompoziției orașului este aceea că nu este percepută imediat, ci treptat, deoarece elementele arhitecturii urbane suntdezvăluite în fața unei persoane: perspective pentru străzi, pătrate și clădiri În multe cazuri, în dezvăluirea imaginiiarhitecturale a orașului, un rol mare se joacă Siluete (Fig ) și panorame (Fig ) Adesea, caracteristica individuală a siluetei orașului este formată princompoziția dominantului vertical (Fig ) în sistemul de dezvoltare (Leningrad, Riga, Moscova,Magnitogorsk) Accentele, nodurile compoziției orașului sunt ansambluri arhitecturale În planificarea urbană, ansambluleste o unitate armonioasă a compoziției spațiale, inclusiv grupurile de clădiri, structuri de inginerie (poduri,terasamente etc ) și plantații verzi Sistemul de ansamblu creează baza reprezentării imaginii și originalitățiiorașului În acest sens, este necesar să se ofere legături vizuale între ansambluri în detrimentul străzilor șiautostrăzilor, folosind cu pricepere caracteristicile peisajului Astfel, în termeni arhitecturali și artistici, orașulnu este suma clădirilor, chiar și cea mai frumoasă, ci o compoziție complexă multifacetă, programată de Planul principalși răspunde nevoilor acestei și a viitoarei societăți Fig Siluete în aspectul arhitectural al orașelor: A -Moscova Kremlin;B - Pskov Kremlin;B - Plantă metalurgică Fig Panorama Varșovia Fig Ansamblul Prospekt dinMoscova este conceput pentru a asigura implementarea sarcinii - crearea unității compoziționale și expresivitateasistemului de dezvoltare în combinație cu spațiile deschise ale teritoriului Întrebări pentru autocontrol>particularitatea percepției compoziției orașului > Care este un rol important în dezvăluirea imaginii arhitecturale aorașului?> Rolul dominantului arhitectural în compoziția orașului > Rolul ansamblurilor în planificarea urbană Capitolul Planificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea teritoriului rezidențial Cerințele sociale ale teritoriuluirezidențial nu pot fi pline fără o rețea de întreprinderi de servicii culturale și interne Serviciile culturale șiinterne sunt construite pe principiul unui sistem cu mai multe etape, care include trei tipuri de întreprinderi: -utilizarea de zi cu zi - sunt vizitate zilnic, eliminate din clădiri rezidențiale la o distanță de până la m, careeste depășită pe jos pentru - minute;- Utilizare periodică - Vizită de - ori pe săptămână, eliminată din clădirirezidențiale la o distanță de până la m, care este depășită cu transportul în cel mult minute;- Utilizareepisodică - sunt vizitate episodic, eliminate din clădirile rezidențiale o distanță considerabilă care este depășită detransport În orașe, ar trebui format un sistem de centre publice, inclusiv centrul orașului, centre de zone deplanificare (zone), zone rezidențiale și industriale, zone de recreere, cumpărături și centre de uz casnic de utilizarede zi cu zi, precum și centre specializate (medicală, educațională , sport etc ), pe care este permis să îl plaseze înzona suburbană (Fig ) Conturile pentru utilizarea de zi cu zi includ: - magazinele alimentare care vând bunuri de zicu zi - pot fi încorporate în primele etaje ale clădirilor rezidențiale;ar trebui să aibă intrări scurte și confortabilede pe străzi și curți de gospodărie;- Școlile - sunt așezate pe o zonă separată, cu o suprafață de , - , hectare,situată în adâncul dezvoltării rezidențiale și îndepărtate de drumuri, garaje și magazine;Școala este aranjată înșcoală, un teren sportiv și grădina sunt aranjate;- Grădinița de grădiniță- sunt așezate pe o zonă separată, cu osuprafață de , - , hectare situate în partea centrală a dezvoltării rezidențiale și îndepărtate de drumuri;Teritoriularanjează locuri de joacă amenajate și spații verzi Este recomandabil să unească instituțiile periodice în centrelesociale și comerciale din zonele rezidențiale (mai multe microdistricte servesc) Centrul social și comercial poateinclude întreprinderi comerciale, catering, servicii de uz casnic, un cinematograf cu o sală universală, un club, obibliotecă, spații sportive etc granițe, de regulă, sunt dificile de granițe în mod natural și artificiale, străziletrunchiului și drumurile cu semnificație la nivelul orașului;Microdistrict (trimestrul) este un element structural aldezvoltării rezidențiale, cu o zonă, de regulă, - hectare, dar nu mai mult de de hectare, care nu sunt împărțitepe străzile și drumurile principale, în cadrul cărora sunt situate instituții și întreprinderi de utilizare de zi cu zi;Granițele, de regulă, sunt străzi cu trunchi sau rezidențiale, șosele, piese de pietoni, linii naturale În zonelerezidențiale, este aranjat un sistem de străzi rezidențiale și drumuri pietonale, creând abordări pentru instituțiile deservicii și opririle de transport în comun Străzile rezidențiale sunt limitele microdistrictelor Diverse zone se distingpe teritoriul microdistrictului rezidențial: - rezidențial;- instituții preșcolare;- școală;- sport;- instituțiiculturale;- recreere;- gospodărie Organizarea funcțională a rezidențialului Microdistrictele, la fel ca orașele, sunt exprimate în zonarea funcțională a teritoriului și asigură legături în zone șiîntre ele La proiectarea clădirilor rezidențiale, ar trebui să fie prevăzută amplasarea site -urilor, a căror dimensiuneși distanța de la ele la clădirile rezidențiale și publice acceptă nu mai puțin date în tabel Tabelul Tipuri declădiri rezidențiale [ ] Site -uri Dimensiuni specifice site -urilor, M /Persoană Distanțe de la site-uri la ferestreale clădirilor rezidențiale și publice, m pentru jocurile de vârstă preșcolară și școlară primară , pentrurelaxarea unei populații adulte , pentru educație fizică , - în scopuri economice , pentru mersulcâinilor , pentru vehicule de parcare , - (în funcție de numărul de mașini) , baza clădirilor rezidențialesunt clădiri rezidențiale Tipurile lor sunt selectate astfel încât setul de apartamente să corespundă caracteristicilordemografice ale populației În același timp, compoziția numerică și de vârstă a familiilor, gradul și natura ocupăriiforței de muncă în producția socială, natura structurii vieții și tradițiile naționale sunt luate înconsiderare Călătorii de pietoni confortabili și cei mai scurti la opriri de transport în comun sunt aranjate dinclădiri rezidențiale Înlăturarea opririlor de transport în comun din clădirile rezidențiale nu ar trebui să depășească m Clădirile rezidențiale ar trebui să fie conectate, de asemenea, cu piese pietonale convenabile și scurte, cuinstituții de utilizare zilnică Intrările pe teritoriul microdistrictelor și cartierelor, precum și prin șosele dinclădiri ar trebui să fie furnizate la o distanță de cel mult m unul de celălalt și în zone reconstruite în timpuldezvoltării perimetrului - nu mai mult de m Este preferat sistemul de drumuri și drumuri moarte Întrebări pentruautocontrol> esența zonei rezidențiale > Esența microdistrictului > O caracteristică a percepției compozițieiorașului »Zonele unui microdistrict rezidențial > Plasarea transportului în comun se oprește în raport cu clădirilerezidențiale > Tipuri de zone rezidențiale Insolarea cerințelor sanitare sunt un factor important care are un efectde vindecare asupra habitatului uman și ar trebui utilizat în clădiri rezidențiale, publice și în clădirirezidențiale Durata normalizată a insolării continue pentru spațiile clădirilor rezidențiale și publice estediferențiată în funcție de tipul de apartamente, scopul funcțional al spațiului, zonele de planificare ale orașului,latitudine geografică pentru: - Zona nordică (la nord de ° C) - cel puțin , ore în zi, din aprilie - august;-Zona centrală ( - ” - S ) - Cel puțin ore pe zi, în perioada - septembrie;- Zona sudică (la sud de °C P ) - Cel puțin , ore pe zi, din februarie - octombrie [ ] Durata de insolare în clădirile rezidențialear trebui să fie prevăzută în cel puțin o cameră de apartamente cu - camere și cel puțin două camere de sau maimulte apartamente interioare În clădirile de pensiuni, cel puțin % din camerele de zi ar trebui să fie detip Amplasarea și orientarea clădirilor instituțiilor preșcolare pentru copii (DDU), școli secundare, școlile internate,instituțiile medicale și preventive (HPP) ar trebui să asigure durata normativă a insolării în următoarele spațiifuncționale principale: - În clădirile DDU - grup, jocuri, izolatori și secții;- în clădiri de instruire - cursuri șisăli de instruire;- în unitățile de asistență medicală - secții (cel puțin % din numărul total);- În instituțiile desecuritate socială - secții, izolatori În condițiile clădirilor clădirilor la etaje sau mai multe, este permisă ointermitență în timp a insolării spațiilor rezidențiale, cu condiția ca durata totală a insolației să fie crescută cu , ore, respectiv, pentru fiecare zonă În clădirile rezidențiale de tip meridional, unde toate camerele apartamentuluisunt insolate, precum și în timpul reconstrucției clădirilor rezidențiale sau atunci când se plasează construcții noi încondiții de planificare urbană deosebit de dificilă (mediul urban din punct de vedere istoric, pregătirea costisitoare ateritoriului, Zona centrului de oraș și regional), este permisă reducerea duratei insolării spațiului cu , ore,respectiv, pentru fiecare zonă [ ] Iluminarea și insolarea necesară sunt obținute prin orientarea corespunzătoare aclădirilor rezidențiale și publice, o soluție de planificare adecvată a clădirilor (Fig ), precum și locația lorreciprocă în conformitate cu lacrimile sanitare Lacunele de insolare afectează semnificativ densitatea dezvoltăriizonelor rezidențiale Golurile depind de numărul de etaje de clădiri și sunt date de SNIP [ ] Între părțile lungi aleclădirilor rezidențiale la - etaje înălțime, rupturile gospodărești sunt luate cel puțin m și cel puțin mînălțime, între laturile lungi și capetele acelorași clădiri cu ferestre din camerele de zi - cel puțin m Distanțele indicate pot fi reduse la Respectarea normelor de insolare și iluminare, în cazul în care nu este asigurată o tensiune a spațiilor rezidențiale(camere și bucătării) de la fereastră la fereastră Crearea unui regim de aerare favorabil implică asigurarea ventilațieișantierelor sau protejarea acestora de vânt Din pozițiile sanitare ale aerului, se poate acorda următoarea evaluareurmătoarele evaluări: b> - -^- ^– -F POF- -FIG Soluții de planificare la secțiunile latitudinale ale clădirilor rezidențiale:clădirea A- -etaj, secțiunea - - - ;B - -Casă -STORY, Secțiunea - - - -Stagnare a aerului -Condiții nesanitare;- - m/s - un sentiment de confort;- Mai mult de m/s - senzații inconfortabile Dacă viteza vântului este mai mare de m/s, este posibil transferul intens de zăpadă sau nisip În această vreme, este recomandabil să se utilizeze dezvoltareaperimetrului (Fig , A) Cu această clădire, clădirea orientată spre fațadele spre direcția predominantă a vântului artrebui să aibă o etanșare bună a structurilor externe de închidere Dezvoltarea perimetrului contribuie la crearea unuiregim eolian mai favorabil în interiorul trimestrului Cu vânt de viteză mare, este recomandabil să se ofere formasimplificată (Fig , b), ceea ce limitează presiunea vântului asupra structurilor care înconjoară clădiri În cazulvânturilor de furtună care poartă activ umiditate, se recomandă utilizarea clădirilor deschise Ordin (Fig , c) În același timp, capetele clădirilor se confruntă în direcția vânturilor predominante, care au o suprafață micăși o etanșare mai mare din cauza lipsei deschiderilor de lumină Orez Tipuri de clădiri pentru zonele caracterizateprin transferul de particule suspendate în aer: A - Dezvoltare perimetrală pentru protecția împotriva furtunilor dezăpadă și a locuințelor uscate;B - Dezvoltarea perimetrală a formei simplificate pentru a proteja împotriva vânturilorcu viteză mare;B - Dezvoltare deschisă pentru zone cu vânturi furtunoase; - direcția predominantă a vântului; -clădiri de bariere cu garduri exterioare ermetice; - Peisagistica de protecție în condițiile zonelor din sudcaracterizate printr -un climat fierbinte, dezvoltarea ventilatorului este utilizată pentru a evita stagnarea aerului(Fig , A), care permite consolidarea aerului de aer, răcite, de exemplu, peste apă piscină prin comprimarea fluxuluide aer În condiții de vreme rece, însoțite de un vânt puternic, dimpotrivă, se folosește vânturile de vânt (Fig ,b), proprietățile aerodinamice vă permit să limitați filtrarea aerului exterior prin structuri externe Un importanteveniment sanitar și igienic este protecția privind zgomotul zonelor rezidențiale A B FIG Opțiuni de construcțieîn condiții climatice speciale: A - Dezvoltare a fanilor pentru un climat fierbinte;B - Dezvoltare Windbreaker pentru unclimat dur; - Direcția vântului; - O suprafață de recreere verde realizată - străzi cu trafic intensiv Nivelurile dezgomot admise pentru clădirile rezidențiale și publice și teritoriile adiacente, caracteristicile de zgomot aleprincipalelor surse de zgomot extern, procedura de determinare a nivelurilor așteptate de zgomot și reducerea necesarăîn punctele de calcul, metodele de calculare a eficienței acustice de arhitectură și planificare și mijloace acustice deconstrucție de scădere a zgomotului și principalele cerințele pentru proiectarea lor ar trebui luate în conformitate cuSNIP - - [ ] Dezvoltarea de-a lungul autostrăzilor este recomandată să fie efectuată de case cu ecran de zgomot(Fig ) sau de magazine și alte clădiri publice din - etaje În casa de protecție a zgomotului din spațiileapartamentelor, acestea au următoarea orientare (Fig ): - Stairwells, bucătării, camere comune și băi sunt orientatecătre o autostradă zgomotoasă;- Camerele de dormit sunt concentrate pe curtea amenajată Clădirile publice de - etajeînalte joacă rolul barierelor de protecție a zgomotului În plus față de ei, se recomandă utilizarea plantării copacilorși arbuștilor Distanța de la marginea caroseriei principale a drumurilor principale până la linia de reglementare aclădirilor rezidențiale ar trebui luată cel puțin m și sub rezerva utilizării dispozitivelor de zgomot - cel puțin m carosabilul principal al străzilor, ale drumurilor locale sau laterale către linia de dezvoltare nu ar trebui să fieluată nu mai mult de m În cazurile de depășire a distanței specificate, ar trebui să fie prevăzută la o distanță maiaproape de m de linia de linie de dezvoltare m lățime, potrivită pentru motoarele de pompieri care călătoresc * Zgomot - Clădire rezidențială rezidențială (plan general și plan de vizualizare și etaj) JF - , & '- • 'M' E - ' ' • I S G, C /|} } } } -f } F F F F F F } ■ F ț } F } ■ , ff - - } - ' , - - - •* - Fig Un exemplu de aspect al unei clădiri rezidențiale cu ecran de zgomot: și - noduri de ridicare a scărilor; -Apartamente cu camere de dormit orientate în Curtea Artului Întrebări pentru autocontrol> Durata normativă a insolării clădirilor rezidențiale și publice pentru diverse zone geografice > În ce premise aleclădirilor publice ar trebui să se asigure insolarea normativă?> Goluri de gospodărie între clădiri cu - etajeînălțime > Evaluarea sanitară și igienică a vitezei aeriene > Caracteristici și domeniul de aplicare al dezvoltăriiperimetrului > Caracteristici și domeniul de aplicare al clădirilor deschise > Caracteristici și domeniul de aplicare aldezvoltării fanilor > Soluția arhitecturală și de planificare a casei de ecran de zgomot Cerințele pentru amenajareași amenajarea peisajului îmbunătățesc echilibrul de oxigen și caracteristicile de umiditate a temperaturii aerului,reduc poluarea acestuia, intensitatea radiațiilor solare, viteza vântului și microclimatul sitului, în general,îmbunătățesc situl De asemenea, protejează site -ul de zgomotul extern, au un efect psihologic benefic și contribuie laorganizarea estetică a spațiilor deschise Atunci când proiectați peisagistica, problemele de formare a unui spațiumultifacet, crearea de orientări ale percepției vizuale, formarea de relații de scară largă, relații armonioase saucontrastante sunt rezolvate Dacă site -ul nu se află în zona parcului orașului, atunci este recomandabil să se oferespații verzi pe abordările clădirii, dungi de protecție în jurul perimetrului șantierului și benzilor de demarcațieîntre zonele sitului În fața clădirilor, peisajul este adesea rezolvat sub forma unei gazon la sol cu ​​paturi floralede flori, tufișuri decorative scăzute și copaci Gama de copaci, arbuști, ierburi și flori este recomandată să fieselectate dintre rase persistente [ ] Pentru a rezolva problemele compoziționale, trebuie să utilizați o varietate detipuri de plantații: grupuri de copaci și arbuști, copaci singuri, plantații pe alee Alegând combinațiile lor, ar trebuisă se străduiască să obțină un efect decorativ colorat în diferite perioade ale anului În acest caz, structuratrunchiurilor, forma coroanelor, culoarea frunzelor și schimbările sezoniere ale culorii lor, trebuie luate înconsiderare perioadele de înflorire Pentru a face mai rapid formarea zonelor verzi, este recomandabil, printre altele,să aplice copaci în creștere rapidă (Birch, Elm, Ash, Maple) În condițiile unui climat fierbinte, este necesar să sestrăduiască pentru coroanele copacilor formate bolți umbrite închise, care ar trebui evitate în zone cu climărece Spațiile verzi de pe autostrăzi și străzile rezidențiale sunt aranjate sub forma unei plantări obișnuite sau degrup de copaci și arbuști pe gazon Lățimea gazonului: - Când plantați copaci în rând - m sau mai mult;- Cândplantați copaci în rânduri - m sau mai mult Rasele de copaci și arbuști sunt selectați compatibili în termenidecorativi și de mediu [ ] Zona teritoriului amenajat al microdistrictului (trimestrul) ar trebui luată cel puțin m/persoană (Excluzând site -urile școlilor și instituțiilor preșcolare pentru copii) Pentru părți din subdistricteleclimatice ale IA, IB, IG, ID și PA situate la nord de ° N, suprafața totală a teritoriului amenajat almicrodistrictelor este permisă să fie redusă, dar să ia cel puțin m /persoană, și pentru părți ale razelor subparaclimatice, IG, IG, IG, IG ID, PA la sud de ° N SH și Nedrayonov, IIB și Eve la nord de ° N Sh - cel puțin m /persoană În același timp, în zona anumitor secțiuni ale teritoriului amenajat al microdistrictului, site -uri pentrurelaxare, pentru jocurile pentru copii, căile pietonale sunt incluse, dacă ocupă nu mai mult de % din suprafața totalăa suprafeței Site [ ] Copacii trebuie să fie localizați mai aproape de m de ferestrele caselor (îndepărtareoptimă- - m) la o distanță de - m unul de celălalt Grădinile și parcurile mărite din zonele rezidențiale sunteficiente Elementele îmbunătățirii șantierelor includ: - drumuri și trotuare (Fig );- locuri de joacă (Fig );-site -uri pentru restul populației adulte (Fig );- platforme de uz casnic;- Parcare pentru mașini (Fig );-Blindfolds în jurul clădirilor Orez Profiluri transversale ale drumurilor și căilor Microdistrict: A - Pasajulprincipal cu două planuri;B - Pasajul principal cu o singură llane fără trotuar;B - pasaj secundar (intrarea în casă);G- Calea pietonală;D - Pasajul economic Fig Forme arhitecturale mici de locuri de joacă [ ]: - Sandbox; -diapozitiv de bovine; - Stand gimnastic; - Swing; - Carusel; - Zidul jocului; - Liana pentru alpinism; - boom„cânepă”; - baldachin; - Calea bicicletei; - bancă; - Trenul din inele de beton; - Casă; - Nava; - copacpentru alpinism; - Swing; - blocuri de sărituri; - Bar orizontal; - Waterfield; - Canal pentru pornireabărcilor; - perete pentru desen; - Labirintul arbustului; - Sculptură de joc; - labirintul inelelor de beton; - Arch pentru Lazanya Fig Mici forme arhitecturale de site -uri de recreere [ ]: A - pentru jocuri de masă;B -Pentru o odihnă liniștită; - tabel cu Bănci; - bancă; - foișor; - Pavajul plăcilor de beton; - Zidul de spalier; - Omul cu flori; - piscină; - PergolaPentru intrarea în grupuri de clădiri rezidențiale, instituții mari și întreprinderi de servicii, centrele comerciale artrebui să ofere principalele drumuri cu o lățime de , m și să separe clădiri - drumuri secundare cu o lățime de , m(vezi Fig )La intrările în clădiri rezidențiale, sunt aranjate intrări pentru vehicule cu site -uri de răscumpărareși parcare temporară Trotuarele aranjează , , m lățime, căi pietonale- , Formele arhitecturale mici ajutăla crearea unui mediu cu drepturi depline, individualitatea apariției dezvoltării, nu sunt de legături de tranzițieocolite de la scara unei persoane la scara clădirilor Acestea includ bănci, copertine, standuri de publicitate șidulapuri, kilograme de bol, bazine și elemente ale echipamentelor de site-uri din diferite scopuri funcționale etc Înapropierea clădirilor rezidențiale, se recomandă organizarea următoarelor platforme de uz casnic: - Pentru curățareahainelor și covoarelor;- pentru uscarea lenjeriei;- Pentru colegii de gunoi (Fig ) Orez Scheme de parcareauto: A - în jurnalizările drumurilor;B - Pentru de mașini cu pasaje cu un trafic de drum;B - Pentru de mașini cupasaje bilaterale de trafic Locația site -ului pentru colegii de gunoi: a - clădire rezidențială;M - Colector degunoi Comandă Tabelul Tipuri de structuri de șosele, trotuare, căi și site -uri [ ] Schema de tip deacoperire și elemente de călătorie: - asfalt fin, mm; - asfalt grosier, mm; - beton, mm; - nisip, mm; - trotuare sol: - asfalt fin, mm; - beton, mm; -Sand, mm; - Solul zonei orb - asfalt turnat, mm; -beton, mm; - nisip; mm; - Căi pietonale și site -uri de recreere a solului: - țiglă, mm; -ciment-nisip, mm-; -Sand, mm; - Căi pietonale din sol în pământ: - plăci de beton, mm; - Sol Tabel de sfârșit Schema de acoperire Tipul de acoperire și elemente: Bug / I JL Platforme de uz casnic: - asfalt fin, mm; -pietriș de var, mm; - nisip, mm; - Sol Yzh, LO F LEMO Platforme: - împrăștiere de pietriș, mm;G- |- și”-o I • - pietriș de var, mm; - nisip, mm; - Solul site -ului cu un dispozitiv pentru alpinism: - nisip, mm;Zhi ■ L Lig - Solul pentru încărcarea containerelor cu gunoi, în plus, este prevăzut cu o platformă pentru oîntoarcere a vehiculelor, a cărei dimensiune ar trebui să fie de cel puțin * m Atributul obligatoriu al rețeleirutiere este parcarea pentru mașinile care sunt proiectate sub formă de site -uri individuale sau vânătăi (buzunare) peșosele (vezi Fig ) Tipuri recomandate de acoperiri de trotuare, căi și site -uri sunt reprezentate întabel Zonele orbe din jurul clădirilor ar trebui să fie aranjate cu o lățime de , , m și cu drenuri externede pe acoperiș - cu cm mai late decât cornișele, cu o pantă din clădiri , % Întrebări pentruautocontrol> Valorile normative ale zonei teritoriului amenajat al microdistrictului > Caracteristici ale locațieicopacilor în timpul teritoriilor de amenajare > Elemente de șantiere de amenajare > Lățimea drumurilor și atrotuarelor * Cerințele de incendiu pentru locația clădirilor pe teritoriul construit, în primul rând, artrebui să fie prevăzute cu pauzele de incendiu necesare și pasajele de incendiu necesare pentru gradul de rezistență laincendiu a clădirilor Mărimea decalajului de - m poate fi redusă între pereți fără ferestre cu % Dar, de exemplu,pentru clădiri v gradul de rezistență la foc cu o seismicitate de puncte, decalajul ar trebui crescut cu % Fiecareclădire rezidențială oferă intrări pentru motoarele de pompieri cu o lățime de cel puțin , m: - la înălțimeaclădirilor mai puțin de etaje - pe o parte a clădirilor;- la înălțimea clădirilor de etaje și mai mult - pe douălaturi longitudinale [ ] Pe șosele cu o fâșie de mișcare cel puțin după m, este necesar să se furnizezeplatformelor de călătorie cu o lățime de m, iar drumurile moarte pentru a se încheia cu un punct mort rotativ, oplatformă de întoarcere sau un inel (Fig ) Platformele pentru întoarcerea mașinilor ar trebui să aibă dimensiunide x m Raza de rotunjire a drumurilor de drumuri este atribuită cel puțin m de -a lungul axeidrumului Îndepărtarea drumurilor din clădiri este luată egală cu - m și cu o serie de etaje de peste etaje- - m Fig Circuite dimensionale ale platformelor de călătorie, Întoarcerea morturilor și a site -urilor pentru autocontrol> în ce cazuri poate fi redus decalajul de incendiu întreclădiri?> În ce cazuri trebuie să crească decalajul de incendiu dintre clădiri?-> Reguli pentru instalarea intrărilor înclădiri rezidențiale pentru motoarele de incendiu Cerințe economice Principalul indicator al economieidezvoltării rezidențiale este densitatea stocului de locuințe (M /HA) Aranjamentul rațional al clădirilor pe scutire areo importanță economică semnificativă Paul etaj de clădiri ar trebui să fie amplasat la o înălțime de , - , m denivelul planificat al pământului Construcția pe șantiere cu o pantă mare de relief, precum și construcția de podelesubsol nerezidențiale, vor crește clădirea Cu o pantă de relief de până la % din clădire de - m lungime poate fiorientată în orice direcție Cu reliefuri cu o pantă de - , % din clădire până la m lungime, este permisă orientareaîn orice direcție În cazul pantelor de relief egale cu - %, este recomandabil să se așeze clădirile de-a lungulorizontalului sau cu o abatere de - ° și este recomandat să orienteze clădirile de până la - m lungime cu pantă Dacă Relieful are o pantă de - %, apoi clădirile lungi se orientează de-a lungul orizontalului sau cu o abatere de - ° Un efect bun este obținut din utilizarea dezvoltării în trepte, care, deși costă creșterea clădirii, vă permite săobțineți diversitatea arhitecturală -compunere [ ] Factorii economiei de planificare urbană includ: - utilizareaadecvată a teritoriului, adică Cele mai stricte economii în cheltuielile cu terenurile urbane, raportul corect dintredezvoltare, amenajare, etc ;- Structura rațională a locuinței (numărul de etaje, tipul de planificare la domiciliu:secțiune sau secțiune unică);- Dezvoltare completă, adică Dezvoltarea proporțională a tuturor elementelor complexuluirezidențial Indicatori tehnici și economici (mormane) ale proiectelor de planificare și dezvoltare a zonelorrezidențiale: - suprafața totală a teritoriului, HA;- numărul de suprafață totală în clădiri rezidențiale (locuințe),M ;- Numărul mediu de etaje, podea;- numărul populației, cu norma de prevedere cu suprafața totală a apartamentului depersoană, oameni ;- densitatea populației „brută” (aceeași securitate), oameni/ha;- Densitatea fondului de locuințe„brut”, M /Ha Întrebări pentru autocontrol> principalul indicator al economiei dezvoltării rezidențiale >Caracteristici ale locației economice a clădirilor pe relief > Factorii economiei urbanelor > Proiecte de dezvoltare TEPdin zonele rezidențiale Capitolul Planificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea întreprinderilor industriale Caracteristici ale plasării și dispunerii zonelor industriale O zonă industrială sau un nod - teritoriul pe care seaflă un grup combinat de întreprinderi industriale, având comunicații comune, structuri de inginerie, producțieauxiliară și ferme Un grup de întreprinderi este combinat într -un singur nod industrial pentru a returna investițiilede capital Promovarea are unul sau mai multe centre publice cu o rază de serviciu de , - , km, în care sunt plasateinstituții de servicii administrative, culturale, gospodărești, științifice, tehnice și sportive Un grup de noduriindustriale și un complex agro-industrial formează un complex de producție teritorială Avantaje ale unitățilorindustriale: - Cooperarea întreprinderilor între ele și cu economia urbană;- o singură bază de producție și construcțiiși locuințe;- Economisirea investițiilor de capital (teritorii, comunicații) În raport cu teritoriul rezidențial,nodurile industriale pot fi amplasate în moduri diferite (Fig ) Plasarea întreprinderilor industriale se realizeazăîn conformitate cu SNIP II- - * „Planuri generale ale întreprinderilor industriale” [ ] Principalii factori careafectează plasarea: - Organizarea relațiilor de transport;- comunicarea cu teritoriul rezidențial;- Prezența locurilorpentru depozite, instalații de tratament, etc ;- Perspective de dezvoltare Atunci când dezvoltați un sistem de plasare azonelor industriale în noul oraș, cea mai de succes tehnică este considerată a fi paralelă cu de plasare a zonelorindustriale și rezidențiale (Fig , a) Pe lângă claritatea organizării funcționale a teritoriului orașului, aceastătehnică creează cele mai bune oportunități pentru dezvoltarea gratuită ulterioară a zonelor industriale și a zonelorrezidențiale Orez Plasarea nodurilor industriale: - în afara orașului; - La periferia teritoriului rezidențial; - În orașul din noile orașe ale profilului industrial, zonele științifice și de producție și centrele științifice șitehnice pot fi plasate: - conform unei scheme liniare paralele între zonele industriale și rezidențiale ale orașului;-între zona rezidențială și zona de agrement;- direct în regiunea industrială între grupuri individuale deîntreprinderi;- Închideți sau ca parte a centrului public al orașului Oraș Zonele industriale, grupurile de întreprinderi și întreprinderile individuale cu procese tehnologice, care sunt surse desecreții de producție, nu au voie să plaseze pe vânt pentru vânturile direcției predominante în raport cu clădirilerezidențiale și publice și locurile de recreere în masă a populației și ar trebui să fie separate de clădirilerezidențiale cu zone de protecție sanitară (Fig ) I din zona de protecție sanitară este teritoriul dintre locurile(sursele) de alocare a armatei producției și granița dezvoltării rezidențiale Întreprinderile industriale cu procesetehnologice, care sunt surse de alocare a dăunătorilor producției, sunt împărțite în cinci clase, în conformitate cucare sunt stabilite dimensiunea zonelor de protecție sanitară (tabelul ) „ industria Fi verdeSitty;=====CAR ENM SFL RIS RIS Aspectele zonelor industriale: o bandă;B - Deep Fig Plasarea regiunilor industrialeale orașului în conformitate cu prejudiciul sanitar și dimensiunea cifrei de afaceri a întreprinderilor: -întreprinderile sunt în special dăunătoare; - întreprinderi din III -C Clasa de vătămare sanitară; - întreprinderiinofensive; -Teritoriul rezidențial al zonei de protecție sanitară sau orice parte a acesteia nu poate fi consideratăteritoriul de rezervă al întreprinderii sau grupului de întreprinderi și este utilizat pentru a extinde site-ulindustrial În teritoriile zonelor de protecție sanitară, este permis să plaseze [ ]:-întreprinderi, clădirile șistructurile lor individuale cu alocarea unei vătămări a unei clase mai mici decât producția pentru care este instalată ozonă de protecție sanitară, sub rezerva unei naturi similare de vătămări;- Depozite de pompieri, băi, spălătorii,garaje, depozite (cu excepția alimentelor, generale -mai și specializate), clădiri de gestionare a întreprinderilor,birouri de proiectare, laboratoare legate de serviciul întreprinderilor din district;- magazine, întreprinderi decatering, clinici care servesc producția;- Premise pentru personalul de urgență în funcție și securitateaîntreprinderilor, parcarea transportului public și individual, local și de tranzit Inzhe- Tabelul Mărimea zonelorde protecție sanitară Clasa dăunătoare a întreprinderii industriale, dimensiunea zonei de apărare sanitară, M I III IV V, Rețele și comunicații înguste, linii electrice, centrale electrice, conducte de petrol și gaze,puțuri arteziene pentru alimentarea cu apă tehnică, structuri de răcire a apei, structuri pentru pregătirea de apătehnică, alimentare cu apă și canalizare stații de pompare, instalații de alimentare cu apă, rezervoare subterane,pepiniere de lemn și plante de arbust pentru amenajarea peisajului pentru amenajarea peisajului întreprinderilor și azonei de protecție sanitară În zonele de protecție sanitară, nu este permis să se plaseze [ ]: - Clădiri rezidențiale,instituții preșcolare pentru copii, școli secundare, facilități de sănătate și recreere, facilități sportive, grădini,parcuri, parteneriate horticole și grădini;- Întreprinderi, clădiri și structuri industriale În cazurile în caredăunătorii producției alocate de una dintre întreprinderi, o clădire sau o structură de producție poate avea un efectdăunător asupra sănătății lucrătorilor sau poate duce la deteriorarea materialelor, echipamentelor și produselor finitela întreprinderile vecine, ca precum și atunci când acest lucru duce la o creștere sau o concentrare a pericolelor lagranița zonei rezidențiale deasupra cazurilor admise pentru standardele sanitare;- Facilități sportive, parcuri,instituții pentru copii, școli, pre-prevenții generale și unități de asistență medicală Teritoriul zonei de protecțiesanitară ar trebui să fie amenajat și amenajat în detrimentul întreprinderilor, a cărui producție necesită organizareasa, potrivit proiectului de amenajare a teritoriului, dezvoltat simultan cu construcția sau reconstrucțiaîntreprinderii Zona industrială este împărțită pe șosele și autostrăzi în sferturi Principalele elemente structurale aleaspectului regiunii industriale urbane sunt panouri concepute pentru a plasa, de regulă, a unui rând de întreprinderi șiblocuri, în care panourile sunt împărțite pe șosele intra -district (Fig ) Panou - Combinarea mai multor sferturiîntre șosele longitudinale Block - Unificarea cartierelor unei întreprinderi industriale cu o parte completă aprocesului tehnologic În conformitate cu terminologia adoptată, sunt posibile următoarele tipuri de dezvoltare: - panoultrimestrial;- sfert de bloc b k ~ "= b ^l'h ^e esența regiuniiindustriale > Esența complexului de producție teritorială > Avantajele nodurilor industriale > Tipuri de plasare anodurilor industriale în structura orașului > Factori care afectează plasarea întreprinderilor industriale > Tipuri deplanificare a zonelor industriale > Tipuri de plasare a zonelor științifice și de producție în structura orașului >Esența zonei de protecție sanitară > Ce depinde de dimensiunea zonei de protecție sanitară?> Ce nu este permis să fieplasat pe teritoriul zonei de protecție sanitară?> Esența panoului din regiunea industrială > Esența blocului regiuniiindustriale Principiile de zonare a teritoriului unei întreprinderi industriale ar trebui să fie împărțite în zoneale centrului public, site -urile întreprinderilor și facilitățile generale ale industriilor și fermelorauxiliare Conform utilizării funcționale de pe site -ul întreprinderii, pot fi alocate următoarele zone: - prezvodskaya(situată în afara gardului sau a graniței condiționate a întreprinderii);- producție;- utilitate;- Depozit Diviziunea înzone este lăsată să fie clarificată ținând cont de condiții de construcție specifice Zona dinainte de-Wrutian serveștela plasarea clădirilor auxiliare din fabrică, laboratoare, unități de cercetare, trecere, parcare de transport, PiațaPrezvodskaya (tabelul ) Zona pre -vestică a întreprinderii ar trebui să fie plasată din partea principalelor intrăriși abordări de lucru la întreprindere (în combinație cu cerințele de planificare urbană) Site-urile deschise pentrumașini de parcare sunt proiectate în conformitate cu capul SNIP - [ ] Punctele de trecere ale întreprinderilorar trebui să fie amplasate la o distanță de cel mult , km unul de celălalt, iar în zona de construcție nordică - numai mult de km Distanța de la punctele de trecere până la intrările la instalațiile sanitare ale atelierelorprincipale, de regulă, nu este un tabel dimensiunea zonelor prezavodsk ale întreprinderilor [ ] numărul de operarela întreprindere, oameni Suprafața zonei pre -vestice, HA, la de lucrători până la , mii , mai mult de , pânăla mie , mai mult de până la mii , mai mult de până la mii mai mult de mii mai mult de mii , notă Cu cele trei lucrări de secol ale întreprinderii, ar trebui să se țină cont de numărul de angajați din prima și adoua schimbare ar trebui să depășească m (în subparatele climatice IA IB IG și m, și în districtul IVClimate - m) La distanțe mari de la pasaj până la cele mai îndepărtate spații sanitare de pe locul întreprinderii,este necesar să se ofere un transport de pasageri intra-factor [ ] Zona de producție este utilizată pentru a plasaproducția atelierelor principale și auxiliare Pe site -urile întreprinderilor industriale, trebuie furnizat numărulminim necesar de clădiri Producția auxiliară și instalațiile de depozitare ar trebui să fie combinate într -una sau maimulte clădiri mari Amplasarea clădirilor separate este permisă numai cu justificare tehnică și economică sau necesitatetehnologică Distanțele dintre clădiri și structuri iluminate prin deschiderea ferestrelor ar trebui să fie cel puțin ceamai mare înălțime până în vârful cornișei clădirilor și structurilor opuse și cel puțin valori care îndeplinesccerințele de incendiu Zona de utilitate este proiectată pentru a găzdui facilități și utilități energetice Zonadepozitului este folosită pentru a plasa depozite și clădiri de transport Depozitele de incendiu ar trebui să fieplasate pe loturile de teren adiacente drumurilor publice În același timp, departamentele de la depozit ar trebui să fielocalizate, astfel încât motoarele de pompieri care pleacă să nu traverseze principalele fluxuri de transport șipietoni Locația reciprocă a zonelor ar trebui să corespundă naturii conexiunilor dintre ele Aici, se acordă o atențiespecială organizării mișcării fluxurilor umane și de marfă Fluxurile umane sunt izolate de camioane, iar intersecția loreste organizată la diferite niveluri A fost dezvoltată o anumită procedură pentru locația zonelor: pre -vest ->producție ■ -"depozit -> ■ auxiliar În întreprinderile mari, zonarea verticală este adesea practicată: - Zona de sol -moduri de mișcare a oamenilor și mărfurilor;- Zona de la sol - clădiri;- Zona subterană - Depozite și unele ateliere Laîntreprinderi cu o structură complexă, de exemplu, în OJSC MMK, căile oamenilor pot fi organizate în toate Trei zone folosind tuneluri pietonale și galerii pietonale Schema de transport a unităților industriale ar trebui săincludă: - Combinația de structuri de transport și dispozitive pentru diferite moduri de transport (de exemplu, poduricombinate și feroviare și pasaje); - Utilizarea structurilor și dispozitivelor concepute în alte scopuri (de exemplu,baraje de rezervoare și baraje), sub subgrade și structuri artificiale ale căilor ferate și drumurilor;- Posibilitateadezvoltării ulterioare a schemei de transport extern Întrebări pentru autocontrol> zona teritoriului regiuniiindustriale > Zonele site -ului unei întreprinderi industriale > Scopul zonei pre -vestice > Scopul zonei de producție >Scopul zonei de utilitate > Scopul zonei depozitului > Procedura rațională pentru locația reciprocă a zonelor uneiîntreprinderi industriale > Caracteristici ale zonării teritoriului întreprinderii pe verticală > Caracteristici alesoluției circuitului de transport al regiunii industriale Planul general al Planului General al EnterpriselorIndustriale de Prevenție Industrială este planificarea, dezvoltarea, transportul, comunicațiile inginerești șiîmbunătățirea teritoriului de producție Planurile generale ale întreprinderilor și unităților industriale ar trebui săfie prevăzute pentru [ ]: - Zonarea funcțională a teritoriului, ținând cont de legăturile tehnologice, cerințelesanitare și de incendiu, cifra de afaceri și modurile de transport;- Relații raționale de producție, transport șiinginerie la întreprinderi, între ele și teritoriul rezidențial;- cooperarea industriilor și fermelelor de bază șiauxiliare, inclusiv producție similară și ferme care servesc partea de nitrați a orașului sau așezării;- utilizareaintensă a teritoriului, inclusiv spații terestre și subterane, cu rezerve necesare și rezonabile pentru extindereaîntreprinderilor: - Organizarea unei rețele unificate de lucrători muncitori; - Posibilitatea construcției și puneriiîn funcțiune prin complexe de lansare sau explozii;- Peisagistica teritoriului (site);- Crearea unui singur ansambluarhitectural în legarea cu arhitectura întreprinderilor adiacente și a dezvoltării rezidențiale;- Protecția teritoriiloradiacente împotriva eroziunii, a apariției, a sării și a contaminării apelor subterane și a rezervoarelor deschise cuape uzate, deșeuri și descărcări de întreprinderi;- Restaurarea (recuperarea) alocată pentru utilizarea temporară aterenurilor încălcate în timpul construcției Atunci când proiectează planul general, ei se străduiesc să asigurecompactitatea dezvoltării în principal datorită blocului clădirilor Densitatea dezvoltării este luată în cadrul normelor % în funcție de industrie Parcele pentru extinderea întreprinderilor sau unităților industriale ar trebui săfie planificate, de regulă, dincolo de limitele site -urilor lor (Fig ) Rezervarea parcelelor pe site -ulîntreprinderii pentru dezvoltarea atelierelor sau industriilor individuale este permisă să fie furnizată numai înconformitate cu sarcina de proiectare Orez Schema de planificare a orașului industrial: - Centrul orașului; -Zonele industriale; - Depozite; - Zonele de rezervă a zonelor industriale; - zone rezidențiale; - Căi ferate SNIP - - * [ ] reglementează următoarele probleme ale proiectării planurilor generale ale întreprinderilorindustriale: - Plasarea clădirilor și structurilor;- distanțe între clădiri;- plasarea intrărilor, a șoselelor;-îmbunătățire;- Peisagistică;- Plasarea rețelelor de inginerie În același timp, distanțele dintre clădiri și structuri artrebui să depindă de gradul de rezistență la foc și de categoria de producție (tabelul ) Atunci când echipeazăclădiri și structuri prin sisteme de stingere automată a incendiilor, distanța pentru clădiri și structuri ale graduluiI și II de rezistență la foc este luată egală cu m Structuri ale distanței dintre clădiri și structuri, M I, II, LILAIII IIIB, IV, IIA, Va I, II, LILA nu este normalizată pentru clădiri și structuri cu producția de categorii G și D -pentru clădiri și structuri cu producția de producție de producție de producție de producție Categoriile A, B, C III IIIB, IV, IV, II, IV, III, IV I FIX, V Axe de coordonare ale clădirilor opuse situate pe site -urileîntreprinderii, de regulă, trebuie să fie coincide Clădirile și structurile de -a lungul întregii lor lungimi ar trebuisă fie asigurate de accesul mașinilor de foc, pe de o parte - pe lățimea clădirii sau a structurii de până la m și peambele părți - cu o lățime de peste m, ca precum și atunci când aranjați șantiere închise și jumătate La clădiri cu osuprafață de construcție de peste hectare sau o lățime de peste m intrare la pompieri Mașinile trebuie furnizate din toate părțile În cazurile în care, în condiții de producție, nu sunt necesare drumuri,accesul mașinilor de incendiu este permis să fie furnizat pe o suprafață planificată, montat într -o lățime de , m înlocuri de călătorie în argilă și soluri nisipoase (prăfuite) cu diverse locale locale Materiale cu crearea de pante careasigură descărcarea naturală a apei superficiale Distanța de la marginea caroseriei sau a suprafeței planificate careasigură trecerea motoarelor de incendiu pe pereții a de clădiri până la m înălțime nu ar trebui să depășească maimult de m, la înălțimea clădirilor de peste până la m - nu nu Mai mult de m, la înălțimea clădirilor de peste m - nu mai mult decât yum În cazurile necesare, distanța de la marginea drumului până la axa extremă a clădirilor șistructurilor industriale este permisă să crească la m, cu condiția ca clădirile și structurile drumurilor moarte cusite -uri pentru întoarcerea motoarelor de incendiu și instalația pe aceste site -uri de hidranți de incendiu În acelașitimp, distanța de la clădiri și structuri la site -uri pentru întoarcerea motoarelor de incendiu ar trebui să fie de celpuțin și nu mai mult de m Distanța dintre capetele moarte nu trebuie să depășească m Lățimea porțilorintrărilor auto pe site -ul întreprinderii ar trebui să fie luată în cea mai mare lățime a vehiculelor utilizate plus , m, dar nu mai puțin de , m, și lățimea porții pentru intrările feroviare - cel puțin , m Proiectele planuluigeneral sunt justificate de următorii indicatori tehnici și economici: - Zona teritoriului (HA) - o zonă calculată înlimitele terenului terenului, Pater!- Zona de dezvoltare (HA) - Suma zonei de dezvoltare a tuturor clădirilor șistructurilor situate în limitele mașinii terestre, P ;- densitatea dezvoltării (%) - exprimată ca procent din zona dedezvoltare către aria teritoriului, (PZ/PTER) ;- Zona de amenajare (HA) - Suprafața totală a teritoriului în limitelemașinii terestre, folosită pentru spații verzi, inclusiv peluze pe bază de plante și paturi de flori, POS!- Coeficientde amenajare - o valoare fără dimensiuni, care este raportul dintre amenajarea peisajului și zona teritoriului,Pos/Pater;- Zona de drumuri și drumuri (HA) - suma zonelor tuturor elementelor unei rețele de stradă în limitele mașiniiterestre, inclusiv site -uri pentru întoarcerea mașinilor și parcări deschise cu acoperire cu asfalt, PDD În deseneleplanului general, acestea trebuie aduse [ ]: - Vântul Rose;- Planul situațional;- Explicarea clădirilor șistructurilor;- simboluri non -standard;- Indicatori tehnici și economici ai planului general Comanda Întrebări pentru autocontrol> esența planului general al întreprinderii industriale > Ce sunt furnizate în planurilegenerale ale întreprinderilor industriale?> Ce probleme sunt rezolvate în proiectarea planurilor generale pentruîntreprinderile industriale?> La ce factori depinde scopul distanțelor dintre clădiri și structuri?> Organizareamotoarelor de incendiu în clădiri și structuri > Lățimea porților intrărilor către locul unei întreprinderiindustriale > Indicatori tehnici și economici ai proiectelor planurilor generale pentru întreprinderile industriale >Esența zonei teritoriului unei întreprinderi industriale > Esența zonei de dezvoltare > Densitatea dezvoltării >Calcularea zonei de amenajare a teritoriului > Coeficient de amenajare a teritoriului > Calculul zonei drumurilor și aledrumurilor > Elemente ale desenului planului principal Concluzie Arhitecții moderni și constructorii urbani încearcăîncăpățânat să creeze modele promițătoare de dezvoltare a mediului urban Încercările de a se apropia de imagineaorașului viitorului indică căutarea modalităților de a crea un oraș uman - „Humanopolis” Unii curenți au stabilitsarcina principală a proiectelor lor, utilizarea economiei pe teritoriul și stăpânirea spațiului Autorii ideii unui orașspațial (I Friedman, E Filitz) sugerează construirea de super-structuri care sunt principalul cadru alorașului Dezvoltarea orașului viitorului deasupra nivelului Pământului vă permite să mențineți sferturi de dezvoltareistorică În același timp, centrul istoric este scutit de transport și este furnizat pietonilor În modelele orașuluispațial, clădirea nu mai este considerată un obiect izolat Structurile spațiale vă permit să combinați teritoriileseparate prin spații de apă Aceasta este ideea de a construi viitoarele orașe (J Fitzgibon) Ideea The Thief City (V Jonas), formată din structurile care se extind la dimensiunile minime ale părții de susținere, se bazează pe următoareleprincipii: „ pentru o persoană a viitorului, casa dobândește valoarea a locului pentru singurătatea calmă și viațapersonală ”;„ pentru a menține mediul natural al Pământului datorită concentrației maxime a persoanelor cu outilizare minimă a teritoriului pentru clădire ”;" creează impecabil Un sistem de transport sigur care separă complet traficul pietonal de automobile ”[ ] Comunicări suplimentaredestinate mișcării pietonale deasupra solului leagă aceste structuri și separă complet mișcarea pietonală deautomobil Fiecare dintre structurile artizanale în formă de pâlnie are o suprafață exterioară netedă și se ridică la oînălțime de o sută de metri Partea superioară a pâlniei cu un diametru de m este încununată cu o stradă pentrumers Fiecare dintre pâlnii este destinată aproximativ de rezidenți Locuințele situate pe strada pietonală seconfruntă cu curtea - zona publică verde În partea inferioară a pâlniei există diverse instituții care nu au nevoie delumina soarelui (magazine, depozite, cinematografe etc ) Yu* Orașul total al viitorului (Zh K Bernard) este unsingur labirint spațial Aceasta este o structură formată din multe clădiri contopite împreună Sunt conectate între elela atât de multe niveluri, încât conceptul de mai multe etaje nu mai există În orașul total, spațiile publice (străzi șipătrate) cresc cu locuințe Astfel, analiza proiectelor promițătoare-idi ale orașelor viitoare a făcut posibilăidentificarea următoarelor tendințe generale În primul rând, orașele viitorului nu sunt orașe noi, ci orașe stabiliteistoric cu o structură dezvoltată conform metodei intensive În al doilea rând, dezvoltarea intensă a orașelor din viitorimplică utilizarea activă a aerului, a apei, a apei și a spațiului subteran LITERATURA Popov A N , Shimko V T Beneficii, forță, frumusețe (povești despre știința construcțiilor) - M : Pedagogie, - p Baryshnikov Yu G ,Fedosikhin V S Compoziție sumer-spațială în proiectarea arhitecturală: metodă, încorporeb -magnitogorsk: MGMI, , - p Sokolov A M Concepte de bază ale designului arhitectural - L : Editura Leningrad Universitatea, - p Sistemul de documente de reglementare în construcții // Economie construcțiilor - - Nr - S - Recomandăripentru compoziția misiunii arhitecturale și de planificare pentru proiectarea și construcția clădirilor, structurilor șicomplexelor acestora // Buletinul echipamentelor de construcții - - No -S - Snip - - Instrucțiuniprivind procedura pentru dezvoltarea, aprobarea, aprobarea și compoziția documentației de proiectare pentru construcțiaîntreprinderilor, clădirilor și structurilor - M : Gosstroy of Rusia, - p Kanev Ya I , Chikota S I Desene dearhitectură și construcții: manual, manual - Magnitogorsk: Mgtu, ,- p Zmeul S G , Makhinko B A Tipologiaarhitecturală a clădirilor și structurilor - M : Stroyizdat, - p La aprobarea recomandărilor pentruinstituirea unor dimensiuni specifice amenzilor pentru infracțiuni în domeniul construcției: Ordinul Comitetului de Statal Federației Ruse privind arhitectura și construcția din august nr - privind modificările șicompletările la regulile privind siguranța împotriva incendiilor din Federația Rusă (PPB- - ), aprobată de OrdinulMinisterului Afacerilor Interne din Rusia din decembrie nr : Ordinul Ministerului Afacerilor Interne dinFederația Rusă din nr SNIP - * Normele de foc-M : Gosstroy din URSS, SNIP - - Case de casă de coleg de clasă, - M : Gup TSPP, , - p -Snip - - Construirea clădirilor deapartamente M : Gup TSPP, , - p SNIP - - Siguranța la foc a clădirilor și structurilor -M :Gosstroy din Rusia, SNIP - * Clădiri și structuri publice - M : GP TSPP, NPB - Determinarea categoriilor de spații și clădiri pentru pericol exploziv și de incendiu,- M : GP TSPP, GOST - Sistem de standarde de siguranță a forței de muncă Cerințe generale-igienice sanitare pentru aerulzonei de lucru -M : Editura de Standarde, p Chicota S I Fundații fizice și tehnice ale proiectăriiarhitecturale și a construcțiilor de clădiri -MAGNITOGORSK: MSTU, , - p OST - Sistem de standardede siguranță a forței de muncă Zgomot Cerințe generale de siguranță - M : IPK Publishing of Standards, SNIP - - Iluminare naturală și artificială - M : GP TSPP, , - p SNIP - - Clădiri de producție, - M :GUP CPP, , - p SNIP - * Clădiri administrative și gospodărești - M : GP TSPP, TosunovaM I Planificarea orașelor și a locurilor populate,- M : Mai sus, Sh , - p SNIP - * Planificareurbană Planificarea și dezvoltarea așezărilor urbane și rurale - M : GP TSPP, - p Sanpin / - Cerințe igienice pentru insolare și apusul de spații ale clădirilor și teritoriilor rezidențiale șipublice -M : Ministerul Sănătății din Rusia, SNIP - - Protecție împotriva zgomotului - M : Gup TSPP, Yakovlevas-Matetskis K M Îmbunătățirea complexă a teritoriilor industriale - KYIV: BudWelnik, - p SNIP II- - * Planuri generalepentru întreprinderi industriale,- M : GP TSPP, ,- p GOST - Reguli pentru punerea în aplicare adocumentației de lucru a planurilor generale pentru întreprinderi, structuri și instalații de locuințe,- Minsk: Editurade Standarde, ,- p Velev P City of the Future - M : Stroyizdat, ,- p Apendicele Clasificareaobiectelor în funcție de gradul de responsabilitate [ ] gradul de responsabilitate, MPA, conductele principale depetrol și conductele alimentare cu un diametru condițional de conductă de peste mm, rezervoare pentru petrol șiproduse petroliere cu o capacitate de mai mult Mai mult de mii M , facilități de metrou, facilități sportiveacoperite, clădiri de cinema, circuri, piețe acoperite, instituții de învățământ, instituții de învățământ, instituțiide învățământ, instituții preșcolare pentru copii, spitale, spitale de maternitate, muzee, arhive de stat etc II Clădiriși structuri de scopuri industriale, agricultură, căi ferate, autostrăzi și drumuri rutiere din categorii, conducte degaze cu portbagaj la o presiune de lucru de până la , MPa incluzivă, conducte de petrol principale și conductealimentare cu un diametru condiționat al conductei de oo mm și Mai puțin, clădiri rezidențiale, hoteluri Și clădiriadministrative, clădiri de instituții științifice și facilități de agrement, servicii de uz casnic, servicii comunitare,clădiri și structuri ale întreprinderilor de comunicații și alte facilități care nu au fost incluse în depozitele II șiIII Clasele III fără procesele fără procese de sortare și depozitare pentru produse agricole, îngrășăminte, substanțechimice, substanțe chimice, chimice cărbune, turbă și alte tipuri similare de produse, sere, sere, clădiri rezidențialecu fir, suporturi de comunicare cu fir, suporturi de iluminat ale așezărilor, garduri, clădiri temporare și structuri ,etc Obiecte Apendicele MAMPING Caracteristici constructive ale clădirilor în funcție de gradul de rezistență lafoc [ ] Gradul de rezistență la foc Caracteristici constructive ale clădirii I cu structuri de susținere și închidaredin materiale de piatră naturală sau artificială, beton sau beton armat folosind foi și Ardezie Materiale necombustibileII În acoperirile clădirilor, este permis să se utilizeze structuri de oțel neprotejate ale clădirilor III cu structuride susținere și închidare din materiale naturale sau artificiale din piatră, beton din beton sau armat Pentru tavane,este permisă utilizarea structurilor din lemn protejate de tencuială sau frunze dificile, precum și materiale deplăci Elementele acoperirilor nu sunt impuse la limitele rezistenței la foc și la limitele răspândirii focului, în timpce elementele acoperirii mansardelor din lemn sunt supuse procesării retardante a focului clădirii Lila, în principal cucircuitul de proiectare a cadrului Elemente ale cadrului - din structuri neprotejate din oțel Structuri de plantare-din foi profilate din oțel sau alte materiale de foi necombustibile cu un IIIB dificil al clădirii, în mare parte unschemă de proiectare a cadrului Elemente ale cadrului - din lemn întreg sau lipit, supuse procesării retardante deincendiu, oferind limita necesară de răspândire a focului Structuri de protecție - din panouri sau ansamblu elementar,realizate folosind lemn sau materiale pe baza acestuia Lemnul și alte materiale combustibile ale structurilor deînchidare ar trebui să fie supuse procesării retardante de incendiu sau protejate de expunerea la foc și temperaturiridicate, astfel încât să asigure limita necesară pentru răspândirea incendiului care se termină adj grad derezistență la foc Caracteristicile constructive ale clădirii IV cu structuri de susținere și închidare din lemn integralsau lipit și alte materiale combustibile sau dificile protejate de efectele focului și a temperaturilor ridicate decătre tencuială sau alte materiale cu frunze sau plăci Elementele acoperirilor nu sunt impuse la limitele rezistenței lafoc și la limitele răspândirii focului, în timp ce elementele acoperirii mansardei din lemn sunt supuse procesăriiretardante a focului clădirii în principal, în principal, cu o poveste cu un Schema de proiectare a cadrelor Elementeale cadrului - din structuri neprotejate din oțel Structuri de protecție - din foi profilate din oțel sau alte materialenecombustibile cu izolație combustibilă a clădirii clădirii, a căror structuri de susținere nu sunt impuse la limitelerezistenței la incendiu și distribuirea incendiului Apendicele Numărul minim de ascensoare de pasageri în clădirirezidențiale de tip apartament [ ] Număr de etaje [ ] ascensoare R Rubish, Kg Speed, M/S cel mai mare Zona de poezie a apartamentelor, M până la sau - ; sau - ; sau - ; sau - ; sau ; sau - ; ; sau ; sau Note: Ascensoarele de kg ar trebui să aibă dimensiunile cabinei x sau x mm Tabelul este compilat pe baza: m din suprafața totală a apartamentului de persoană, înălțimea podelei , m,intervalul de mișcare a ascensorului - s În clădirile rezidențiale în care valorile zonei de poezie aapartamentelor, înălțimea podelei și suprafața totală a apartamentului, care trăiește pentru o singură viață, diferă denumărul, capacitatea de transport și viteza de ascensoare de pasageri acceptate în tabel În clădirile rezidențiale cuapartamente cu mai multe niveluri situate la etajele superioare, oprirea ascensoarelor de pasageri este permisă să fieprevăzută la unul dintre podelele apartamentelor În acest caz, numărul de etaje pentru calcularea numărului deascensoare este determinat de podeaua opririi superioare amestecuri de abur explozive -GA -AIR, în timpul aprinderiicăreia se dezvoltă presiunea excesivă calculată a exploziei în cameră care depășește PA Substanțe și materiale carepot exploda și arde atunci când interacționați cu apa, oxigenul de aer sau reciproc în astfel de cantități, încâtpresiunea excesivă calculată a exploziei în cameră depășește kPa b de mai mult de ° C, se pot forma lichidecombustibile în astfel de cantități pe care se pot forma amestecuri de aer explozive fără praf sau abur-aer, atunci cândaprindeți presiunea excesivă calculată a exploziei în cameră care depășește pA B -B , combustibil-le-combustibil șicombustibil și combustibil și combustibil de foc și combustibil Lichide dificile, substanțe și materiale combustibilesolide și complicate (inclusiv (inclusiv numărul de praf și fibre), substanțe și materiale care sunt capabile, atuncicând interacționează cu apa, oxigenul sau unul cu celălalt, doar arsuri, cu condiția ca camerele să fie în care acesteasunt sunt disponibile sau viraj nu aparțin categoriilor A sau B Gn substanțe și materiale necombustibile într -o starecaldă, caldă sau topită, procesdin procesarea căreia este însoțită de eliberarea de căldură radiantă, scântei șiflacără;Gaze combustibile, lichide și substanțe solide care sunt arse sau eliminate ca combustibil de substanțe șimateriale necombustibile din starea rece Apendicele din grupul de procese de producție [ ] Procese de producțieCaracteristici sanitare ale proceselor de producție Numărul estimat de tip de garderobă, numărul departamentelor decabinet la persoană Premise și dispozitive speciale pentru o gospodărie pentru o plasă mentală pe TAP Procese careprovoacă poluarea pe substanțele celei de-a -a și a -a clase de pericol: A numai mâinile sunt comune, uncompartiment- corpuri și salopete comune, două departamente- v- b- b corpuri și salopete, eliminate folosinddetergenți speciali separat, conform unui departament, curățare uscată sau spălătorie de lucru procese care aparîn timpul căldurii excesive sau a condițiilor meteorologice adverse: A cu căldură convențională excesivă Common,două departamente pentru răcire Cu o căldură radiantă excesivă , același B asociat cu efectele umidității,provocând o lucrare a salopetelor separate, potrivit unui departament de îmbrăcăminte de lucru la g la ceiAerulaerului de până la ° C, inclusiv în aer liber , separat, într -un compartiment al spațiului pentru încălzire șiuscare de lucru procese care provoacă poluarea substanțelor claselor de pericol și , precum și substanțe cu o Mirospersistent: * * Ending Adj Grupul de procese de producție de caracteristici sanitare ale proceselor de producție,numărul calculat de tip de garderobă, numărul departamentelor de cabinet la persoană Premise și dispozitive specialepentru o gospodărie pentru o plasă mentală pe robinet doar pentru mâinile sunt comune, un compartiment de decorpuri și salopete separat, un departament de curățare uscată, ventilație artificială a locurilor de depozitare a hainelor delucru;Deodorare procese care necesită condiții speciale pentru respectarea curățeniei sau sterilității la fabricareade produse în conformitate cu cerințele documentelor de reglementare departamentale ale notei: Cu combinația de semneale diferitelor grupuri de procese de producție, tipul de rețele de pansament și Macarale de la Washbasins ar trebui săfie furnizate pentru un grup cu cele mai mari cerințe, iar spațiile și dispozitivele speciale ale gospodăriei suntconform cerințelor totale În procesele dușurilor și dulapurilor din grupa A, pentru procesele grupurilor șipentru bănci, este permis să nu se asigure dulapuri Pentru orice procese asociate cu eliberarea de praf și substanțedăunătoare, respiratorii (pentru lista), precum și spații și dispozitive pentru diluarea sau neutralizarea salopelor(pentru numărul pe schimbare), ar trebui să fie prevăzute în camerele de dressing În clădirile mobile din containerede bloc, este permis să se reducă numărul estimat de dușuri la % Atunci când lucrați cu materiale infectate șiradioactive, precum și cu substanțe periculoase pentru oameni atunci când intră prin piele, instalațiile sanitare artrebui să fie proiectate în conformitate cu documentele de reglementare departamentale În conformitate cu documentelede reglementare departamentale, este permisă depozitarea deschisă a îmbrăcămintei, inclusiv pe umerase Substanțelenocive ar trebui luate în conformitate cu GOST - , clasele de pericol care se conformează la GOST - opt* Numărul estimat de persoane cu dizabilități cu încălcarea funcționării sistemului musculo -scheletic șia orbului pe o grilă de duș este , pe o macara - , indiferent de caracteristica sanitară a proceselor de producție Tabelul de introducere Secțiunea Fundamentele arhitecturii Capitolul Fundații funcționale ale arhitecturii Procese funcționale șitehnologice Organizarea fluxurilor umane și de marfă Soluție de planificare Capitolul Fundațiile constructive-tehnice ale arhitecturii Sistemestructurale, scheme și elemente Coordonarea dimensiunii modulare Metode deconstrucție arhitecturală Capitolul Fundamentele compoziției arhitecturale Forma înarhitectură Principii și mijloace de compoziție arhitecturală Capitolul Tehnologiaproiectării arhitecturale și a construcțiilor Sistem de documente de reglementare și tehnice Etapeledezvoltării documentației proiectului Evaluarea soluțiilor arhitecturale și de construcție Secțiunea Fundamentele tipologiei arhitecturale a clădirilor Capitolul Caracteristici tipologice ale clădirilorrezidențiale Construcția locuințelor și clasificarea clădirilorrezidențiale Deciziile de planificare a volumului clădirilor rezidențiale Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor de proiectare ale clădirilor rezidențiale Capitolul Caracteristici tipologice ale clădirilor publice Clasificarea clădirilor publice Caracteristici ale deciziilor de planificare a volumuluiclădirilor publice Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluareadeciziilor de proiectare a clădirilor publice Capitolul Caracteristici tipologice ale clădirilorindustriale Clasificarea clădirilor industriale Caracteristicile funcționale și tehnologice ale clădirilor industriale Unificarea și tipificarea clădirilor industriale Caracteristici fizice și tehnice ale proiectăriiclădirilor industriale One -STORY, TOI -STORY, MULTI -STOREY ȘI CONSTRUCȚIIINDUSTRIALE UNIVERSALE Clădiri auxiliare și spații ale întreprinderilor industriale Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor deproiectare ale clădirilor industriale Secțiunea Fundamentele planificării urbane Capitolul Structura de planificare a teritoriului orașului Dispunerea districtului Clasificarea locurilor populate și a factorilor de formare aorașului Organizarea funcțională a teritoriului orașului Echipamente de inginerie și rețele subterane Arhitectural Aspectul artistic al orașului Capitolul Planificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea teritoriului rezidențial Cerințe sociale Cerințe funcționale Cerințe sanitare Cerințe pentru amenajarea și îmbunătățirea Cerințe deincendiu Cerințe economice Capitolul Planificarea, dezvoltareași îmbunătățirea întreprinderilor industriale Caracteristici ale plasării și aspectului zonelor industriale Principiile zonării teritoriului unei întreprinderi industriale Planul general al unei întreprinderiindustriale Concluzie Literatură Apendicele Obiecte de clasificare în funcție de gradul deresponsabilitate [ ] ANEXA MAMPING Caracteristicile structurale ale clădirilorîn funcție de gradul lor de rezistență la foc [ ] ANEXA Numărul minim de ascensoare de pasageri în clădirilerezidențiale de tip apartament [ ] ANEXA Categorii din spații de clădiri industriale înpericol de incendiu [ ] ANEXA Grupuri de procese de producție [ ] Chicota S și Arhitectură: manual - m ,: Editura Asociației Universităților de Construcții, - p Editor: V P Design decopertă Burmakin: N S Licență Romanova LR nr din data de Semnat pentru tipărire pe / / Format x / din hârtie Set de ori Imprimare compensată Conv p L Comanda Circulația este de deexemplare Editura Asociației Universităților de Construcții (DIA) Moscova, Yaroslavskoye Shosse, ,Departamentul de Implementare - din Tel /Fax: ( ) - - E-mail: IASV@mgsu ru Site -ul editorului:http://www iasv ru tipărit de la Mock Original On THE FINIDEN ON LLC PC ZAURALIER , KURGAN, UL K Marx, E-mail: zpress@zaura ni;www zpress zaura ru 